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→ Základní počty stání –  
k příloze č. 2 (→ str. 119).
→ § 2 písm. s)

→ Systém přepočtu v území –  
k příloze č. 3 (→ str. 119).

Smyslem regulace dopravy v klidu je předepsat přiměřenou míru rozsahu zřizování parkovacích 
stání dle typu lokality, stavebního typu a napojení na MHD, a to jak v minimálních požadova-
ných, tak v maximálních přípustných hodnotách. Neúměrné nároky na parkovací stání zvyšují 
dopravní zátěž v území a prodražují jednotlivé stavby (především problém s dostupností bydle-
ní), oproti tomu nedostatečné minimální požadavky mohou vyvolávat řešení vlastního parkování 
jednotlivými stavebníky na úkor okolí, především veřejného prostranství. o/19

→ 1) + 2) + 3)
Pro vybrané druhy staveb je v příloze č. 2 stanoven základní počet stání způsobem obdobným 
jako v  dosavadním předpisu. Pojem „druh stavby“ byl nahrazen pojmem „účel užívání“, který 
v sobě zahrnuje jak základní funkci stavby (nebo její části), tak podrobnější typologickou speci-
fikaci, a odpovídá deklarované tendenci podporovat polyfunkční stavby oproti stavbám mono-
funkčním. Počet stání pro celou stavbu nebo soubor staveb je dán součtem stání pro jednotlivé 
účely užívání (více viz → základní počty stání – k příloze č. 2).

Změnou oproti dosavadnímu stavu je zavedení rozdělení stání na návštěvnická a  vázaná 
pro všechny účely užívání (více viz definice v → § 2 písm. s)). Nově je zároveň zavedena možnost 
prokázat vzájemnou zastupitelnost návštěvnických stání u polyfunkčních staveb nebo souborů 
staveb, což by mělo vést k efektivnějšímu využívání parkovacích kapacit a k motivování investorů 
k  vytváření bohatší a typologicky rozmanitější zástavby. Typicky se jedná o  kombinaci aktivit 
s převažujícím využitím během dne s aktivitami využívanými zpravidla ve večerních hodinách. 
U vázaných stání zastupitelnost započítat nelze, neboť je obecně nižší a hůře prokazatelná, a na-
víc vázaná stání nejsou primárně veřejně přístupná, jejich sdílení je tedy komplikované.

Výsledný počet stání pro konkrétní území je stanoven přepočtem pro jednotlivé zóny defino-
vané mapovou přílohou. V dosavadním předpisu jsou pro část území (vnitřní město) pro neby-
tové účely užívání definovány přesné hodnoty, pro zbytek území jsou stanovena pouze minima. 
Definování přesných hodnot je nevhodné jednak z toho důvodu, že každý záměr v území je uni-
kátní a je vhodnější ponechat určitý omezený rozptyl pro rozhodnutí investora v každém konkrét-
ním případě, a dále proto, že konkrétní počet stání často vynucuje stavebně neadekvátní řešení 
(např. kvůli několika stáním navíc je nezbytné vybudovat ještě jednu úroveň podzemních garáží 
včetně nákladných ramp). Minima a maxima sledují z hlediska veřejného zájmu různé motivace. 
Minimum definuje nepodkročitelný počet stání tak, aby byly v  jednotlivých stavbách zajištěny 
dostatečné parkovací kapacity a realizace tak nezatěžovaly své okolí parkujícími vozidly, zatímco 
maximum definuje limitní počet realizovatelných stání tak, aby jednotlivé stavby negenerovaly 
nadměrnou dopravní zátěž v  území. Nařízení proto definuje pro celé území nezávisle minima 
a maxima, přičemž ve vybraných zónách na okrajích města limity pro maxima nestanovuje.

Oproti dosavadnímu znění byl zaveden přepočet základních stání i pro bydlení. Rozdíl ve vý-
sledných přepočtech je v šíři území města výrazně mírnější oproti ostatním účelům užívání, neboť 
i vliv území a dostupnosti stanic metra se pro bydlení projevuje výrazně mírněji. Přesto je rozdíl v po-
třebě stání mezi centrem města a předměstím nezanedbatelný, výrazněji se navíc projevuje v území 
příměstském (menší nezávislejší části města, původní vesnice a suburbánní zástavba). Potřeba 
rozdělit míru požadavků na parkování v území města i pro bydlení byla jedním z hlavních výstupů 
provedené analýzy dosavadní situace, kdy současné požadované kapacity byly ve vnitřním městě 
spíše naddimenzované, zatímco v okrajových částech města v některých případech nedostačovaly. 
Adekvátně těmto zjištěním byl nastaven přepočet v novém znění, který se pohybuje (mimo historické 
centrum) v rozmezí 70–140 % pro minima (více viz → systém přepočtu v území – k příloze č. 3).

Regulace parkovacích kapacit se neuplatní pro dočasné stavby na dobu nejvýše jednoho 
roku, aby nebyly tyto regulací nepřiměřeně zatěžovány (jedná se např. o dočasné instalace ve 
veřejných prostranstvích).

Podstatným prvkem nového znění je omezení platnosti obecných regulací stanovených 
obecným předpisem pouze tam, kde územně plánovací dokumentace nestanoví přepočty vlastní. 
Takto je umožněno, aby územní plán prověřil konkrétní území v mnohem větší podrobnosti a na 
základě těchto informací stanovil i detailnější přepočty pro parkovací stání.

Ustanovení připouští možnost povolit výjimku z realizace minimálního požadovaného počtu 
stání. Výjimka by se měla uplatňovat při umisťování jednotlivých staveb do stávající zástavby 
v  situacích, kdy je vzhledem k  místním podmínkám zejména v  kompaktní městské zástavbě 
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→ § 83

technicky vysoce komplikované a neúměrně náročné stání realizovat. Proto je na rozdíl od dosa-
vadní právní úpravy možnost povolení výjimky omezena maximálně pro 10 stání, tedy zejména 
pro menší realizace a stavby v centrální části města. U větších realizací lze vzhledem k širším mož-
nostem stavebníka předpokládat schopnost realizovat stání s adekvátní náročností ve všech pří-
padech. Z maximálního přípustného počtu stání výjimku povolit nelze. Více o výjimkách viz → § 83.

základní počty stání
→ Příloha č. 2  

Příloha č. 2 určuje základní počty vázaných a návštěvnických stání pro jednotlivé účely užívání. 
Oproti ne zcela systematickému výčtu druhů staveb v  dosavadním předpisu bylo vytvořeno 
21 obecnějších kategorií pokrývajících širší škálu účelů užívání. Ke sloučení položek do společné 
kategorie došlo pouze tam, kde jednotlivé účely užívání vykazovaly v přiměřené míře obdobné 
hodnoty a zároveň navzájem odpovídaly poměry vázaných a návštěvnických stání. o/20 Zjedno-
dušený systém na jedné straně pokrývá stejně širokou škálu účelů užívání jako dosavadní právní 
úprava, díky obecnějším kategoriím je ale výrazně přehlednější a zároveň řeší problém vzniku 
nových stavebních typů, které bylo obtížné v  rámci dosavadních položek zařadit. Zobecněné 
kategorie tyto typy naopak snadno pojmou. 

Nad rámec základní hodnoty byly z vybraných kategorií vyčleněny vybrané účely užívání se 
specifickými nároky, tedy ty, kde konkrétní účel užívání spadá pod vybranou kategorii, ale vzhle-
dem ke specifickým nárokům vyžaduje menší, nebo naopak větší počet stání, případně se liší 
v poměru vázaných a návštěvnických stání. Typickým příkladem je hostel, který oproti běžným 
ubytovacím zařízením nárokuje výrazně menší počet stání. Hodnota pro vybraný účel užívání se 
specifickými nároky se použije přednostně před hodnotou příslušné kategorie – musí se pro výpo-
čet pro specifický účel užívání využít vždy, čímž se brání možnému obcházení ustanovení tam, kde 
by využitím „obecné“ hodnoty došlo k nepřiměřené úlevě v realizaci počtu stání. Mimo jednotlivé 
kategorie byly vyčleněny méně běžné specifické účely užívání, jako např. stadiony, zoologické 
zahrady nebo výstaviště, pro které nařízení předepisuje individuální stanovení základního počtu 
stání podle konkrétního záměru.

Významnější změnou oproti dosavadní úpravě je sjednocení jednotky, ze které vychází počet 
stání. Dosavadní předpis pracoval s různými jednotkami, od užitných ploch přes počty zaměst-
nanců a návštěvníků až po počty místností, respektive velikostních kategorií bytů. Nová úprava 
převádí všechny kategorie na společnou jednotku, a to na hrubou podlažní plochu, definovanou 
pro tento účel jako hrubá podlažní plocha účelu užívání. Nezapočítávají se tedy např. garáže. o/21

Spolu s počtem stání je definován i poměr mezi návštěvnickými a vázanými stáními, určený 
procentem. Pro bydlení byla vložena nad rámec základního výpočtu HPP korekce na max. 2 stání na 
jednotku tak, aby nedocházelo k výrazné disproporci především u objemnějších rodinných domů.

systém přepočtu v území
→ Příloha č. 3 

Systém přepočtu základních hodnot na výsledné požadavky pro konkrétní místo v území nava-
zuje na princip dosavadního předpisu, který pracuje s koeficientem vlivu území a s koeficientem 
vlivu stanic metra. Nařízení zjednodušuje výsledné zobrazení, člení území do devíti zón s jedinou 
hodnotou, která v sobě již zahrnuje oba zmíněné vlivy. Vzhledem k zavedení samostatných hod-
not pro maxima a minima a pro bydlení byla tato forma zvolena jako uživatelsky přívětivější pro 
jednotlivé výpočty konkrétních projektů, protože není třeba kombinovat řadu různých koeficientů.

Stanovení vlivu území vychází z dosavadní vyhlášky a územně analytických podkladů a bylo 
připraveno v  hierarchii: historické centrum, centrální část města, vnitřní město, vnější město 
a příměstská oblast v rámci administrativních hranic Prahy. Významnější změnou oproti dosa-
vadnímu znění je především doplnění rozhraní mezi vnějším městem a příměstskou oblastí, která 
tvoří z hlediska dopravní obsluhy a závislosti na automobilové dopravě jiný typ území, především 
s ohledem na zavedený přepočet pro bydlení.
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[ obr.40 ]  Skutečné docházkové 
vzdálenosti stanic metra  
a městské železnice.

Vliv stanic metra byl pro potřeby předpisu připraven formou skutečných docházkových vzdále-
ností spočítaných pro jednotlivé stanice a zohledňuje uspořádání území, terénní morfologii apod. 
Systém byl rozšířen o zastávky těch železničních tratí, které svou kapacitou a úlohou v systému 
plní funkci městské železnice. Jsou zohledněny jak stanice existující, tak navrhované v  rámci 
územně plánovací dokumentace. Výsledné zóny reprezentují čistě průnik vlivu území a vlivu 
stanic hromadné dopravy. 

Uspořádání zón

Zóna 0	� byla vymezena proto, aby stanovila specifická pravidla pro historickou část města. Pro 
všechny účely užívání kromě bydlení umožňuje nerealizovat stání, stanovuje striktní 
maxima a zároveň i u bydlení zavádí výrazné redukce tak, aby se nejužší centrum měs-
ta realizací nových stání nezatěžovalo narůstající dopravou. Zároveň reflektuje situaci, 
kdy je z technických důvodů realizace stání v tomto území velmi složitá. Zóna zahrnuje 
historické jádro města, především Malou Stranu, Hradčany, Staré Město a část Nového 
Města, principiálně odpovídá hranicím Pražské památkové rezervace (kromě hůře 
dostupné oblasti Vyšehradu a  drobných korekcí vzhledem k  vedení ostatních hranic 
jednotlivých zón).

Zóna 1	 zahrnuje oblasti v docházkové vzdálenosti stanic metra v centrální části města. 

Zóna 2	� zahrnuje centrální části města kromě zóny 1 a oblasti v docházkové vzdálenosti 
vybraných stanic metra ve vnitřním městě. 

Zóna 3	� zahrnuje oblasti v docházkové vzdálenosti ostatních stanic metra a stanic městské 
železnice ve vnitřním městě.

Zóna 4	 pokrývá oblast vnitřního města nad rámec předchozích zón. 

Zóna 5	� zahrnuje oblasti v docházkové vzdálenosti stanic metra a stanic městské železnice  
ve vnějším městě. 
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Zóna 6	 pokrývá oblast vnějšího města nad rámec zóny 5.

Zóna 7	� zahrnuje oblasti v docházkové vzdálenosti stanic městské železnice mimo vnější město 
a dále koncové stanice metra, které obsluhují širší území Středočeského kraje  
a v jejichž okolí je zvýšený tlak na parkování.

Zóna 8	 pokrývá oblast mimo vnější město nad rámec zóny 7.

Minima pro nebytové účely užívání tvoří v rámci jednotlivých zón plynulý přechod, přičemž osmá 
(nejvyšší) zóna reprezentuje 100 %, tedy základní počet stání. Minima pro bydlení tvoří oproti 
ostatním účelům užívání menší rozptyl, výraznější redukce (50 %) je nastavena pouze v zóně 0 
historického jádra. Základnímu počtu stání (100 %) odpovídají zóny 5 a 6. V zónách 7 a 8 jsou 
minima nad rámec základního počtu stání navýšena na 120, respektive 140 % tak, aby zohledni-
la nižší dopravní dostupnost v této oblasti a vysokou závislost na individuální dopravě. Maxima 
jsou zavedena pouze pro nebytové účely užívání, neboť bydlení vzhledem ke způsobu používání 
automobilů rezidenty představuje výrazně menší zátěž pro okolí než ostatní účely užívání.

Mapa v příloze nařízení je vydána v měřítku 1:50 000, tedy v takové podrobnosti, aby bylo možno 
v území lokalizovat konkrétní stavební záměry. 

→ 4)
Dokončení výstavby předepsaného počtu stání je podmínkou pro podání oznámení o  užívání 
stavby či vydání kolaudačního souhlasu.

o/19  
 .......................................................................................................................................................................................

Předpis je v  tomto ohledu svázán absencí efektivní regulace parkování ve veřejném prostranství. 
Ve  všech analyzovaných evropských městech tvoří zpoplatnění veřejného prostranství pro parko-
vání (na většině území města) základ regulace dopravy v  klidu. Stavební předpisy jsou pak pouze 
doplňujícím nástrojem, předepisujícím standardně pouze maxima přípustných stání (např. Kodaň). 
Minima v těchto městech není potřeba regulovat, neboť volba mezi realizací stání na vlastním pozem-
ku nebo využíváním veřejných prostranství s sebou nenese jednostranné ekonomické benefity. Záro-
veň lze v takovém systému snadno realizovat car-free projekty, jejichž uživatelé automobil používat 
nechtějí (nebo využívají např. car-sharingových systémů). Bez zavedení zpoplatnění parkování ve 
veřejných prostranstvích pro celé město v rámci jednotného koordinovaného systému nelze pražské 
stavební předpisy posunout výrazně blíže evropskému standardu. Nové znění předpisu proto pokra-
čuje v  regulaci minimálního počtu požadovaných stání, systém ale optimalizuje a kromě rozšíření 
regulace maximálního přípustného počtu stání zavádí řadu důležitých dílčích kroků, jako např. za-
stupitelnost stání nebo rozšíření přepočtu stání v území i na vnější město a příměstskou oblast a jeho 
zavedení i pro rezidenční stavby.

o/20  
 .......................................................................................................................................................................................

Konkrétní základní počty stání vycházejí z dosavadního znění, prošly revizí podle normy ČSN 73 6110 
a srovnáním s předpisy v okolních zemích (Rakousko, Německo). Hodnoty pro běžné účely užívání 
(bydlení, administrativa) byly navíc ověřeny studiem konkrétních záměrů v  Praze z  poslední doby 
a hodnoty pro specifické účely užívání byly konfrontovány s dlouhodobými daty Institutu plánování 
a rozvoje hlavního města Prahy.

o/21  
 .......................................................................................................................................................................................

Hlavním důvodem pro přepočet hodnot na hrubé podlažní plochy je fakt, že výpočet stání přichází na 
řadu již v raných fázích projektu, kdy je hrubá podlažní plocha adekvátní veličinou v rámci míry zna-
lostí investora i projektanta o výsledném projektu. Počítání s přesnými čistými plochami v době, kdy 
je nelze ještě s jistotou znát, systém naopak zatěžuje. Relativně nižší přesnost stanovení základního 
počtu stání vzhledem k finálnímu řešení je zcela adekvátní míře detailu celkového systému výpočtu 
a nastaveným rozptylům. Zároveň je hrubá podlažní plocha veličinou, se kterou běžně pracuje územ-
ně plánovací dokumentace, systém výpočtu parkování tak bude těsněji svázán s územně plánovací 
dokumentací a počty stání se stanou v  území předvídatelnější. Celkový objem zástavby vyjádřený 
hrubou podlažní plochou je navíc relativně jednoznačný a obtížněji manipulovatelný ve srovnání se 
stávající úpravou.
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§ 33

6
→ str. 70

→ § 2 písm. r)
→ § 2 písm. t)

Forma a charakter parkování
(1)	� Stání se umisťují na stavebním pozemku, na pozemcích v rámci společně řešeného 

celku nebo tam, kde určí územní nebo regulační plán.

(2)	� Mimo stavební pozemek, popřípadě mimo společně řešený celek lze stání umístit 
v případě, že se umisťuje jednotlivá stavba do stávající zástavby a vzhledem 
k místním podmínkám nelze stání zřídit na pozemku stavby; v takovém případě 
musí být stání umístěna v docházkové vzdálenosti do 300 m.

(3)	� Stání vázaná se umisťují mimo uliční prostranství. U společně řešených celků 
zástavby s převažujícím účelem užívání bydlení do 3 podlaží lze vázaná stání při 
splnění požadavku odstavců 1 a 2 umístit přiměřeně k charakteru uličního profilu 
i do uličních prostranství.

(4)	� Stání návštěvnická lze při splnění požadavku odstavců 1 a 2 přiměřeně 
k charakteru uličního profilu umístit do uličních prostranství. 

(5)	� Vázaná stání pro účel užívání bydlení vyjma nízkopodlažní zástavby do 
3 podlaží a staveb individuálního bydlení musí být řešena formou uzavřených či 
polootevřených garáží nebo parkovacích zakladačů, přičemž uzavřenou garáží se 
rozumí interiérový prostor uzavřený stavebními konstrukcemi a polootevřenou 
garáží se rozumí exteriérový prostor převážně uzavřený a vymezený stavebními 
konstrukcemi; v místě stání vozidel musí být garáž zastřešena. 

(6)	� Stání musí být jednotlivě přístupná pro příjezd vozidel s výjimkou stání  
pro stavby individuálního bydlení, jsou-li řešena pro každou stavbu samostatně  
na jejím pozemku.

(7)	� Návštěvnická stání musí být veřejně přístupná, lze však stanovit režim  
jejich užívání.

(8)	� Povrchová parkoviště se doplňují stromy; nestanoví-li územní nebo regulační plán 
v souladu s § 83 odst. 2 jinak, musí být doplněny v minimálním počtu 1 strom na 
8 stání v ploše parkoviště. Nelze-li stromy z technických důvodů vysadit v ploše 
parkoviště, lze je vysadit jinde na stavebním pozemku nebo v rámci společně 
řešeného celku.

(9)	� Vede-li přes povrchové parkoviště hlavní přístup pro chodce k budovám občanské 
vybavenosti, musí komunikace pro chodce splňovat požadavky jiného právního 
předpisu 6.

Ustanovení reguluje základní principy umístění stání v městském prostředí, a to především vztah 
ke stavebnímu pozemku a veřejnému prostranství a formu garážových stání. Požadavek umístění 
stání na vlastním stavebním pozemku a povinnost budování garážových stání u vybraných sta-
vebních typů navazuje na dosavadní právní úpravu, nově jsou přidána pravidla pro parkování 
v uličních prostranstvích.

→ 1) + 2)
Ustanovení (obdobně jako dosavadní úprava) vyžaduje realizaci parkovacích stání na staveb-
ním pozemku, pravidlo je zároveň rozšířeno o možnost realizace stání v rámci společně řešeného 
celku (viz → § 2 písm. r)). Tato úprava je klíčová zejména pro soubory staveb individuálního by-
dlení (viz →  §  2 písm.  t)), kde umožňuje realizaci společného parkování pro více staveb najed-
nou. Zároveň je umožněno realizovat stání mimo stavební pozemek, pokud tak stanoví územně 
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[ obr.41 ]  Uzavřená a polootevřená 
garáž – typický řez.

→ § 32 odstavec 4

→ § 2 písm. r)

→ § 12
→ § 2 písm. s)

plánovací dokumentace, tedy např. v situaci, kdy regulační plán v rámci lokality koncepčně řeší 
otázku parkování, např. lokalizací společných garáží. I zde ale zároveň platí, že stání musí být 
dokončena před užíváním stavby, pro kterou se zřizují (viz → § 32 odstavec 4).

Umístění mimo pozemek je umožněno též v případě, je-li to odůvodněno komplikovanými 
místními technickými nebo územními podmínkami (např. z  důvodu zástavby pozemku, který 
svou velikostí realizaci stání neumožňuje). Tato možnost je omezena pouze na umisťování jed-
notlivých staveb do stávající zástavby (kde je možnost realizovat stání přímo na pozemku často 
komplikovaná) a zároveň podmíněna realizací stání ve vzdálenosti do 300 m tak, aby plnila svůj 
účel ve vztahu k navrhované stavbě. 

→ 3) + 4)
V těchto ustanoveních předpis definuje pravidla pro umisťování vázaných a návštěvnických stání 
ve vztahu k uličním prostranstvím. 

Stání vázaná se vzhledem ke svému charakteru a účelu umisťují mimo uliční prostranství. 
Výjimku tvoří případ společně řešených celků (viz →  §  2 písm.  r)) nízkopodlažní zástavby (do 
3 podlaží), kde je vzhledem k charakteru prostředí a relativně nízkému počtu stání logické uvažo-
vat o jejich umístění i v uličním prostranství. Vždy se ale v souladu s ustanovením odstavce 1 musí 
jednat o nově navrhované ulice realizované spolu se zástavbou.

Stání návštěvnická lze umisťovat do uličních prostranství, ale pouze přiměřeně k jeho cha-
rakteru a proporcím. Uliční prostranství by neměla být parkujícími vozidly „přehlcována“ nebo 
účelově vymezována tak, aby pojala větší množství vozidel. Návštěvnické parkování v ulicích je 
při dodržení adekvátních počtů zcela v souladu s běžným a logickým způsobem fungování měst-
ského prostředí. Opět se ale jedná o nově založená stání na stavebním pozemku nebo v rámci 
společně řešeného celku.

Pojem uliční prostranství viz → § 12, pojmy vázané a návštěvnické stání viz → § 2 písm. s).

→ 5)
Vzhledem k obecnému stavu stavební kultury a celkovým konsekvencím regulace kapacit parko-
vání byl ponechán požadavek dosavadní úpravy na realizaci vázaných stání pro bydlení formou 
garáže. Ač není takový požadavek v  evropském kontextu zcela běžný, v  Praze by jeho zrušení 
mohlo vyvolat velmi negativní dopad na kvalitu zástavby. Bylo by totiž možné předpokládat vý-
stavbu domů obklopených rozsáhlými parkovišti. Protože ale důsledná aplikace dosavadního 
pravidla při současné interpretaci pojmu garáž (v dosavadním předpisu nedefinovaného) výraz-
ně omezovala vznik řady kvalitních architektonických řešení, bylo v rámci nové úpravy doplněno 
několik korekcí. Garáž byla nově pro potřeby tohoto ustanovení popsána tak, aby byla umožněna 
širší škála řešení, a zároveň byly specifikovány situace, ve kterých se regulace neuplatní.

Garáž může být podle nové úpravy realizována buď jako uzavřená, čímž se rozumí interiéro-
vý prostor uzavřený po celém obvodu stavebními konstrukcemi, nebo jako polootevřená, čímž se 
rozumí exteriérový prostor převážně (alespoň z jedné poloviny) uzavřený a vymezený po obvodu 
stavebními konstrukcemi. Zároveň je zavedena podmínka, že v místě stání vozidel musí být garáž 
zastřešena. Za jasně daných pravidel je tak umožněno nad rámec „klasické garáže“ realizovat 
i řešení alternativní, přinášející do výstavby města jiný druh kvality.
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[ obr.42 ]  Polootevřená garáž  
(Delft, NL).

→ § 2 písm. t)

→ § 2 písm. s)

↗ Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  
o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

§ 34

Stanovená regulace se neuplatní u nízkopodlažní zástavby do třech podlaží a staveb individu-
álního bydlení, kde vzhledem k menšímu počtu stání lze realizovat určitý podíl stání v  uličním 
prostranství (viz předchozí bod regulace), na menších parkovištích v  rámci zástavby nebo 
(např. v  případě individuálního bydlení) širší škálou řešení podle potřeb jednotlivých staveb-
níků (parkování na pozemku, pod přístřeškem, pod vykonzolovanou částí stavby atp.). Ve jme-
novaných případech nelze vzhledem k charakteru zástavby očekávat negativní vliv na městské 
prostředí kvůli nerealizování stání formou garáže.

→ 6)
Předpis v  tomto ustanovení navazuje na dosavadní právní úpravu a u  staveb individuálního 
bydlení nevyžaduje přístup ke každému stání nezávisle. Vozidla mohou stát „za sebou“. Pojem 
stavba individuálního bydlení viz → § 2 písm. t).

→ 7)
Pro návštěvnická stání je předepsána jejich veřejná přístupnost tak, aby mohla stání naplňovat 
svůj účel. Je však možno stanovit režim jejich užívání, tedy např. časové omezení nebo zpoplatně-
ní. Pojem návštěvnické stání viz → § 2 písm. s).

→ 8)
Ustanovení se věnuje doplňování venkovních parkovacích ploch vzrostlými stromy. Obdobně jako 
v dalších evropských i světových městech nová úprava předepisuje minimální počet stromů v po-
měru k počtu stání. Územní nebo regulační plán může vzhledem k charakteru území v konkrétní 
lokalitě předepsaný poměr upravit. Stromy se vysazují v ploše parkoviště, nelze-li to v konkrétním 
případě provést, např. z technických důvodů, pak jinde na pozemku. 

→ 9)
Ustanovení definuje minimální standard pro situace, kdy se mezi ulicí a budovou občanské vyba-
venosti nachází parkoviště, přes které vede k této budově hlavní přístup. Předpis požaduje řešení 
podle ↗ vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Požadavky na odkládání jízdních kol
(1)	� Stavby se obvykle vybavují plochami k odkládání jízdních kol s kapacitou dle 

konkrétního záměru a umístění stavby. Zejména se zřizují plochy pro odkládání 
jízdních kol návštěvníků u staveb občanské vybavenosti.

(2)	� Plochy pro odkládání jízdních kol návštěvníků se zřizují jako veřejně přístupné  
a musí umožnit uzamčení jízdního kola. Místa pro uschování jízdních kol trvalých 
uživatelů staveb se zpravidla zřizují mimo veřejně přístupný prostor.	
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§ 35

§ 36

→ § 36−38

�V rámci řešení dopravy v klidu byla též věnována pozornost jízdním kolům. Vzhledem k aktuál-
ní velikosti podílu cyklistické dopravy v Praze si předpis neklade ambici předepisovat konkrétní 
parkovací kapacity v  rámci komplexní regulace, přesto ale specifikuje základní pravidla pro 
odkládání jízdních kol.

→ 1)
V ustanovení se stanoví obecné doporučení vybavovat stavby plochami k odkládání jízdních kol. 
Toto doporučení je zdůrazněno zejména u budov občanské vybavenosti, které jsou nejčastějším 
cílem cyklistické dopravy. Ustoupení od záměru realizace stání pro jízdní kola musí být náležitě 
odůvodněno.

→ 2) 
Ustanovení popisuje standard ploch pro odkládání jízdních kol návštěvníků, které musí být veřej-
ně přístupné a musí nabídnout možnost uzamčení jízdního kola (např. ke stojanům), a místa pro 
uschování kol trvalých uživatelů stavby, která se zpravidla umisťují mimo veřejně přístupný prostor.

Připojení staveb na technickou infrastrukturu

Obecné požadavky
Každé připojení stavby na vodovod pro veřejnou potřebu a energetická vedení musí být 
samostatně uzavíratelné. Místa uzávěrů a vnější odběrná místa pro odběr vody musí být 
přístupná a trvale označená.

Ustanovení předepisuje obdobně jako dosavadní právní úprava pro přípojky vody a energetic-
kých vedení povinnost samostatné uzavíratelnosti ve veřejně přístupném místě. 

Předpis vyžaduje připojení staveb ke zdroji pitné vody a řešení likvidace odpadních a sráž-
kových vod (viz → § 36−38). Oproti dosavadní právní úpravě byl vypuštěn požadavek na připojení 
všech staveb na energetická vedení a sítě elektronických komunikací. Především u sítí elektronic-
kých komunikací byl tento požadavek obtížně odůvodnitelný, ovšem také u energetických vedení 
může zbytečně bránit realizaci provozně nezávislých staveb. 

Zásobování pitnou vodou a studny
(1)	� Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na vodovod pro veřejnou potřebu 

nebo k individuálnímu zdroji pitné vody.

(2)	� Stavby se na vodovod pro veřejnou potřebu napojují zpravidla jednou přípojkou. 
Napojení stavby většího rozsahu více přípojkami je možné, je-li to z technických  
a ekonomických důvodů vhodné.

(3)	� Studna individuálního zásobování vodou musí být umístěna a provozována tak, 
aby nebylo podstatně sníženo využitelné množství podzemní vody v okolních 
existujících jímacích zařízeních. Studny musí být zajištěny proti vniknutí 
povrchových vod.

(4)	� Studna individuálního zásobování pitnou vodou musí být umístěna v prostředí, 
které není zdrojem možného znečištění ani ohrožení jakosti vody ve studni.
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(5)	� Nejmenší vzdálenost studny individuálního zásobování pitnou vodou od zdrojů 
možného znečištění je dána v bodě 3 přílohy č. 1 k tomuto nařízení; menší 
vzdálenost lze stanovit v závislosti na konkrétních hydrogeologických podmínkách na 
základě výsledku hydrogeologického průzkumu nebo hydrogeologického posouzení.

(6)	� V záplavových územích, vyjma jejich chráněných částí, musí být studny, sloužící 
jako jediný zdroj zásobování pitnou vodou, zajištěny proti vniknutí vody při 
povodni až do výšky 0,5 m nad hladinu záplavy.

příloha č. 1 — specifické hodnoty

3 / nejmenší vzdálenost studny individuálního zásobování pitnou vodou  
od zdrojů možného znečištění
(k ustanovení § 36 odst. 5)

[ Tabulka 1 ] 
Nejmenší vzdálenost studny individuálního zásobování pitnou vodou  
od zdrojů možného znečištění

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zdroj možného znečištění	 Málo propustné prostředí	 Propustné prostředí
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Žumpy, malé čistírny,	 5 m	 12 m 
kanalizační přípojky

Nádrže tekutých paliv pro	 7 m	 20 m 
individuální vytápění umístěné  
v obytné budově nebo  
samostatné pomocné budově

Chlévy, močůvkové jímky	 10 m	 25 m 
a hnojiště při drobném  
ustájení jednotlivých kusů  
hospodářských zvířat

Individuální umývací plochy	 15 m	 40 m 
motorových vozidel  
a od nich vedoucí odtokové  
potrubí a strouhy

→ 1) + 2)
Ustanovení obdobně jako dosavadní úprava předepisuje připojení staveb buď na vodovod pro 
veřejnou potřebu, nebo k individuálnímu zdroji pitné vody. Standardní způsob napojení na vodovod 
pro veřejnou potřebu je jednou přípojkou. Předpis upravuje formulaci o možnosti připojení rozsáhlé 
stavby více přípojkami obecnější podmínkou technické a ekonomické vhodnosti takového řešení.

→ 3) + 4) + 5)
Ustanovení stanoví pravidla pro umisťování studní, a to jak vzhledem k okolním existujícím jíma-
cím zařízením pro možné negativní ovlivnění jejich vydatnosti, tak vzhledem k okolnímu prostředí 
pro možné znečištění vody ve studni. Studny musí být zajištěny proti vniknutí povrchových vod 
tak, aby tímto nebyly ohroženy vody podzemní.

psp / 2014

126

2
hl.V

Územní požadavky
Připojení staveb na dopravní a technickou infrastrukturu

36



§ 37
→  § 2 písm. e) a h) 

13
↗ Vyhláška č. 428/2001 Sb.,  
kterou se provádí zákon 
č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů (zákon 
o vodovodech a kanalizacích).

14
↗ Zákon č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 
↗ Zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění  
pozdějších předpisů.  

15 
↗ § 38 odst. 7 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách 
a o změně některých zákonů  
(vodní zákon), ve znění  
pozdějších předpisů.

→ 5) + bod 3 Přílohy č. 1
Ustanovení předepisuje minimální vzdálenosti studny od zdrojů možného znečištění, nové zně-
ní z větší části přejímá znění vyhlášky č. 501/2006 Sb. Minimální vzdálenost od žumpy, malé 
čistírny a kanalizační přípojky byla na základě širšího odborného konsenzu snížena. Zároveň 
byla adekvátně k znění normy ČSN 75 5115 přidána možnost předepsané vzdálenosti snížit na 
základě výsledků hydrogeologického průzkumu.

→ 6)
Obdobně jako v dosavadní právní úpravě jsou stanoveny požadavky na studně individuálního 
zásobování vodou v záplavových územích. Pojmy „chráněná část záplavového území“ a „hladina 
záplavy“ viz → § 2 písm. e) a h).

Likvidace odpadních vod,  
žumpy a malé čistírny
(1)	� Stavby podle druhu a potřeby musí být napojeny na kanalizaci pro veřejnou 

potřebu nebo čistírnu odpadních vod 13, případně malou čistírnu dle podmínek 
stanovených v odstavci 3, nebo mohou být vybaveny žumpou dle podmínek 
v odstavci 4. Ve zvlášť odůvodněných případech, kdy nelze využít uvedené 
způsoby likvidace odpadních vod (např. u staveb zařízení staveniště, venkovních 
sportovních zařízení, rozvoden, regulačních stanic, konečných zastávek městské 
hromadné dopravy), lze při splnění požadavků jiných právních předpisů14 řešit 
likvidaci odpadních vod za použití speciálních technických systémů (chemické, 
separační apod.).

(2)	� Stavby se napojují na kanalizaci pro veřejnou potřebu zpravidla jednou kanalizační 
přípojkou. Napojení více staveb jednou přípojkou nebo napojení stavby většího 
rozsahu více přípojkami je možné, je-li to z technických a ekonomických důvodů 
vhodné.

(3)	� Malé čistírny lze zřídit pouze tam, kde je možnost vypouštění vyčištěných 
odpadních vod samostatným odpadním potrubím do vodního toku, případně 
vypouštění přes půdní vrstvy do vod podzemních při splnění požadavků jiného 
právního předpisu 15. Odpadní voda nesmí negativně ovlivnit sousední stavby. Za 
malou čistírnu je považována čistírna odpadních vod do ekvivalentu 50 obyvatel.

(4)	� Žumpy se mohou zřizovat pouze v prolukách u jednotlivě umisťovaných staveb 
individuálního bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci, případně jako náhrada 
stávajících žump u těchto staveb, a to pouze v odůvodněných případech tam, kde 
odpadní vody nelze odvádět do stokové sítě a zároveň nelze z technických důvodů 
realizovat malou čistírnu, dále u staveb zařízení stavenišť, zahrádkářských osad, 
venkovních sportovních zařízení, technické infrastruktury a u drobných staveb 
v parkových plochách. 

(5)	� Žumpa nebo malá čistírna musí být umístěna a řešena tak, aby bylo umožněno 
výhledové připojení stavby na kanalizaci, je-li tato v dostupné vzdálenosti zřízena 
nebo lze-li její realizaci vzhledem k charakteru území předpokládat. Žumpa nebo 
malá čistírna se umisťují tak, aby bylo umožněno vybírání jejich obsahu.
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§ 38

↗ § 38 odst. 7 zákona 
č. 254/2011 Sb. , o vodách  
a o změně některých zákonů  
(vodní zákon), ve znění  
pozdějších předpisů.

→ § 2 písm. t)

→ 1)
Ustanovení z větší části přejímá znění dosavadní úpravy a předepisuje připojení staveb na kana-
lizaci pro veřejnou potřebu (eventuálně přímo na čistírnu odpadních vod), případně na malou 
čistírnu nebo žumpu za striktně stanovených podmínek. Zároveň umožňuje pro zvlášť odůvodně-
né případy využít specifických technických systémů, např. chemických nebo separačních. Jedná 
se např. o dočasné stavby na krátkou dobu nebo o stavby, které vzhledem ke svému charakteru 
a způsobu provozování produkují malé množství odpadu, inženýrské stavby apod.

→ 2)
Standardní způsob napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu je napojení jednou kanalizační 
přípojkou. Ustanovení připouští též možnosti připojení rozsáhlé stavby více přípojkami s obec-
nější podmínkou technické a ekonomické vhodnosti takového řešení.

→ 3)
Malé čistírny lze standardně realizovat tam, kde je možné odvádět srážkové vody do vodního toku. 
Předpis připouští ve výjimečných případech i likvidaci vyčištěných odpadních vod na stavebním 
pozemku. Dosavadní limit tohoto řešení pro jednotlivé rodinné domy byl nahrazen odkazem na 
↗ § 38 odst. 7 vodního zákona: „Přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod je zakázáno. 
Vypouštění odpadních vod neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné 
závadné látky (§ 39 odst. 3) z jednotlivých staveb pro bydlení, jednotlivých staveb pro rodinnou 
rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby, vznikajících převážně jako pro-
dukt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy do vod podzemních lze 
povolit jen výjimečně na základě vyjádření osoby s odbornou způsobilostí k jejich vlivu na jakost 
podzemních vod, pokud není technicky nebo s ohledem na zájmy chráněné jinými právními před-
pisy možné jejich vypouštění do vod povrchových nebo do kanalizace pro veřejnou potřebu.“

→ 4)
Žumpy jsou považovány pouze za výjimečné řešení a kromě specifických případů, jako např. 
zařízení stavenišť nebo zařízení technické infrastruktury, je lze zřídit pouze v odůvodněných pří-
padech u jednotlivě umisťovaných staveb individuálního bydlení a staveb pro rodinnou rekreaci, 
a to pouze v prolukách a pouze v případě, ve kterém by jiný postup byl technicky neproveditelný. 
Pojem stavba individuálního bydlení viz → § 2 písm. t).

→ 5)
Žumpa nebo malá čistírna musí být realizována tak, aby mohla být stavba výhledově připoje-
na na kanalizaci, a to tam, kde kanalizace v území je, avšak se k ní např. z kapacitních důvo-
dů nelze momentálně připojit, ale i  tam, kde lze výstavbu kanalizace předpokládat vzhledem 
k charakteru území.

Hospodaření se srážkovými vodami
(1)	� Každá stavba a stavební pozemek musí mít vyřešeno hospodaření se srážkovými 

vodami 

	 a)	� přednostně jejich vsakováním, pokud to hydrogeologické poměry, velikost 
pozemku a jeho výhledové využití prokazatelně umožní a pokud nejsou 
vsakováním ohroženy okolní stavby a pozemky,

	 b)	� pokud prokazatelně není možné vsakování, tak jejich zadržováním a 
regulovaným odváděním oddílným systémem k odvádění srážkových vod  
do vod povrchových, nebo
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↗ Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., 
o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových 
vod a odpadních vod, náležitostech 
povolení k vypouštění odpadních 
vod do vod povrchových a do 
kanalizací a o citlivých oblastech.

	 c)	� pokud prokazatelně není možné vsakování ani odvádění do vod povrchových, 
tak jejich zadržováním a regulovaným odváděním do jednotné kanalizace.

(2)	� Minimální retence (celkový objem retenování, opatření, jako jsou průlehy v zeleni, 
otevřené příkopy, zelené střechy, nádrže, retenční potrubí nebo trubní retence 
aj.) pro regulované odvádění srážkových vod musí být taková, aby nedocházelo 
k většímu odtoku než 10 l/s z hektaru plochy pozemku při třicetiminutovém dešti 
desetiletém, nestanoví-li správce toku jinak.

(3)	� Vsakování nebo odvádění srážkových vod dle odstavců 1 a 2 musí být řešeno na 
stavebním pozemku, v rámci společně řešeného celku, případně v rámci širšího 
území, pro něž je vsakování nebo odvádění srážkových vod řešeno společně 
územním nebo regulačním plánem. Retenční opatření dle odstavce 2 musí být 
umístěna nad hladinu záplavy, nejedná-li se o retenční opatření pro stavební 
pozemky nebo části stavebních pozemků v záplavových územích.

Cílem ustanovení je zajistit dostatečnou retenční kapacitu v území a upřednostnit jiné způsoby 
likvidace dešťových vod před jejich vypouštěním do kanalizace.

Oproti znění vyhlášky č. 501/2006 Sb. byla vypuštěna část formulace o alternativě jiného využití 
srážkových vod, neboť akumulace srážkových vod pro jiné využití nemá na retenční kapacitu vliv. 
Smyslem akumulace je co nejvíce naplnit akumulační kapacitu, smyslem retence je naopak po-
nechávat volný prostor pro zadržení vody v případě srážek. Vypuštěna byla také část ustanovení 
o  závadných látkách, neboť limity emisí v  odpadních vodách jsou stanoveny ↗  nařízením vlády 
č. 61/2003 Sb. 

→ 1)
Ustanovení  předepisuje řešit hospodaření se srážkovými vodami přednostně vsakováním, je-li 
to technicky možné. Není-li technicky možné vsakování, je předepsáno zadržování a regulova-
né odvádění. Regulované odvádění je požadováno přednostně oddílnou kanalizací do vod po-
vrchových, pokud ani to není možné, pak do jednotné kanalizace. Ustanovení předpokládá při 
dodržení předepsané prioritizace možnost kombinace jednotlivých řešení (např. pokud je možné 
zajistit vsakování pouze pro část srážkových vod, realizuje se pro zbytek srážkových vod retenční 
kapacita pro zadržování a regulované odvádění).

→ 2)
Kromě obecných požadavků jsou stanoveny minimální kapacity retence, zároveň je správci toku 
umožněno požadavek v konkrétním případě upravit. 

→ 3)
Ustanovení předepisuje řešení vsakování nebo odvádění srážkových vod na stavebním pozemku 
nebo na pozemcích v rámci jednotně řešeného celku, zároveň je umožněno územnímu nebo regu-
lačnímu plánu navrhnout koncepční řešení pro větší celek.

Ustanovení zároveň vyžaduje realizovat retenční opatření mimo záplavová území, resp. nad 
hladinou záplavy tak, aby nebyla omezována jejich retenční funkce zvýšením hladiny povrcho-
vých vod. Pravidlo se nevztahuje na pozemky nebo části pozemků přímo v záplavových územích. 
Smyslem ustanovení je tedy především zajistit, aby na pozemcích částečně zasahujících do zá-
plavového území nebyla retenční kapacita realizována převážně na těch částech pozemků, které 
do záplavových území zasahují, k  čemuž často dochází vzhledem k  limitům jiné využitelnosti 
těchto částí pozemků.
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§ 39
část třetí

hlava I
stavební požadavky
Základní zásady a požadavky

(1)	� Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti 
vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou

	 a)	�� mechanická odolnost a stabilita,

	 b)	�� požární bezpečnost,

	 c)	�� hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí,

	 d)	�� ochrana proti hluku,

	 e)	�� bezpečnost a přístupnost při užívání,

	 f)	�� úspora energie a tepla.

(2)	� Stavba musí splňovat požadavky uvedené v odstavci 1 při běžné údržbě a působení 
běžně předvídatelných vlivů po dobu plánované životnosti stavby.

(3)	� Výrobky, materiály a konstrukce navržené a použité pro stavbu musí zaručit, že 
stavba splní požadavky podle odstavce 1.

Třetí část nařízení vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 Sb. (plná 
účinnost od 1. 7. 2013), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních vý-
robků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních a správních 
předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. 

V příloze č. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 Sb. je uvedeno sedm 
základních požadavků na stavby. Podle této přílohy musí stavby jako celek i jejich jednotlivé části 
vyhovovat zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob 
v průběhu celého životního cyklu staveb. Po dobu ekonomicky přiměřené životnosti musí stavby 
při běžné údržbě plnit tyto základní požadavky na stavby:

	 1. 	 mechanická odolnost a stabilita, 
	 2. 	 požární bezpečnost, 
	 3. 	 hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, 
	 4. 	 bezpečnost a přístupnost při užívání, 
	 5. 	 ochrana proti hluku, 
	 6. 	 úspora energie a tepla, 
	 7. 	 udržitelné využívání přírodních zdrojů. 

Z důvodu větší přehlednosti a srozumitelnosti je obsah třetí části nařízení členěn podle těchto zá-
kladních požadavků na stavby do sedmi hlav. Názvy hlav II až VII jsou totožné s názvy požadavků 
uvedených v příloze č. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 Sb. 

Požadavek týkající se udržitelného využívání přírodních zdrojů uvedený v nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) apeluje na zajištění udržitelného využití přírodních zdrojů při 
navrhování, realizaci a odstraňování staveb, a zejména na adekvátní životnost staveb, na opě-
tovné využití nebo recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po odstranění staveb a na 
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§ 40

hlava II

použití surovin a druhotných materiálů šetrných k životnímu prostředí při stavbě. Tento obecný 
požadavek však dosud nebyl ani na evropské úrovni rozpracován, vymezen ani promítnut do 
žádného harmonizovaného předpisu (normy či technické specifikace), proto není požadavek č. 7 
převzat do nařízení, neboť jeho obecné znění neumožňuje kontrolu naplnění tohoto požadavku.

Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita staveb a jejich zakládání jsou základními požadavky, které se 
vztahují k bezpečnosti staveb. Nařízení vychází z celostátní vyhlášky i z dosavadního předpisu 
(vyhlášky č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy).

Stavba musí splňovat obecné požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. V rámci obec-
ných požadavků je uveden indikativní normový odkaz: „požadavky se považují za splněné, je-li 
postupováno podle normy uvedené v § 84“. Jedná se o české technické normy, případně jejich 
části, vyhlášené ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Mechanická odolnost a stabilita je řešena především v  Eurokódech, což jsou české verze 
evropských norem, které poskytují jednotnou soustavu technických pravidel pro navrhování 
pozemních a inženýrských staveb a nahrazují dřívější odlišná pravidla pro navrhování staveb 
jednotlivých členských států Evropské unie. Zahrnují požadavky na základní stavební materiály, 
hlavní oblasti stavebního inženýrství a na různé typy konstrukcí.

Obecné požadavky 
(1)	� Stavba musí být navržena a provedena tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy 

prostředí, včetně technické seismicity, kterým je vystavena během výstavby  
a užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit

	 a)	�� náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv 
části stavby nebo přilehlé stavby,

	 b)	�� nepřípustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu 
stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části nebo 
které vede ke snížení trvanlivosti stavby,

	 c)	�� poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení 
v důsledku deformace nosné konstrukce,

	 d)	�� ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby  
a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze přiléhající 
ke staveništi,

	 e)	�� ohrožení provozuschopnosti sítí technické infrastruktury v dosahu stavby  
a staveniště,

	 f)	�� porušení staveb v míře nepřiměřené původní příčině, zejména výbuchem, 
nárazem, přetížením nebo následkem selhání lidského činitele, kterému by bylo 
možno předejít bez nepřiměřených potíží nebo nákladů, nebo jej alespoň omezit,
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→ § 39

(→ P) přehled  
vybraných určených 
norem a jejich částí 

	 g)	�� poškození staveb vlivem nepříznivých účinků podzemních vod vyvolaných 
zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými 
účinky povodňových průtoků, popřípadě hydrostatickým vztlakem při zaplavení,

	 h)	� ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, popřípadě údolních profilů, mostků  
a propustků; 

	 požadavky se považují za splněné, je-li postupováno podle normy uvedené v § 84. 

(2)	� U staveb sloužících k zajištění zásobování odběratelů energií a dalších staveb, 
jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, musí být konstrukce 
navrženy a provedeny tak, aby nedošlo k nepředvídanému trvalému ani dočasnému 
ohrožení provozuschopnosti stavby jako celku. 

(3)	� Stavební konstrukce a výrobky instalované do stavby musí být navrženy  
a provedeny tak, aby po dobu návrhové životnosti staveb vyhověly požadovanému 
účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to 
i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout  
při provádění i užívání staveb.

(4)	� Stavby umístěné v dosahu poddolování nebo jiné technické seismicity se navrhují 
též na tyto účinky.

Stavba musí být navržena a provedena tak, aby zatížení, která na ni budou pravděpodobně pů-
sobit v průběhu výstavby a užívání, neměla za následek zřícení celé stavby nebo její části; větší 
stupeň nepřípustné deformace; poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 
instalovaného vybavení v důsledku větší deformace nosné konstrukce; poškození neúměrné pů-
vodu poškození.

Nařízení odpovídá požadavkům dosavadnímu předpisu, došlo pouze k nahrazení obecného 
odkazu na normové hodnoty tzv. indikativním odkazem, který uvádí, že požadavky se považují 
za splněné, je-li postupováno v souladu s určenou normou. Požadavky mohou být splněny i jiným 
technickým řešením, pokud se prokáže, že navržené řešení garantuje nejméně základní požadav-
ky na stavby uvedené v → § 39. Splnění požadavků v příslušné normě tak nadále není jediným 
způsobem splnění stanovené povinnosti, pouze jednou z možností.

Určenými normami jsou následující → české technické normy a skupiny Eurokódů (→ P):

Eurokód 0 	 Zásady navrhování konstrukcí;
Eurokód 1 	 Zatížení konstrukcí;
Eurokód 2 	 Navrhování betonových konstrukcí;
Eurokód 3 	 Navrhování ocelových konstrukcí;
Eurokód 4 	 Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí;
Eurokód 5 	 Navrhování dřevěných konstrukcí;
Eurokód 6 	 Navrhování zděných konstrukcí;
Eurokód 7 	 Navrhování geotechnických konstrukcí;
Eurokód 8 	 Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení;
Eurokód 9 	 Navrhování hliníkových konstrukcí;
ČSN ISO 2394 	 Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí;
ČSN ISO 13822 	 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí;
ČSN 73 0039 	 Navrhovaní objektů na poddolovaném území;
ČSN 73 0040 	 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva.
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§ 41

§ 42
16 
↗ Vyhláška č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění vyhlášky 
č. 268/2011 Sb.
↗ Vyhláška č. 246/2001 Sb., 
o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního 
požárního dozoru (vyhláška 
o požární prevenci). 

hlava III

Zakládání staveb
(1)	� Stavba se musí zakládat způsobem odpovídajícím základovým poměrům zjištěným 

geotechnickým a hydrotechnickým průzkumem a nesmí být při tom ohrožena 
stabilita jiné stavby. Požadavky se považují za splněné, je-li postupováno podle 
normy uvedené v § 84. 

(2)	� Při zakládání staveb se musí zohlednit případné vyvolané změny základových 
podmínek na sousedních pozemcích určených k zastavění a případná změna režimu 
podzemních vod.

(3)	� Základy musí být navrženy a provedeny tak, aby byly podle potřeby chráněny  
před agresivními vodami a poškozujícími látkami.

(4)	� U staveb, jejichž základy jsou vystaveny změnám teploty, zejména u pecí  
a mrazíren, nebo jsou vystaveny kmitání, se musí zohlednit účinky těchto změn  
na vlastnosti základové půdy.

(5)	� Při zakládání staveb s výrobními stroji a zařízeními, které vyvozují otřesy a vibrace 
do základové půdy, je třeba tyto vlivy zohlednit.

Nařízení odpovídá požadavkům dosavadního předpisu, došlo pouze k  nahrazení obecného 
odkazu na normové hodnoty tzv. indikativním odkazem, který uvádí, že požadavky se považují za 
splněné, je-li postupováno v souladu s → určenou normou (→ P). Splnění požadavků v příslušné nor-
mě tak nadále není jediným způsobem splnění stanovené povinnosti, pouze jednou z možností. 
Jedná se o skupiny českých technických norem uvedené v odůvodnění § 40 nového nařízení.

Požární bezpečnost

Požadavky požární bezpečnosti jsou stanoveny jiným právním předpisem16.

Požární bezpečnost není v  nařízení řešena, neboť tato problematika je obsažena ve  vyhlášce 
č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., 
stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále „vyhláška 
o požární prevenci“). Z důvodu přehlednosti a úplnosti nařízení na tyto předpisy odkazuje.

(→ P) přehled  
vybraných určených 
norem a jejich částí
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§ 43

hlava IV Hygiena, ochrana zdraví  
a životního prostředí

Obecné požadavky
(1)	� Stavba musí být navržena, prováděna, užívána a případně odstraňována tak, aby 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky 
jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí 
nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména následkem

	 a)	�� uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny,

	 b)	�� přítomnosti nebezpečných částic a plynů v ovzduší,

	 c)	�� uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících,

	 d)	�� nepříznivých účinků elektromagnetického záření,

	 e)	�� znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy,

	 f)	�� nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře,

	 g)	�� nevhodného nakládání s odpady,

	 h)	�� výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních 
konstrukcí uvnitř staveb,

	 i)	�� nedostatečných tepelně izolačních a zvukově izolačních vlastností podle 
charakteru užívaných místností,

	 j)	�� nevhodných světelně technických vlastností,

	 k)	�� výskytu biotických škůdců a plísní v konstrukcích a na jejich povrchu.

(2)	� Stavba musí odolávat škodlivému působení vnitřního a vnějšího prostředí, zejména 
vlivům zemní vlhkosti a podzemní vody, vlivům atmosférickým a chemickým, 
záření, otřesům a biotickým škůdcům. Je-li to odůvodněno zvláštním účelem stavby 
(například u staveb pro pěstování rostlin a skladování rostlinných produktů), 
nemusí mít stavba izolace podlah proti zemní vlhkosti nebo může být provedena 
bez podlahy.

(3)	� Úroveň podlahy obytné místnosti musí ležet alespoň 0,8 m nad nejvyšší hladinou 
podzemní vody v místě stavby, pokud místnost není trvale chráněna před 
nežádoucím působením vody technickými prostředky.

Obecné požadavky na zajištění ochrany veřejného zdraví osob i zvířat a zdravých životních pod-
mínek a životního prostředí vycházejí z principu uvedeného v příloze č. 1 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 Sb. Navržené formulace se od formulací dosavadního před-
pisu zásadně neodlišují. 
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§ 44
→ § 65

→ § 2 písm. l)

→ § 2 písm. d)

→ § 2 písm. u)

→ § 2 písm. l)
→ § 2 písm. d)

→ § 2 písm. t)

→ § 2 písm. l)

Požadavky týkající se ochrany staveb při povodních, které souvisí s  hygienou, ochranou 
zdraví a životního prostředí, jsou zapracovány v samostatném ustanovení v → § 65.

V rámci nařízení jsou stanoveny obecné požadavky pro stavbu jako celek včetně jejích konstruk-
cí (střech, výplní otvorů apod.), proto nejsou požadavky na jednotlivé konstrukce dále opakovány.

Výšky a plochy místností
(1)	� Světlá výška obytných místností musí být nejméně 2,6 m. Minimální světlou výšku 

obytné místnosti lze snížit na 2,4 m, pokud je součástí bytu alespoň jedna obytná 
místnost o výšce min. 2,6 m a ploše větší než 16 m2.

(2)	� Světlá výška pobytových místností musí být nejméně 2,6 m, u staveb pro rodinnou 
rekreaci musí být světlá výška pobytových místností nejméně 2,4 m.

 
(3)	� Při změnách staveb musí být v podkrovních podlažích světlá výška všech 

pobytových a obytných místností nejméně 2,3 m.

(4)	� V obytných a pobytových místnostech se šikmým stropem musí být nejmenší světlá 
výška dosažena alespoň nad polovinou podlahové plochy místnosti. 

(5)	� Pokud tvoří byt jedna obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 16 m2. 

(6)	� Do ploch místností se nezapočítává plocha se světlou výškou menší než 1,2 m. 

Nařízení vychází z dosavadního předpisu. Pro obytné i pobytové místnosti (pojem viz → § 2 písm. l)) 
byla stanovena minimální světlá výška 2,6 m (stejná hodnota minimální výšky byla stanovena 
v ustanovení čl. 22 odst. 5 vyhlášky č. 26/1999 Sb.). Zároveň bylo umožněno snížení světlé výšky 
v některých obytných místnostech až na 2,4 m tak, aby systém stanovování výšek reagoval na všech-
ny možnosti typologického uspořádání bytů (pojem viz → § 2 písm. d)), tedy i na uspořádání bytových 
jednotek, které je založeno na využití různých světlých výšek jednotlivých místností (rodinné domy 
s bytovou jednotkou v několika podlažích, mezonety, split-level apod.). Specifická výška obytných 
místností pro rodinné domy nebyla oproti dosavadnímu předpisu zavedena.  Tím dochází nejen 
ke zjednodušení požadavků, ale i k jejich zpřehlednění pro širokou typologickou škálu staveb pro 
bydlení. U rodinných domů je možné navrhovat minimální výšky místností kombinující 2,6 a 2,4 m, 
což v této kombinaci odpovídá i původnímu požadavku uvedenému v dosavadním předpisu. Poža-
davky na výšky pobytové místnosti byly sníženy pouze u staveb pro rodinnou rekreaci (pojem viz 
→ § 2 písm. u)). Z ustanovení odstavce 1 až 4 lze povolit výjimku, stejně jako v dosavadním předpisu. 

→ 1)
V odstavci 1 je stanovena minimální výška obytných místností (pojem viz → § 2 písm. l)) 2,6 m s tím, 
že ji lze snížit na 2,4 m, pokud bude součástí bytu (pojem viz → § 2 písm. d)) alespoň jedna obytná 
místnost o minimální výšce 2,6 m a ploše větší než 16 m2. Jak je uvedeno výše, lze tímto způsobem 
zajistit možnost navrhovat bytové jednotky různého uspořádání. Požadavky byly sjednoceny na 
všechny obytné místnosti, tedy i na obytné místnosti staveb individuálního bydlení (pojem viz 
→ § 2 písm. t)). 

→ 2)
V odstavci 2 je stanovena minimální výška pobytových místností (pojem viz → § 2 písm. l)) 2,6 m. 
Hodnota výšky pobytových místností 2,6 m je totožná s hodnotou stanovenou v ustanovení čl. 22 
odst.  5 vyhlášky č.  26/1999  Sb. Minimální výška v  pobytových místnostech ve stavbách pro 
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§ 45

→ § 2 písm. u)

→ § 2 písm. l)
→ § 2 písm. o)

→ § 1 odst. 3 a 4

→ § 2 písm. l)

rodinnou rekreaci (pojem viz → § 2 písm. u)) byla stanovena na 2,4 m, adekvátně k systematizaci 
minimálních výšek pro obytné místnosti dle odstavce 1. 

→ 3)
Požadavek minimální výšky obytných a pobytových místností (pojem viz → § 2 písm. l)) v podkrov-
ních podlažích (pojem viz → § 2 písm. o)) je zapracován především pro případ nemožnosti dodržení 
požadavku minimální výšky stanoveného v odstavci 1 při provádění změn staveb (např. půdní 
vestavba, nástavba apod.). Tento případ může nastat u stávajících konstrukcí, v prostředí, kde je 
nutné například dodržet výšku okolní zástavby.

Při změnách staveb lze využít ustanovení → §  1 odst.  3 a 4 nařízení. Přesto byl požadavek 
v odstavci 3 stanoven, a to především z důvodu zajištění minimálních požadavků na ochranu 
zdraví a životního prostředí, aby při možném uplatnění stávajících územně či stavebně technic-
kých důvodů směřujících k využití → § 1 odst. 3 a 4 (stavebně technickým důvodem by byla např. 
nižší výška krovu) byla minimální světlá výška 2,3 m dodržována. 

→ 4)
Ustanovení upřesňuje způsob posuzování minimální světlé výšky v místnostech se šikmým stro-
pem. Světlá výška musí být dosažena minimálně nad polovinou podlahové plochy. Ustanovení 
odpovídá požadavkům stanoveným v dosavadním předpisu.

→ 5)
Ustanovení předepisuje minimální plochu obytné místnosti (pojem viz → § 2 písm. l)) 16 m2, pokud 
je byt tvořen pouze jednou obytnou místností. Ustanovení odpovídá požadavkům stanoveným 
v dosavadním předpisu

→ 6)
U místností se šikmým stropem se do plochy místností nezapočítává plocha se světlou výškou menší 
než 1,2 m. Ustanovení odpovídá požadavkům stanoveným v čl. 3 písm. f) dosavadní vyhlášky.

Denní a umělé osvětlení
(1)	� V navrhovaných obytných místnostech a v jednotkách dlouhodobého ubytování 

musí být splněna úroveň denního osvětlení podle normy uvedené v § 84. 
Ustanovení odstavce 2 není tímto dotčeno. 

(2)	� U nově umisťovaných staveb a změn staveb v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou 
musí být v obytných místnostech a v jednotkách dlouhodobého ubytování splněna 
alespoň úroveň denního osvětlení uvedená v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. 

(3)	� V obytných místnostech a jednotkách dlouhodobého ubytování navrhovanou 
stavbou ovlivněných musí být splněna

	 a)	� úroveň denního osvětlení podle normy uvedené v § 84 nebo 

	 b)	� činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna podle normy uvedené v § 84;

	 ustanovení odstavců 4 a 5 není tímto dotčeno.

(4)	� Ve stávající zástavbě ovlivněné nově umisťovanou stavbou nebo změnou stavby 
v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou musí být v obytných místnostech  
a jednotkách dlouhodobého ubytování splněna alespoň
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17 
Například ↗ nařízení vlády 
č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, 
ve znění pozdějších předpisů,  
↗ vyhláška č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích 
na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých, 
ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

↗ ČSN 73 0580-2  
Denní osvětlení budov –  
Denní osvětlení obytných budov.

↗ ČSN 73 0580-1  
Denní osvětlení budov.

	 a)	� úroveň denního osvětlení uvedená v bodě 4 přílohy č. 1 k tomuto nařízení 
nebo

	 b)	� činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna podle normy uvedené v § 84.

(5)	� Ve stávající zástavbě ovlivněné nově umisťovanou stavbou nebo změnou 
stavby v proluce v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou musí být v obytných 
místnostech a jednotkách dlouhodobého ubytování splněna alespoň úroveň 
denního osvětlení nebo činitel denní osvětlenosti roviny zasklení okna dle 
odstavce 4 nebo odpovídající stavu stínění, které by nastalo při úplném souvislém 
zastavění (výškou a hloubkou zastavění odpovídající okolní zástavbě).

(6)	� Všechny pobytové místnosti navrhované i pobytové místnosti ve stavbách 
navrhovanou stavbou ovlivněných musí mít zajištěno denní osvětlení stanovené 
jiným právním předpisem 17.

(7)	� Součet ploch okenních otvorů, kterými se osvětlují obytné místnosti a jednotky 
dlouhodobého ubytování denním světlem, nesmí být menší než 1/10 podlahové 
plochy místnosti. Plocha okenních otvorů se stanovuje ze skladebných rozměrů 
oken.

(8)	� V budovách s obytnými místnostmi musí být splněny hodnoty umělého osvětlení 
podle normy uvedené v § 84. 

příloha č. 1 — specifické hodnoty

4 / denní osvětlení
(k ustanovení § 45 odst. 2 a 4)
 
Úroveň denního osvětlení
V obytných místnostech a jednotkách dlouhodobého ubytování musí být ve dvou kontrolních 
bodech v polovině hloubky místnosti, nejdále však 3 m od okna, vzdálených 1 m od vnitřních 
povrchů bočních stěn, ve výšce 0,85 m nad podlahou, splněna hodnota činitele denní 
osvětlenosti nejméně 0,5 %. Nacházejí-li se okna posuzované místnosti ve dvou stýkajících 
se stěnách nebo ve střeše, postačí, je-li tento požadavek splněn alespoň u jedné z obou 
dvojic kontrolních bodů.

Regulace denního osvětlení pro obytné místnosti a jednotky dlouhodobého ubytování vychází 
z normových hodnot (dle ↗ ČSN 73 0580). Požadavky na činitel denní osvětlenosti jsou dány nor-
movými hodnotami, které jsou uvedené v určené normě nebo její části, vydané ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické 
požadavky.

Rozdílným požadavkem oproti normě je stanovení hodnot činitele denní osvětlenosti pro 
navrhovanou i stíněnou zástavbu v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou (se stavební čarou 
vyžadující souvislé a úplné zastavění hranice zastavitelné části bloku). Tyto hodnoty byly sta-
noveny pro městské prostředí s ulicemi a bloky typu Dejvic nebo Vinohrad, jejichž uliční profil 
vychází z poměru 1:1.o/22

Z ustanovení odstavce 1 až 6 lze povolit výjimku. Její povolení se předpokládá v urbanisticky 
specifických situacích (například ve stávajících zastavěných vnitroblocích historické části měs-
ta), kde je standardní menší volný prostor před okny obytných místností (tedy i nižší hodnoty 
činitele denní osvětlenosti) a kde by vyžadování obecného minima znamenalo nutnost změny 
charakteru zástavby. Požadavek se od dosavadní právní úpravy neliší. 
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↗ ČSN 73 0580-1  
Denní osvětlení budov. 
(→ P) přehled  
vybraných určených 
norem a jejich částí

→ 1)
Požadavky na denní osvětlení se uplatní pro všechny navrhované obytné místnosti a ubytovací 
jednotky dlouhodobého ubytování. Požadavky na činitel denní osvětlenosti jsou dány stávající-
mi normovými hodnotami, které jsou uvedené v  určené normě, vydané ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která obsahuje podrobnější technické 
požadavky. Ustanovení odstavce 2 tím není dotčeno. 

→ 2)
Pro navrhovanou zástavbu v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou (se stavební čarou vyža-
dující souvislé a úplné zastavění hranice zastavitelné části bloku) je navržen požadavek splně-
ní příslušných hodnot činitele denní osvětlenosti, uvedených v příloze č. 1. Tyto hodnoty byly 
navrženy tak, aby při standardních podmínkách velikosti oken (při 1/10 plochy místnosti) bylo 
možné navrhnout uliční frontu domů tradiční městské zástavby (typu např. Vinohrad), která 
pro obyvatele měst představuje přirozené obytné prostředí. Požadovaná minimální hodnota 
činitele denní osvětlenosti byla pro tento typ zástavby stanovena na 0,5 %. Tato požadovaná 
hodnota nemůže být použita při výstavbě uvnitř stávajících vnitrobloků, protože se nejedná 
o výstavbu v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou.

→ 3)
Požadavky na denní osvětlení obytných místností a jednotek dlouhodobého ubytování navr-
hovanou stavbou ovlivněných se posuzují podle stávajících zvyklostí dvěma způsoby. Podle 
činitele denní osvětlenosti v zastiňovaných místnostech nebo podle činitele denní osvětlenos-
ti roviny zasklení okna posuzované místnosti. Důvodem je jednoduchost takových výpočtů, 
u  kterých není pro posouzení nutné opatřovat dokumentaci posuzovaných staveb ovlivně-
ných navrhovanou stavbou. Požadavky na činitel denní osvětlenosti jsou v  obou posuzova-
ných případech dány stávajícími normovými hodnotami, které jsou uvedené v určené normě 
↗  ČSN  73  0580-1  (→ P) nebo její části, vydané ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví. Splnění požadavku tohoto ustanovení lze prokázat alespoň 
jedním z uvedených způsobů.

Pro posuzování činitele denní osvětlenosti v  rovině zasklení okna se využije  tabulka B.1 
určené normy (↗ ČSN 73 0580-1 (→ P)). Kategorie lokality historického centra města se stanovuje 
s přihlédnutím k vymezení vnitřní zóny města v územně analytických podkladech. Kategorie 4 
tabulky B.1 určené normy stanovuje činitel denní osvětlenosti na úhel stínění 45°, což odpovídá 
ulicím, které se běžně nacházejí v městských částech, jako jsou Vinohrady, Dejvice, Smíchov 
apod. Pro účely nařízení jsou proto tyto lokality považovány za referenční. V městských čás-
tech, jako jsou například Staré Město, Nové Město nebo Malá Strana, se vyskytuje velké množ-
ství ulic s úhlem stínění převyšujícím 60° až 70°. To lze považovat za stísněné podmínky histo-
rických center. Proto je do kategorie 4 možné zahrnout tradiční městské prostředí, jehož rozsah 
lze odvodit z územně analytických podkladů. 

→ 4)
Pokud je nová stavba v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou, je možné její vliv na stávající 
zástavbu prokázat dvěma způsoby. Prvním je obdobný požadavek pro navrhované byty dle 
odstavce 2. V tomto případě se posuzují místnosti ovlivněné novou zástavbou podle požadavků 
uvedených v příloze č. 1, kdy je jejich činitel denní osvětlenosti stanoven na hodnotu 0,5 %. 
Druhý způsob, specifikovaný v písmenu b), posuzuje osvětlení místností podle činitele denní 
osvětlenosti roviny zasklení okna posuzované místnosti. Splnění požadavku tohoto ustanovení 
lze prokázat alespoň jedním z uvedených způsobů.

Pro posuzování činitele denní osvětlenosti v rovině zasklení okna se využije tabulka B.1 urče-
né normy (ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov), a to obdobným způsobem jako u odstavce 3. 

→ 5)
Pro stávající zástavbu, která je ovlivněna nově umisťovanou stavbou nebo změnou stavby v prolu-
ce v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou, musí být v obytných místnostech a jednotkách dlou-
hodobého ubytování splněna alespoň úroveň denního osvětlení nebo činitel denní osvětlenosti 
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↗ ČSN 73 0580-1  
Denní osvětlení budov .

↗ ČSN 73 0580-2  
Denní osvětlení budov –  
Denní osvětlení obytných budov.

↗ ČSN 73 0580-1  
Denní osvětlení budov.

↗ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
↗ Vyhláška č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích 
na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých,  
ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

↗ ČSN 73 4301  
Obytné budovy.

roviny zasklení okna dle odstavce 4 nebo odpovídající stavu stínění, které by nastalo při úplném 
souvislém zastavění, jež zohledňuje výšku a hloubku zastavění okolní zástavby. Hodnoty denní-
ho osvětlení tak lze u zastiňovaných místností stanovit na základě modelového příkladu stínění 
v kontextu okolní zástavby. Tento požadavek vychází z dosavadní právní úpravy a příslušného 
odstavce normy ↗ ČSN 73 0580-1. 

→ 6)
Ve vztahu k pobytovým místnostem nový předpis odkazuje na jiné právní předpisy, které stanovu-
jí požadavky na denní osvětlení u některých způsobů užívání budov. Jedná se např. o požadavky 
na osvětlení pracoviště (↗ nařízení vlády č. 361/2007 Sb.) a požadavky na osvětlení u zařízení a pro-
vozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých (↗ vyhláška č. 410/2005 Sb.). 

→ 7)
Požadavek na velikost oken posuzovaných místností vychází z normy. Požadavkem se přiměřeně 
upravuje velikost oken ve všech podlažích, kde se posuzované místnosti nacházejí, a to především 
z důvodu, aby se ve vyšších patrech budov s menším stíněním nerealizovala okna výrazně menší 
než v patrech nižších. 

→ 8)
Požadavky na umělé osvětlení jsou dány stávajícími normovými hodnotami, které jsou uvedeny 
v příloze B části B1 české technické normy ↗ ČSN 73 4301. Odkaz na tuto část určené normy je 
v odstavci 8 obsažen.

o/22  
 .......................................................................................................................................................................................

Při dostavbách proluk v městské zástavbě však tyto hodnoty není začasté možné splnit a pro tento 
druh staveb se povolují výjimky podle ustanovení občanského zákoníku o  přiměřenosti poměrům. 
Vzhledem ke kvalitám tohoto obytného prostředí by bydlení v širším centru města nemělo být v před-
pisu popisováno jako něco výjimečného, a tedy nežádoucího, ale má být chápáno jako prostředí 
standardní. Rozdílným požadavkem oproti normě je tak stanovení hodnot činitele denní osvětlenosti 
pro navrhovanou i stíněnou zástavbu v uliční frontě s uzavřenou stavební čarou (se stavební čarou 
vyžadující souvislé a úplné zastavění hranice zastavitelné části bloku). Tyto hodnoty byly stanoveny 
na základě provedené studie osvětlení. Pro její účely byly vybrány uliční profily typické pro zástavbu 
v Praze (od nejméně příznivé po nejpříznivější):

	 a)	 šířka ulice 6,0 m, výška zástavby 20,0 m;
	 b)	 šířka ulice 9,5 m, výška zástavby 16,5 m;
	 c)	 šířka ulice 15,0 m, výška zástavby 18,5 m;
	 d)	 šířka ulice 19,5 m, výška zástavby 20,0 m;
	 e)	 šířka ulice 32,0 m, výška zástavby 20,0 m;
	 f)	 výška zástavby 20,0 m bez okolního stínění. 

Zástavba byla vždy modelována jako dva rovnoběžné, prakticky nekonečné bloky domů s  modelo-
vými místnostmi hloubky 6,0 m proměnlivých světlých šířek a výšek, a dále s různou velikostí a pro-
pustností zasklení osvětlovacích otvorů. Denní osvětlení ve formě činitele denní osvětlenosti dle 
↗ ČSN 73 0580-1 bylo sledováno v každé místnosti:

	 —	� v interiéru na síti výpočtových bodů ve výšce 0,85 m nad podlahou v rozteči 1,0 m  
a vzdálenosti od stěn 1,0 m,

	 —	 v exteriéru ve výpočtovém bodě umístěném uprostřed okna. 

Dle současně platné ↗ ČSN 73 0580-2 se denní osvětlení hodnotí ve dvou výpočtových bodech v po-
lovině hloubky místností, maximálně 3,0 m od okna. Výška bodů nad podlahou je 0,85 m a vzdále-
nost od bočních stěn je 1,0 m. Při hodnocení zastínění lze použít alternativní způsob ve výpočtovém 
bodě umístěném v exteriéru uprostřed okna, popř. předsazeném před „vystupující“ konstrukce (více 
v ČSN 73 0580-1).
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§ 46

Výpočty byly provedeny s využitím programu, který používá metodu mnohonásobných odrazů. 
V interiéru ve dvou výpočtových bodech byly hodnoty činitele denní osvětlenosti v  rozmezí 0,1 % 
pro nejméně příznivou variantu až přibližně po 3,0 % u nejpříznivější varianty bez vnějšího stínění. 
Vypočítané hodnoty činitelů denní osvětlenosti této varianty jsou od 0,2 % pro úzkou a nižší místnost 
až po 0,6 % pro širokou a vyšší místnost. Výsledná referenční hodnota byla stanovena na 0,5 %.

Větrání a vytápění
(1)	� Obytné a pobytové místnosti musí mít zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené 

větrání za splnění hodnot uvedených v bodě 5 přílohy č. 1 k tomuto nařízení  
a musí být dostatečně vytápěny s možností regulace teploty. 

(2)	� Pobytové místnosti, vyjma místností ve stavbách pro rodinnou rekreaci  
a ubytovacích jednotek, musí být větrány tak, aby byla dodržena hodnota 
maximální přípustné koncentrace oxidu uhličitého 1500 ppm při pobytu osob. 

(3)	� Záchody, prostory pro osobní hygienu a prostory pro vaření musí být účinně 
odvětrány v souladu s hodnotami uvedenými v bodě 5 přílohy č. 1 k tomuto 
nařízení a musí být vytápěny s možností regulace přívodu tepla. Spíže a komory  
na uskladnění potravin musí být účinně odvětrány. 

(4)	� Vnitřní společné prostory a vnitřní komunikační prostory budovy musí  
být odvěrány. 

(5)	� Byty a další místnosti obytných budov a pokoje ubytovacích jednotek nesmí  
být větrány do společných prostor a prostor komunikačních. 

(6)	� Přirozené větrání příslušenství bytu je přípustné i ze světlíkových a větracích 
šachet, mají-li půdorys nejméně 5 m2 a délku kratší strany nejméně 1,5 m. Jejich 
dno musí být přístupné, snadno čistitelné a musí mít odtok se zápachovým 
uzávěrem. Umístěním technického vybavení do světlíkové či větrací šachty nesmí 
být ohrožena její funkce a technické parametry.

(7)	� Do světlíkové nebo větrací šachty lze zaústit pouze větrání místností  
stejného charakteru v celé výšce šachty, šachtou nesmí být odváděny spaliny od 
spotřebičů paliv. Pouze v odůvodněných případech, při zachování funkce světlíkové 
nebo větrací šachty, v nich může být umístěn komín odpovídající požadavkům § 47. 

(8)	� Vzduchotechnická zařízení musí být navržena pro místnosti bez možnosti 
přirozeného větrání, resp. pro místnosti, jejichž větrání je požadováno 
hygienickými, protipožárními nebo bezpečnostními předpisy, nebo kde požadavek 
na větrání vychází z požadavků technologie. Jejich provoz musí být bezpečný, 
hospodárný, nesmí ohrožovat životní prostředí a zdraví osob nebo zvířat. 
Vzduchotechnická zařízení musí umožnit požadované pravidelné čištění a údržbu. 
Při podtlakovém větrání musí být zajištěn dostatečný přívod vzduchu. 

(9)	� Nastává-li při dopravě vzduchu s vysokým obsahem vodních par nebezpečí 
kondenzace, musí být vzduchovod vodotěsný, provedený ve spádu  
a opatřený odvodněním.
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↗ Nařízení vlády č 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
↗ Vyhláška č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích 
na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých,  
ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

→ § 2 písm. l)

↗ ČSN EN 15 665  
Větrání budov – Stanovení 
výkonových kritérií pro větrací 
systémy obytných budov.

(10)	� Vzduchotechnická zařízení v provozech s vysokou intenzitou výměny vzduchu musí 
mít zajištěno zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu zařízením s ověřenou 
dostatečnou účinností, pokud se neprokáže například energetickým auditem,  
že takové řešení není v daných podmínkách vhodné.

(11)	� Do místnosti, ve které se nachází spalovací zařízení, otevřený spotřebič nebo 
spotřebič paliv, musí být přiváděno dostatečné množství spalovacího vzduchu.  
U spotřebičů paliv musí být množství spalovacího vzduchu rovno minimálně 
průtoku spalovacího vzduchu pro jmenovitý výkon a typ spotřebiče.

(12)	� Při dodávce tepla z vnějšího zdroje musí být na výstupu z něho osazen hlavní 
uzávěr topného média.

příloha č. 1 — specifické hodnoty

5 / větrání
(k ustanovení § 46 odst. 1 a 3)
 

[ Tabulka 2 ] 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Požadavek	 Trvalé větrání	 Nárazové větrání
	 (průtok venkovního vzduchu)	 (průtok odsávaného vzduchu)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	 Dávka venkovního	
	 vzduchu na osobu	 Kuchyně	 Koupelny	 WC
	 [m3/h na osobu]	 [m3/h]	 [m3/h]	 [m3/h]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Minimální hodnota	 15	 100	 50	 25

Nařízení se od úpravy ustanovení čl.  23 dosavadního předpisu zásadně neodlišuje. V příloze 
k  navrženému nařízení jsou uvedeny hodnoty, které je třeba splnit pro zajištění dostatečného 
větrání obytných a pobytových místností. o/23

Požadavky na větrání pracovišť, prostorů škol apod. nejsou v nařízení stanoveny, neboť vět-
rání prostorů na pracovištích je řešeno podrobně ↗ nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kde je upraveno 
množství vyměňovaného vzduchu, které se určuje s ohledem na vykonávanou práci a její fyzickou 
náročnost. Jiným předpisem je stanoveno množství vyměňovaného vzduchu u staveb školských, 
pro které jsou ve ↗  vyhlášce č.  410/2005  Sb., uvedeny požadavky na mikroklimatické podmínky 
a větrání. 

→ 1)
V ustanovení jsou uvedeny základní požadavky pro větrání obytných a pobytových místností 
(pojem viz → § 2 písm. l)) s tím, že v příloze k tomuto nařízení jsou uvedeny minimální hodnoty 
dávky venkovního vzduchu na osobu v  místnosti. Tyto hodnoty vycházejí z  ↗  ČSN  EN 15665 – 
změna  1  – Větrání budov – Stanovení výkonových kritérií pro větrací systémy obytných budov. 
Jedná se o hodnoty minimální, v případě pobytových místností musí být zároveň splněn požada-
vek dodržení maximální koncentrace CO2 uvedený v odstavci 2.  Konkrétní požadované hodnoty 
jsou přímo uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. 
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→ § 2 písm. l)

↗ Ustanovení § 11 odst. 5 vyhlášky 
č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, ve znění 
vyhlášky č. 20/2012 Sb.

→ § 2 písm. u)
→ § 2 písm. x)

→ § 2 písm. l)
→ § 2 písm. x)

→ § 2 písm. v)

→ 2)
V ustanovení je uveden požadavek dodržení hodnoty maximální přípustné koncentrace CO2 
v  pobytových místnostech (pojem viz → § 2 písm.  l)) při pobytu osob. Požadavek je ukazatelem 
kvality vnitřního prostředí a koncentrace CO2 nesmí v  těchto místnostech překročit hodnotu 
1 500 ppm. Hodnota maximální přípustné koncentrace CO2 v pobytových místnostech 1 500 ppm 
je uvedena pouze v  ↗  celostátní vyhlášce (v ustanovení §  11 odst.  5), jiný další předpis ji neuvádí. 
Požadavky se neuplatní u pobytových místností staveb pro rodinnou rekreaci (pojem viz → § 2 
písm. u)) a u ubytovacích jednotek (pojem viz → § 2 písm. x)), u kterých se předpokládá pobývání 
omezeného počtu lidí. 

→ 3) + 4)
Konkrétní požadované hodnoty na větrání záchodů, prostor pro osobní hygienu a prostor pro 
vaření jsou přímo uvedeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. U těchto prostorů je také požadováno 
jejich regulované vytápění. Dále je zde uveden obecný požadavek na zajištění odvětrání spíží 
a komor, vnitřních společných prostor a vnitřních komunikačních prostor budov. 

→ 5)
Ustanovení omezuje možnost vedení větrání z bytů a dalších místností obytných budov (pojem 
viz → § 2 písm. l))) a pokojů ubytovacích jednotek (pojem viz → § 2 písm. x)) do vnitřních společných 
prostor a do vnitřních komunikačních prostor předmětných budov. Požadavek je totožný s poža-
davkem uvedeným v ustanovení čl. 23 odst. 8 dosavadního předpisu. 

→ 6) + 7)
V ustanovení odstavců 6 a 7 jsou uvedeny požadavky, které se týkají světlíkových a větracích 
šachet ve vztahu k  technickému vybavení a větrání. Nad rámec úpravy dosavadního předpisu 
(čl. 23 odst. 9) byla doplněna možnost umístit do světlíkových či větracích šachet technické vyba-
vení s tím, že nesmí být ohrožena funkce a technické parametry předmětné šachty. Toto umístění 
technického vybavení může být provedeno v případě, že bude odsouhlaseno orgánem požárního 
dozoru (vybavení šachty musí být požárně oddělené).

→ 8)
Ustanovení definuje základní požadavky na zřízení vzduchotechnických zařízení. Povinnost zřízení 
nuceného větrání je omezena pouze na situace, kdy vnitřní prostory nelze větrat přirozeně. Věcný 
obsah požadavků je totožný s požadavky stanovenými v ustanovení čl. 48 dosavadního předpisu.

→ 9) a 10)
V odstavci 9 a 10 jsou zachovány dosavadní požadavky týkající se nebezpečí kondenzace vod-
ních par ve vzduchovodech a zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu v provozech s vyso-
kou intenzitou výměny vzduchu (stavby se shromažďovacím prostorem – pojem viz → § 2 písm. v)), 
objekty zdravotnické, halové objekty). Důsledná recyklace tepla z odpadního vzduchu je u takto 
velkých staveb významným faktorem ve výpočtu spotřeby tepla.

→ 11)
Pro zajištění bezpečnosti při vytápění je stanoven požadavek týkající se přívodu dostatečného 
množství vzduchu do místností pro jakékoliv spalovací zařízení či spotřebič, a to včetně otevřené-
ho. Jedná se o základní požadavek pro zajištění bezpečnosti, který například u rekonstrukcí sou-
visí s výměnou stávajících oken za okna nová, maximálně utěsněná. Požadavek je obdobně upra-
ven i v ustanovení čl. 49 odst. 2 dosavadního předpisu, s tím rozdílem, že v navrženém odstavci 
11 je specifikován požadavek i pro otevřený spotřebič.

→ 12)
V tomto ustanovení je uveden požadavek na osazení hlavního uzávěru topného média, který za-
jistí případné bezodkladné odpojení spotřebitele od vnějšího zdroje tepla. Požadavek je totožný 
s požadavkem uvedeným v ustanovení čl. 49 odst. 6 dosavadního předpisu. o/24
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§ 47

↗ Vyhláška č. 193/2007 Sb.,  
kterou se stanoví podrobnosti 
účinnosti užití energie při rozvodu 
tepelné energie a vnitřním rozvodu 
tepelné energie a chladu.

↗ Vyhláška č. 194/2007 Sb.,  
kterou se stanoví pravidla pro 
vytápění a dodávku teplé vody, 
měrné ukazatele spotřeby tepelné 
energie pro vytápění a pro 
přípravu teplé vody a požadavky 
na vybavení vnitřních tepelných 
zařízení budov přístroji regulujícími 
dodávku tepelné energie konečným 
spotřebitelům.

18 
↗ Zákon č. 201/2012 Sb.,  
o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů.

19 
↗ Vyhláška č. 23/2008 Sb.,  
o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění vyhlášky 
č. 268/2011 Sb.

o/23  
 .......................................................................................................................................................................................

Každý prostor, kde se zdržují lidé, musí být pro zajištění zdravotně nezávadného prostředí větratelný 
a dostatečně větraný. Vycházíme-li z hygienických požadavků, je kvalita vnitřního prostředí budov 
popsána souhrnem fyzikálních, chemických a biologických ukazatelů a měla by být zaručena dodr-
žením stanovených limitů na jednotlivé faktory tak, aby bylo vyloučeno zdravotní riziko pro člově-
ka, nebo alespoň vymezeno „přijatelné riziko“ tam, kde působení škodlivin je bezprahové a  žádné 
„bezpečné limity“ stanovit nelze. Opatření, které dodržení těchto limitů zajistí, je dostatečné větrání 
– vznikající „škodliviny“ jsou z prostředí odvedeny, nebo je alespoň jejich koncentrace snížena na pří-
pustnou hodnotu, nepoškozující zdraví člověka. Požadavky na větrání jsou stanoveny i s ohledem na 
skutečnost, že postupně dochází k výměně starých oken za okna nová, velmi těsná, která maximálně 
omezují přirozené větrání prostorů, ale systém větrání při výměně oken řešen není. Kvalita prostředí 
v současných utěsněných bytech, učebnách i výrobních prostorách je většinou velmi špatná, ať už se 
jedná o vysoké koncentrace oxidu uhličitého, řady chemických látek, vysokou vlhkost vzduchu dopro-
vázenou růstem plísní nebo o spaliny z plynových spotřebičů, a to z důvodu nedostatečného větrání 
utěsněných prostor. 

o/24  
 .......................................................................................................................................................................................

V dosavadním předpisu jsou v ustanovení čl. 49 uvedeny požadavky na otopné soustavy a rozvody 
tepla. Tyto požadavky nejsou v nařízení stanoveny, neboť jsou řešeny ↗ vyhláškou č. 193/2007 Sb. 
a ↗ vyhláškou č. 194/2007 Sb.

Komíny a kouřovody o/25

(1)	� Komíny a kouřovody musí být navrženy a provedeny tak, aby za všech provozních 
podmínek připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl 
spalin do volného ovzduší, aby nenastalo jejich hromadění, nebyly překročeny 
emisní limity stanovené jiným právním předpisem18 vztažené k předmětnému  
zdroji znečištění.

(2)	� Spaliny spotřebičů paliv musí být odváděny nad střechu budovy. Komíny musí být 
vyústěny tak vysoko, aby za všech provozních podmínek připojených spotřebičů 
paliv byl zajištěn bezpečný odvod a rozptyl spalin do volného ovzduší. Při provozu 
komínů musí být vyloučen rušivý vliv okolních objektů na funkci komína. Vyústění 
odvodu spalin venkovní stěnou do volného ovzduší lze použít jen v technicky 
odůvodněných případech při dodržení přípustné úrovně znečišťování stanovené 
jiným právním předpisem 18.

(3)	� Vzdálenost komínu a kouřovodu od stavebních konstrukcí musí splňovat požadavky 
stanovené jiným právním předpisem 19.

(4)	� Na spalinové cestě musí být kontrolní, popřípadě vybírací, vymetací nebo čisticí 
otvory pro kontrolu a čištění komínů a kouřovodů.

(5)	� Ke komínům, které se kontrolují a čistí ústím průduchu komína, musí být 
zabezpečen trvalý přístup. 

(6)	� Volně stojící komíny musí z hlediska plynotěsnosti splňovat požadavky podle 
normy uvedené v § 84. 
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↗ Zákon č. 201/2012 Sb.,  
o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů.

↗ Vyhláška č. 23/2008 Sb.,  
o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, ve znění vyhlášky  
č. 268/2011 Sb.

↗ § 8 odst. 2 vyhlášky 
č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany 
staveb, ve znění vyhlášky 
č. 268/2011 Sb. 
 
↗ ČSN EN 1443  
Komíny – Všeobecné požadavky.

↗ ČSN EN 15287-1  
Komíny – Navrhování, provádění 
a přejímka komínů – Část 1: Komíny 
pro otevřené spotřebiče paliv. 
 
↗ ČSN EN 15287-2  
Komíny – Navrhování, provádění 
a přejímka komínů – Část 1: Komíny 
pro uzavřené spotřebiče paliv.

↗ Nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,  
o podmínkách požární bezpečnosti 
při provozu komínů, kouřovodů  
a spotřebičů paliv. 

↗ ČSN 73 4201  
Komíny a kouřovody – Navrhování, 
provádění a připojování  
spotřebičů paliv. 
 
↗ Článek 4.3.4 normy  
ČSN EN 13084-1 Volně stojící 
komíny- Část 1: Všeobecné 
požadavky. (→ P) přehled 
vybraných určených norem a 
jejich částí 

↗ Článek 6.4.1 normy ČSN EN 1443 
Komíny: Všeobecné požadavky.

→ § 40
→ § 41
→ § 66
→ § 43 odst. 2

→ 1)
Základním požadavkem je zajištění bezpečnosti a ochrany životního prostředí při navrhování, 
provádění i užívání komínů a kouřovodů. Znění tohoto odstavce odpovídá znění čl. 35 odst.  1 
dosavadního předpisu. o/26

→ 2)
Ustanovení řeší odvod spalin spotřebičů paliv včetně výšky komína nad střechu budovy. Předmětné 
požadavky jsou stanoveny také v ↗ zákoně č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to v ustanovení § 4, kde 
je stanovena přípustná úroveň znečišťování a požadavky na emisní limity na komínovém průduchu 
nebo výduchu. Konkrétní případy pak jsou vždy posuzovány v rámci projednávání návrhu s dotče-
nými orgány. Jedním z dotčených orgánů, který se k záměru vyjadřuje, je orgán ochrany ovzduší, 
který vydává stanovisko na podkladě rozptylové studie. Při navrhování musí být respektovány též 
požadavky požární bezpečnosti (↗ vyhláška č. 23/2008 Sb.), jejichž plnění ve svém stanovisku vyhod-
nocuje dotčený orgán na úseku požární ochrany. Znění odstavce 2 odpovídá čl. 35 odst. 5 dosavad-
ního předpisu.

→ 3)
Ustanovení se dotýká vzdálenosti komínů a kouřovodů od stavebních konstrukcí, které jsou sta-
noveny v ustanovení ↗ § 8 odst. 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., kde je uveden odkaz na normy ↗ ČSN EN 
1443, ↗ ČSN EN 15287-1 a ↗ ČSN EN 15287-2, které se tak stávají normami závaznými. Ustanovení je 
uvedeno pro úplnost popisu problematiky v tomto nařízení. Orgán požárního dozoru bude posu-
zovat splnění požadavků, které mu stanoví vyhláška č. 23/2008 Sb., jak je uvedeno v předchozí 
větě. Stavební úřad při rozhodování postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány dle 
ustanovení § 4 odst. 2 stavebního zákona. 

→ 4)
V ustanovení je uveden obecný požadavek týkající se existence kontrolních, popřípadě vybíracích, 
vymetacích nebo čisticích otvorů. Důvodem zapracování požadavku je skutečnost, že požadavky 
na otvory pro kontrolu a čištění komínů nejsou v jiném právním předpisu uvedeny. ↗ Nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů 
paliv, stanoví, že při kontrole spalinové cesty se, mimo jiné, kontroluje, zda jsou otvory přístup-
né, ale přímá povinnost navržení těchto otvorů z tohoto nařízení vlády jednoznačně nevyplývá. 
Otvory pro čištění se musí shodovat s požadavky odpovídající normy výrobku, jak je stanoveno pod 
bodem 6.7.1 v ČSN EN 1443, na kterou odkazuje vyhláška č. 23/2008 Sb. Z tohoto důvodu nelze 
v nařízení stanovit jednoznačné umístění otvorů, neboť každý výrobek, kterým je komín tvořen, má 
své vlastní požadavky na toto umístění. Požadavek odpovídá požadavku uvedenému v ustanovení 
čl. 35 odst. 8 dosavadního předpisu.

→ 5)
Ustanovení uvádí obecný požadavek na zajištění přístupu ke komínům. Způsoby přístupu jsou 
podrobněji řešeny v normě ↗ ČSN 73 4201, jejíž plnění se kontroluje při revizi spalinové cesty, jak je 
stanoveno v ↗ nařízení vlády č. 91/2010 Sb. Požadavek odpovídá požadavku uvedenému v ustano-
vení čl. 35 odst. 9 dosavadního předpisu.

→ 6)
V ustanovení je uveden požadavek na plynotěsnost volně stojících komínů. Tento požadavek úzce 
souvisí s hygienou, ochranou životního prostředí a zdraví osob. Podrobnější požadavky na plyno-
těsnost jsou obsaženy v ↗ článku 4.3.4 normy ČSN EN 13084-1 (→ P) – Volně stojící komíny ve spojení 
s ↗ článkem 6.4.1 normy ČSN EN 1443 – Komíny – Všeobecné požadavky. Navržené nařízení na tyto 
části určených norem odkazuje. Ostatní části normy týkající se volně stojících komínů se zabývají 
např. mechanickou odolností a stabilitou (je řešena v → § 40 a → § 41 nařízení), tepelně technic-
kými vlastnostmi (jsou řešeny v → § 66 nařízení), chemickým napadením (je řešeno v → § 43 odst. 2 
nařízení). Protože jsou všechny tyto požadavky zohledněny v jiných částech navrženého nařízení, 
nebyl odkaz na zbývající části normy ČSN EN 13084-1 stanoven.
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§ 48

o/25  
 .......................................................................................................................................................................................

Cílem ustanovení je zajistit základní principy bezpečnosti při navrhování, provádění a užívání komí-
nů a kouřovodů. Jejich navrhováním, prováděním i užíváním musí být zajištěna bezpečnost a ochrana 
zdraví osob a zvířat, zdravé životní podmínky i zdravé životní prostředí. Většina těchto požadavků 
je uvedena ve vyhlášce č.  23/2008  Sb., týkající se požární bezpečnosti. Vyhláška č.  23/2008  Sb. 
uvádí přímé odkazy na normy ČSN  EN 1443 Komíny – Vvšeobecné požadavky;, ČSN  EN 15 287-1 
Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 1: Komíny pro otevřené spotřebiče paliv;, 
ČSN EN 15 287-2 Komíny – Navrhování, provádění a přejímka komínů – Část 2: Komíny pro uzavřené 
spotřebiče paliv a ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotře-
bičů paliv. Jedná se tedy o normy závazné, neboť je na ně odkázáno v právním předpise, který musí 
zpracovatel dokumentace respektovat při navrhování staveb. Z toho důvodu nejsou některé požadav-
ky, včetně hodnot z norem, do nařízení zapracovány.
Jedná se o požadavky:

	 —	� týkající se řešení průřezu přetlakového a podtlakového komína, které jsou uvedeny v usta-
novení § 24 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Tyto požadavky jsou stanoveny pod bodem 
6.4.1 v ČSN EN 1443, kde je uvedeno, že každý přetlakový a podtlakový komín musí odpoví-
dat určitému úniku plynu. Z ostatních částí normy vyplývá, že každý komín musí být ozna-
čen a výrobky pro něj musí splňovat požadavky normy. Protože ČSN EN 1443 se stala pro 
navrhování staveb závaznou vyhláškou č. 23/2008 Sb., která v části týkající se materiálů 
komínů, včetně jejich rozměrů, odkazuje na celou normu ČSN EN 1443, nejsou požadavky 
na tyto typy komínů v novém nařízení stanoveny;

	 —	� týkající se materiálů a označení komínů identifikačními štítky, které jsou uvedeny v usta-
novení § 24 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Tyto požadavky nebyly v navrženém nařízení 
stanoveny, neboť konkrétní výrobky, ze kterých bude komín konstruován, musí splnit nor-
mové hodnoty, které jsou zezávazněny v ustanovení § 8 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb., 
kde je uveden konkrétní odkaz na normu týkající se komínů (ČSN  73 4201). Z vyhlášky 
č. 23/2008 Sb. zároveň vyplývá i označení komínů (identifikačními štítky) – viz ustanovení  
§ 8 odst. 3 vyhlášky (odkaz na ČSN EN 1443), kde je uveden nejen odkaz na ČSN EN 1443, 
ale přímo je uvedeno, že komín musí být označen podle české technické normy.

Přestože tedy nové znění ve srovnání s vyhláškou č. 26/1999 Sb. vykazuje odlišnosti, zůstává, s ohle-
dem na výše uvedené, zaručeno splnění požadavků celostátní vyhlášky a k faktické změně nedochází.

o/26  
 .......................................................................................................................................................................................

Povinnosti zajistit revizní zprávu, která potvrdí bezpečnost spalinové cesty, nebyla stanovena, neboť 
požadavky týkající se kontroly spalinové cesty a revizní zprávy, kterou musí být potvrzena bezpečnost 
spalinové cesty, jsou stanoveny v nařízení vlády č. 91/2010 Sb. V ustanovení ↗ § 5 odst. 2 zmíněného 
nařízení je přesně specifikováno, v  jakých fázích a případech se kontrola spalinové cesty provádí, 
a v příloze k nařízení vlády je uvedeno, jakou formu má revizní zpráva mít.

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody
(1)	� Vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod 

pitné vody nesmí být propojeny s jiným zdrojem vody. Vodovodní přípojka musí  
být vybavena zařízením proti možnému zpětnému nasátí znečištěné vody 
z vnitřního vodovodu.

(2)	� Potrubí vodovodní přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí 
chránit proti zamrznutí.

(3)	� Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu se osazuje před vodoměr; musí být přístupný  
a jeho umístění musí být viditelně a trvale označeno. 
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§ 49

↗ Zákon č. 274/2001 Sb.,  
o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon  
o vodovodech a kanalizacích),  
ve znění pozdějších předpisů.

(4)	� Pokud je navrženo zásobování objektu pitnou a nepitnou vodou, musí být i vnitřní 
vodovod řešen odděleně.

(5)	� Potrubí studené vody, rozvodné a cirkulační potrubí teplé vody musí být tepelně 
izolováno. Potrubí podléhající korozi musí být proti ní chráněno.

Stanovené požadavky na vodovodní přípojky směřují k zajištění ochrany zdraví osob, a to pro-
střednictvím stanovení vybraných technických požadavků na potrubí a zákazu propojení vodo-
vodní přípojky napojené z veřejného vodovodu zároveň s  jiným zdrojem vody, prostřednictvím 
zamezení zpětnému nasátí znečištěné vody z  vnitřního vodovodu a odděleným řešením pitné 
a nepitné vody, pokud jsou v objektu tyto dva typy rozvodu zřízeny. Požadavky uvedené v usta-
novení § 48 jsou totožné s požadavky uvedenými v ustanovení čl. 43 dosavadního předpisu. o/27

o/27  
 .......................................................................................................................................................................................

↗ Zákon o vodovodech a kanalizacích definuje vodovodní a kanalizační přípojky a stanovuje povin-
nosti jejich vlastníků. Jednou z povinností uvedenou v ustanovení § 3 odst. 4 zákona je zajistit, aby 
vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. 
Další povinností podle ustanovení §  3 odst.  5 tohoto zákona je zajistit, aby kanalizační přípojka 
byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které 
je zaústěna. Protože jsou tyto požadavky řešeny výše uvedeným jiným právním předpisem, nejsou 
v novém nařízení stanoveny.

Materiálové řešení a velikosti profilů vodovodních a kanalizačních přípojek nejsou stanoveny, 
neboť vždy záleží na dohodě se správcem sítě, na kterou je objekt napojován. Již v průběhu umisťování 
staveb musí být stavebnímu úřadu předloženo kladné vyjádření vlastníka vodovodů či kanalizací, na 
které budou navržené přípojky napojeny. 

Kanalizační přípojky,  
žumpy a vnitřní kanalizace
(1)	� Je-li kanalizace pro veřejnou potřebu oddílná, musí být i vnitřní kanalizace oddílná.

(2)	� Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí 
chránit proti zamrznutí.

(3)	� Čisticí tvarovky se nesmí osadit v místnostech, ve kterých by případný únik 
odpadní vody mohl ohrozit zdravé podmínky při užívání stavby.

(4)	� V místnostech a v prostorech s mokrým čistěním podlah se zásobníky vody a se 
zařizovacími předměty, které nejsou napojeny na vnitřní kanalizaci, musí být 
osazena podlahová vpusť. Pokud to druh provozu vyžaduje, vpusť se opatří lapačem 
nečistot (tuků, olejů, pevných částic apod.).

(5)	� Větrací potrubí vnitřní kanalizace nesmí být zaústěno do komínů, větracích 
průduchů, instalačních šachet a půdních prostor a musí být vyvedeno nejméně 
0,5 m nad úroveň střešního pláště, v případě teras a dalších pochozích ploch musí 
být větrací potrubí vnitřní kanalizace umístěno tak, aby nedošlo k obtěžování  
a ohrožování okolí.

(6)	� Žumpa musí být vodotěsná, bez možnosti jakéhokoliv odtoku a opatřená odvětráním.
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§ 50

→ § 65
Požadavek týkající se vybavení vnitřní kanalizace zařízením proti zpětnému toku byl zapraco-
ván do → § 65 nařízení, který se týká ochrany před povodněmi a přívalovými dešti.

Požadavky pro navrhování kanalizačních přípojek se týkají ochrany potrubí před zamrznu-
tím a hygienických požadavků souvisejících s únikem odpadní vody, vyvedení větracího potrubí 
vnitřní kanalizace a osazení podlahové vpusti. Požadavky na vodotěsnost žump a jejich odvětrání 
jsou na rozdíl od dosavadního předpisu v tomto ustanovení také definovány, neboť do něj věcně 
náleží. Stanovené požadavky odpovídají požadavkům uvedeným v čl. 44 dosavadního předpisu. 

Hygienické zařízení
(1)	� Byt musí být vybaven alespoň jednou záchodovou mísou a jednou koupelnou 

(hygienické zařízení). Záchod nesmí být přístupný přímo z obytné místnosti  
a z kuchyně, jde-li o jediný záchod v bytě.

(2)	� Stavby s více než třemi byty musí být vybaveny úklidovou komorou s výlevkou  
pro úklid společných částí domu.

(3)	� Stavby pro obchod s prodejní plochou větší než 5000 m2 musí být vybaveny 
záchodem pro užívání veřejností.

(4)	� V ubytovacích jednotkách se zpravidla zřizuje hygienické zařízení. Pokud není 
zřízeno, musí být na každém podlaží přiměřený počet koupelen a záchodů 
oddělených pro muže a ženy.

(5)	� V provozovnách stravovacích služeb musí být pro veřejnost zřízena samostatná 
místnost se záchodovou mísou s předsíní a umyvadlem, zpravidla odděleně pro 
muže a pro ženy. Podle tohoto ustanovení se postupuje i v budovách s ubytovacími 
jednotkami, kde jsou poskytovány stravovací služby nebo kde je provozována 
společenská nebo kulturní činnost.

(6)	� U staveb se shromažďovacím prostorem musí být pro veřejnost zřízena samostatná 
místnost se záchodovou mísou s předsíní a umyvadlem, odděleně pro muže a pro 
ženy. Požadavky na minimální počet hygienických zařízení jsou uvedeny v bodě 6 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro personál se hygienické zařízení zpravidla 
zřizuje oddělené od zařízení pro veřejnost. 

příloha č. 1 — specifické hodnoty

6 / hygienické zařízení
(k ustanovení § 50 odst. 6)

[ Tabulka 3 ] 
Požadavky na počty hygienických zařízení ve stavbách se shromažďovacím prostorem
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stavby se shromažďovacím prostorem	 Záchodová mísa	 Pisoár nebo mušle
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Na každých 30 žen	 1	  
Na každých 100 mužů	 1	 2 
Na každých 50 mužů		  1
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→ § 2 písm. x) 

→ § 2 písm. v) 

↗ Vyhláška č. 410/2005 Sb., 
o hygienických požadavcích 
na prostory a provoz zařízení 
a provozoven pro výchovu 
a vzdělávání dětí a mladistvých, 
a pracoviště, ve znění vyhlášky 
č. 343/2009 Sb.   
 
↗ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů.  
 
↗ Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  
o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

→ § 2 písm. r) 
→ § 2 písm. t)

§ 51

Ustanovení předepisuje minimální požadavky na vybavení staveb sanitárním zařízením, jímž 
se rozumí zařízení hygienická, definovaná v prvním odstavci jako záchodové mísy a koupelny, 
a místnosti sloužící pro umístění vybavení k úklidu. o/28

Ustanovení v odstavci 4 předepisuje požadavek zřízení hygienického zařízení v ubytovacích 
jednotkách (pojem viz → § 2 písm. x)) formou obvyklého standardu (užití pojmu „zpravidla“). Stej-
nou formou je v odstavci 5 předepsán požadavek na zřízení hygienického zařízení odděleně pro 
muže a ženy (v případě provozoven stravovacích služeb). Takto formulované požadavky by měly 
být naplněny, není-li to vzhledem k podmínkám nepřiměřeně komplikované. Vlastní počty hygie-
nických zařízení se odvíjejí od zvoleného standardu provozovny. 

V odstavci 6 je v případě staveb se shromažďovacím prostorem (pojem viz → § 2 písm. v)) 
předepsána povinnost zřízení hygienického zařízení, a to odděleně pro muže a ženy a zpravi-
dla odděleně pro veřejnost a pro personál. Vlastní počty hygienických zařízení jsou uvedeny 
v příloze č. 1 nařízení. 

o/28  
 .......................................................................................................................................................................................

Požadavky v ustanovení § 50 odpovídají požadavkům dosavadní vyhlášky. Na rozdíl od dosavadní-
ho předpisu jsou v novém znění požadavky na sanitární zařízení shromážděny v jednom ustanovení, 
v části týkající se ochrany veřejného zdraví, tedy mezi hygienickými požadavky. Cílem této změny je 
zpřehlednění a správná věcná systematizace úpravy. V ustanovení § 50 nejsou řešeny všechny typy 
staveb a jejich potřeby sanitárních zařízení, a to z důvodu, že předmětné požadavky na konkrétní typy 
staveb jsou stanoveny jinými právními předpisy. Jedná se např. o školská zařízení, jejichž požadavky 
na sanitární zařízení jsou stanoveny ve ↗ vyhlášce č. 410/2005 Sb. a pracoviště, pro něž jsou poža-
davky stanoveny v ↗ nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Požadavky v ustanovení navazují na ↗ vyhlášku 
č. 398/2009 Sb. 

Odpady
(1)	� Stavby musí být vybaveny místností pro odkládání odpadu, která kapacitně 

odpovídá požadovanému účelu stavby, nebo musí být vybaveny místem pro 
umístění odpadních nádob situovaným na stavebním pozemku. Místnosti pro  
odpad musí být odvětrány.

(2)	� V případě společně řešených celků staveb individuálního bydlení, popřípadě 
zahrádkářských kolonií nebo chatových osad lze situovat společná stanoviště 
pro dostatečný objem sběrných nádob na směsný komunální odpad v přiměřené 
vzdálenosti mimo stavební pozemek. 

Požadavky na ukládání odpadů a jejich stanovišť odpovídají požadavkům stanoveným v dosa-
vadní vyhlášce. V ustanovení § 51 jsou na rozdíl od řešení v dosavadní vyhlášce požadavky sjed-
noceny pro všechny druhy staveb. 

V případě společně řešených celků staveb individuálního bydlení (pojem společně řešený 
celek – viz → § 2 písm. r), pojem stavba individuálního bydlení – viz → § 2 písm. t)) je požadavek 
upraven tak, aby bylo umožněno realizovat společné stanoviště pro celý soubor těchto staveb. 
Stejná úleva platí u zahrádkářských kolonií a chatových osad. 
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§ 52
12 
→ str. 102

20 
↗ Část A přílohy č. 3 nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku 
a vibrací.

21
↗ § 30 odst. 3 zákona 
č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů.

↗ Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.,  
o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací.

hlava VOchrana proti hluku a vibracím

(1)	� Stavby musí být navrženy tak, aby splňovaly požadavky na ochranu proti hluku  
a vibracím stanovené jiným právním předpisem 12. Při korekci hygienických 
limitů hluku se centrum města a jeho historická část20 stanovuje s přihlédnutím 
k vymezení vnitřní zóny města zakreslené v územně analytických podkladech.

(2)	� Při změnách dokončených staveb nebo výstavbě nových staveb v prolukách musí 
být alespoň jedna obytná místnost orientována do venkovního prostoru, kde 
nejsou pro tuto místnost ve venkovním chráněném prostoru stavby21 překračovány 
hygienické limity hluku.

(3)	� Stěny, příčky, stropy spolu s podlahami a povrchy jsou vyhovující z hlediska 
zvukové izolace, jestliže jejich vzduchová a kročejová neprůzvučnost splňuje 
požadavky podle normy uvedené v § 84. 

(4)	� Všechna zabudovaná technická zařízení působící hluk a vibrace musí být 
v budovách s obytnými a pobytovými místnostmi umístěna a instalována tak,  
aby byl omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, 
zejména do chráněného vnitřního prostoru stavby.

(5)	� Instalační potrubí se musí vést a připevnit tak, aby nepřenášela do chráněných 
vnitřních prostorů stavby hluk způsobený jejich používáním ani zachycený hluk 
z jiných zdrojů.

Ochrana proti hluku a vibracím je řešena v zákoně o ochraně veřejného zdraví; hygienické limity 
hluku jsou stanoveny ↗ nařízením vlády č. 272/2011 Sb.

→ 1)
Ustanovení uvádí základní obecný požadavek týkající se ochrany proti hluku a vibracím, dle ně-
hož musí stavba splňovat hygienické limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb. Požada-
vek odpovídá formulaci v ustanovení čl. 25 dosavadního předpisu.
Podle ustanovení § 12 odst. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. lze stanovit hygienický limit ekvi-
valentní hladiny akustického tlaku součtem základní hladiny a korekcí přihlížejících ke druhu 
chráněného prostoru a denní a noční době podle přílohy č. 3 nařízení vlády. V části A přílohy 
č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., na něž § 12 nařízení vlády odkazuje, je uvedeno, že „korekce 
se dále použije i v chráněných venkovních prostorech staveb při umístění bytu v přístavbě nebo 
nástavbě stávajícího obytného objektu nebo víceúčelového objektu, nebo v případě výstavby oje-
dinělého obytného nebo víceúčelového objektu v rámci dostavby proluk, a výstavby ojedinělých 
obytných nebo víceúčelových objektů v rámci dostavby center obcí a jejich historických částí“. Pro 
použití této korekce byla v ustanovení odstavce 1 uvedena možnost stanovení centra obce a jejích 
historických částí, a to s přihlédnutím k vnitřní zóně města, která je vymezena v Územně analytic-
kých podkladech hlavního města Prahy a v rámci administrativních hranic města definuje oblast 
se zastavěním městského charakteru. 

→ 2)
Jedná se o nové ustanovení, jež dosavadní předpis neobsahoval, avšak je totožné s ustanovením 
§ 26 odst. 7 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Týká se změn staveb a výstavby nových staveb v prolukách 
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§ 53

6
→ str. 70

→ § 2 písm. q)
→ § 2 písm. l)

↗ bod 5 a bod 6 ČSN 73 0532 
Akustika – Ochrana proti hluku 
v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních 
výrobků – Požadavky.  
(→ P) přehled vybraných 
určených norem a jejich částí

↗ Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  
o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

hlava VI

(pojem viz → § 2 písm. q)), u kterých je požadavek odstavce 1 považován za splněný za předpo-
kladu, že alespoň jedna obytná místnost (pojem viz → § 2 písm. l)) je orientována do venkovního 
chráněného prostoru stavby, kde nejsou hygienické limity překračovány. Tento požadavek umož-
ní např. v centru Prahy zachovat, případně obnovit původní bytovou funkci objektů. Předmětný 
odstavec se netýká vnitřního prostředí staveb, ale pouze chráněného venkovního prostoru staveb. 
Hodnoty týkající se vnitřního chráněného prostoru musí být dodrženy dle požadavků uvedených 
v  odstavci 3, 4 a 5.

→ 3) + 4) + 5)
Požadavky na stavební konstrukce a technická zařízení z hlediska ochrany proti hluku a vibra-
cím jsou stanoveny obdobně jako v dosavadní vyhlášce. Požadavky na kročejovou a vzduchovou 
neprůzvučnost jsou stanoveny odkazem na určenou normu, resp. její část, a to na ↗ bod 5 a bod 6 
ČSN 73 0532 (→ P).

Bezpečnost a přístupnost při užívání

Obecné požadavky
(1)	� Stavby musí být navrženy, prováděny, užívány a případně odstraňovány tak, 

aby nebyla ohrožena bezpečnost jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb. 
Při provádění stavby nesmí docházet k nepřiměřenému omezování přístupu 
k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technické infrastruktury a požárním 
zařízením nad míru obvyklou.

(2)	� Požadavky týkající se bezbariérového užívání staveb jsou stanoveny jiným právním 
předpisem 6.

(3)	� Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané jako staveniště  
při současném zachování jejich užívání veřejností se musí po dobu společného 
užívání bezpečně chránit a udržovat. Veřejné plochy a pozemní komunikace se  
pro staveniště mohou použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době.  
Po ukončení jejich užívání jako staveniště musí být uvedeny do předchozího  
nebo rozhodnutím určeného stavu. Při provádění a užívání staveb nesmí být 
ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a dráhách. 

Nové znění odpovídá požadavkům uvedeným v dosavadním předpisu. Nad rámec dosavadního 
předpisu ustanovení uvádí požadavek na ochranu a údržbu veřejných prostranství a pozemních 
komunikací dočasně užívaných jako staveniště. Zároveň jsou mezi obecnými požadavky zařazeny 
požadavky na bezbariérové užívání staveb. Požadavky jsou stanoveny ↗ vyhláškou č. 398/2009 Sb., 
na kterou nařízení odkazuje.
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§ 54

§ 55

→ § 2 písm. t)
→ § 2 písm. u)

→ § 2 písm. d)
↗ Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  
o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

22 
↗ Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické 
požadavky na výtahy, ve znění 
pozdějších předpisů.

↗ § 2 odst. 8 nařízení vlády 
č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na výtahy,  
ve znění pozdějších předpisů.

↗ Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  
o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

Komunikace
 

Domovní komunikace
(1)	� Hlavní domovní komunikace v budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi 

musí umožňovat přepravu předmětů rozměrů 1,95 × 1,95 × 0,8 m; v budovách, 
ve kterých je zajišťována zdravotní a sociální péče, musí umožňovat přepravu 
předmětů rozměrů 1,95 × 1,95 × 0,9 m. Požadavek se neuplatní ve stavbách 
individuálního bydlení a ve stavbách pro rodinnou rekreaci.

(2)	� Hlavní vstupní dveře do bytů a dveře pobytových místností musí mít světlou šířku 
nejméně 0,8 m. 

→ 1)
Cílem ustanovení je zajištění základního prostoru pro manipulaci s objemnými předměty v hlav-
ních domovních komunikacích. Požadavek se neuplatní ve stavbách individuálního bydlení 
(pojem viz → § 2 písm. t)) a ve stavbách pro rodinnou rekreaci (pojem viz → § 2 písm. u)).

→ 2)
V tomto ustanovení je uveden požadavek týkající se minimální šířky vstupních dveří do bytů 
(pojem viz → § 2 písm. d)) a pobytových prostor. Případné odlišné požadavky na šířky dveří u budov 
občanského vybavení a staveb pro výkon práce jsou stanoveny ve ↗ vyhlášce č. 398/2009 Sb. 

Výtahy
(1)	� Stavby podle druhu a potřeby se vybavují výtahy 22.

(2)	� Výtahy se musí zřizovat u novostaveb se vstupy do bytů v úrovni pátého a vyššího 
nadzemního podlaží. U změn dokončených staveb se výtahy nemusí zřizovat ani 
existující výtahy prodlužovat, pokud vstupy do bytů nejsou umístěny více než 
o jedno podlaží výše oproti stávající úrovni. 

(3)	� Výtahová šachta nesmí být využita pro větrání prostorů nesouvisejících s výtahem.

Požadavky na výtahy odpovídají požadavkům ustanovení čl. 39 dosavadního předpisu. Odkaz 
na normové hodnoty nebyl do nařízení zapracován, neboť ustanovením ↗ § 2 odst. 8 nařízení vlády 
č. 27/2003 Sb., jsou zezávazněny příslušné technické normy týkající se výtahů. Na nařízení vlády je 
odkazováno v ustanovení § 55 odst. 1 nařízení.

→ 1)
Odstavec 1 stanovuje, že je třeba při navrhování výtahů vždy zvážit, zda stavba výtah vyžaduje 
či nikoliv. Zřízení výtahu závisí na druhu a potřebách navrhované stavby. Ustanovení ↗ vyhlášky 
č. 398/2009 Sb. tímto nejsou dotčena. Obecné požadavky na navrhování výtahů jsou řešeny jiným 
právním předpisem, a to nařízením vlády č. 27/2003 Sb., na které nařízení v odstavci 1 odkazuje.
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§ 56

→ § 2 písm. d)
→ § 2 písm. o)

19
→ str. 143

→ 2)
Ustanovení předepisuje základní povinnost zřízení výtahu od stanoveného počtu nadzemních 
podlaží. Pro změny dokončených staveb je předepsán požadavek zřídit, případně prodloužit exis-
tující výtah jen tehdy, pokud vstupy do nových bytů (pojem viz → § 2 písm. d)) budou umístěny 
o více než jedno podlaží (pojem viz → § 2 písm. o)) výše oproti stávající úrovni. Pokud jsou vstupy 
do bytů umístěny pouze o jedno podlaží výše oproti stávající úrovni (případy stavebních úprav 
stávajících prostorů pod střechou a nástaveb jednoho nadzemního podlaží), není účelné vzhle-
dem k malému rozdílu výšek prodlužování výtahů požadovat.

→ 3)
Ustanovení uvádí, že výtahovou šachtu lze pro účely větrání využít pouze ve vztahu k prostorům 
souvisejícím s výtahem. Tímto požadavkem je stanoven zákaz větrání např. prostorů s plynovými 
spotřebiči do výtahových šachet z důvodu bezpečnosti při užívání výtahu.

Schodiště a rampy
(1)	� Každé podlaží musí být přístupné alespoň jedním schodištěm nebo šikmými 

rampami, kromě podlaží přístupných přímo z terénu.

(2)	� Schodiště a rampy musí splňovat hodnoty uvedené v bodě 7 přílohy č. 1 k tomuto 
nařízení; požadavky jiného právního předpisu tím nejsou dotčeny 19.

(3)	� Pokud není zajištěno přirozené osvětlení hlavního domovního schodiště, musí být 
vybaveno osvětlením nouzovým.

(4)	� Do prostor určených pro občasné používání omezeným počtem osob lze navrhnout 
žebříkové schodiště, jehož šířka musí být nejméně 0,55 m.

příloha č. 1 — specifické hodnoty

7 / schodiště
(k ustanovení § 56 odst. 2)

Nejmenší podchodná a průchodná výška schodišť

— �Podchodná výška schodišťového ramene je svislá vzdálenost mezi spojnicí hran 
schodišťových stupňů na výstupní čáře a rovnoběžnou přímkou vedenou spodním lícem 
konstrukcí nad výstupní čarou.

— �Podchodná výška schodiště a šikmé rampy musí být nejméně 2,1 m. 

— �Průchodná výška schodišťového ramene je kolmá vzdálenost mezi spojnicí hran 
schodišťových stupňů na výstupní čáře a rovnoběžnou přímkou vedenou spodním lícem 
konstrukcí nad výstupní čarou.

— �Průchodná výška schodiště a šikmé rampy musí být nejméně 1,95 m.
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[ příloha 1 / obr.4 ]    
Nejmenší dovolená podchodná (h1)  
a průchodná (h2) výška. 

P/1 
↗ Vyhláška č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové  
užívání staveb.

P/2 
↗ Vyhláška č. 23/2008 Sb., 
o technických podmínkách požární 
bezpečnosti staveb, ve znění 
pozdějších předpisů,  
a ↗ vyhláška č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové  
užívání staveb.

Požadavky na schodišťové stupně a stupnice
— �Všechny schodišťové stupně na výstupní čáře v jednom schodišťovém rameni musí mít 

stejnou výšku a šířku a musí být vodorovné, beze sklonu v příčném či podélném směru.
— �Šířka schodišťového stupně na výstupní čáře musí být nejméně 0,21 m. V bytech,  

ve stavbách individuálního bydlení a ve stavbách pro rodinnou rekreaci může být šířka 
schodišťového stupně v odůvodněných případech snížena až na 0,18 m.

— �Šířka schodišťové stupnice na výstupní čáře musí být nejméně 0,25 m. V bytech,  
ve stavbách individuálního bydlení a ve stavbách pro rodinnou rekreaci může být šířka 
schodišťové stupnice v odůvodněných případech snížena až na 0,225 m.

Vzájemný vztah mezi šířkou a výškou schodišťového stupně
— �Výška a šířka schodišťového stupně musí být v takovém vzájemném poměru,  

aby součet dvou výšek a jedné šířky činil nejméně 0,61 m a nejvíce 0,65 m.

Sklon schodišťových ramen
— �Sklon schodišťových ramen v budovách s maximálně 3 byty a v budovách s výtahem 

s více než 3 byty musí být nejvýše 35 °. Nepřesáhne-li konstrukční výška podlaží ve 
stavbách individuálního bydlení a ve stavbách pro rodinnou rekreaci 3 m, může být sklon 
schodišťových ramen schodišť zvýšen až na 41 °.

— �Ustanovení jiných právních předpisů tím nejsou dotčena.P/1

Nejvyšší počet schodišťových stupňů v jednom schodišťovém rameni
— �Ve stavbách s maximálně 3 byty může být v jednom schodišťovém rameni nejvýše 

18 stupňů. Ustanovení jiných právních předpisů tím nejsou dotčena. P/1

Nejmenší průchodná šířka schodišťových ramen
— �Průchodná šířka ramene schodiště se navrhuje podle účelu a provozu. Průchodná šířka 

schodišťového ramene nebo rampy musí být nejméně 0,9 m. P/2 V bytech, ve stavbách 
individuálního bydlení a ve stavbách pro rodinnou rekreaci muže být snížena až na 0,75 m. 

— �Konstrukce zábradlí, popř. madel může do průchodné šířky ramene zasahovat  
nejvýše 0,1 m.
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[ příloha 1 / obr.5 ]    
Umístění dveří na podestách 
ostatních schodišť nesloužících 
pro únik (rozměry v mm).

→ § 2 písm. o)

↗ ČSN 73 4130  
Schodiště a šikmé rampy. 

↗ Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  
o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

→ § 59

Všeobecné technické požadavky pro podesty schodišť a podesty šikmých ramp
— �Průchodná šířka podest se musí rovnat nejméně průchodné šířce navazujících 

schodišťových ramen a nesmí být zúžena žádnou zasahující konstrukcí nebo zařízením. 
Podesty musí být vodorovné, beze sklonu v příčném či podélném směru.

— �Dveře na podestách únikových schodišť a šikmých ramp musí být umístěny tak,  
aby dveřní křídlo v žádné poloze nezužovalo minimální průchodnou šířku podesty.

— �Dveře na podestách ostatních schodišť s křídly otevíratelnými do podest rovnoběžně 
s osou ramene schodiště musí mít vzdálenost plně otevřeného křídla od nejbližší hrany 
stupně alespoň 0,3 m.

— �Dveře na podestách ostatních schodišť s křídly mimo podesty musí mít vzdálenost 
zavřeného křídla od nejbližší hrany stupně alespoň 0,6 m

Nové ustanovení obsahuje požadavky, které vycházejí z ustanovení čl. 34 dosavadního předpisu. 
Hodnoty, které musí být při navrhování schodišť splněny, jsou uvedeny v příloze k novému nařízení.

→ 1)
Ustanovení předepisuje základní přístupnost jednotlivých podlaží (pojem viz →  §  2 písm.  o)) 
schodišti nebo alternativně šikmými rampami.

→ 2)
Ustanovení odkazuje na přílohu č. 1, kde jsou uvedeny hodnoty a požadavky, jejichž splnění je 
u schodišť a ramp předepisováno. Hodnoty vycházejí z ↗ ČSN 73 4130. Požadavky v ustanovení 
navazují na ↗ vyhlášku č. 398/2009 Sb. Část týkající se splnění požadavků protiskluznosti povrchu 
schodišť, podest a ramp je zapracována v → § 59 nařízení.

→ 3)
Ustanovení určuje požadavek na zajištění osvětlení hlavního domovního schodiště. Osvětlení 
hlavního domovního schodiště může být řešeno jako osvětlení přirozené, případně, pokud není 
přirozené osvětlení navrženo, musí být zřízeno osvětlení nouzové. Povinnost zřídit nouzové osvět-
lení vyplývá z požárních předpisů, ale protože požární předpisy umožňují u objektů určité výšky 

300 min
600 min

300 min
600 min
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→ § 45

§ 57

6
→ str. 70

↗ ČSN 73 6058  
Jednotlivé, řadové  
a hromadné garáže.

→ § 33 odst. 5

→ § 2 písm. s)

neřešit nouzové osvětlení, je v předpise stanovena povinnost zřídit nouzové osvětlení v případě, 
že přirozené osvětlení není zajištěno, a to v případě jakékoliv výšky objektu. Požadavky na umělé 
osvětlení jsou uvedeny v ustanovení → § 45 nařízení. 

→ 4)
Ustanovení předepisuje minimální velikost žebříkového schodiště, které však může zpřístupňovat 
pouze prostory pro občasné užívání s omezeným počtem osob.

Stání v garážích
(1)	� Podchodná výška prostorů garáží musí být nejméně o 0,2 m větší, než je výška 

nejvyššího předpokládaného vozidla, nejméně však 2,2 m. Podél zadní stěny 
vázaných kolmých nebo vázaných šikmých stání je do hloubky 0,7 m umožněno 
snížení podchodné výšky na 1,8 m. Za podchodnou výšku se považuje volná výška 
vnitřního prostoru stavby mezi jeho podlahou a stropem, do které nezasahují  
žádné části ani vybavení stavby. 

(2)	� Základní rozměry jednotlivých stání musí být při kolmém a šikmém řazení 2,5 × 5 m 
a při podélném řazení 2 × 5,75 m; základní rozměry mohou být přiměřeně upraveny 
podle velikosti předpokládaných vozidel, polohy jednotlivých stání a stavebně-
technických parametrů garáže. Požadavky jiného právního předpisu tím nejsou 
dotčeny 6. 

(3)	� Parametry vnitřní komunikace musí umožnit zajíždění předpokládaných vozidel 
na jednotlivá kolmá a šikmá stání jízdou vpřed obloukem s maximálně jedním 
nadjetím.

Minimální požadavky na stání v garážích a na výšky v garážích vycházejí z ↗ ČSN 73 6058 – 
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže. Na rozdíl od dosavadního předpisu není v ustanovení 
odkazováno na normové hodnoty, nýbrž jsou předepsané hodnoty uvedeny přímo v textu usta-
novení. 

→ 1)
Ustanovení stanoví minimální podchodnou výšku v hromadných garážích (pojem garáž viz → § 33 
odst. 5). Pod stropem u zadních stěn parkovacích stání je umožněno snížit podchodnou výšku tak, 
aby bylo možné zde umístit technické vedení. Toto snížení je však umožněno pouze v případě 
vázaných stání, nikoliv stání návštěvnických.

Ustanovení reaguje na zkušenosti z realizací staveb spojených s hledáním ekonomické při-
měřenosti podobných řešení v  kombinaci s  jejich funkčností. Jedná se o  stanovené minimum, 
jehož použití spoluurčuje standard konkrétního projektu. 

→ 2)
Ustanovení stanoví základní rozměry kolmých, šikmých a podélných stání (pojem viz →  §  2 
písm. s)). Tyto základní rozměry mohou být upraveny (zvětšeny, případně i zmenšeny), a to podle 
konkrétních navržených řešení – podle velikosti předpokládaných vozidel, podle polohy stání, 
případně dle technických parametrů garáže. Jedná se však pouze o přiměřené změny rozměrů 
při zajištění funkčnosti jednotlivých stání, které by měly být projektem prokázány. Požadavky 
ustanovení § 4 odst. 2, resp. bodu 1.1.4 přílohy č. 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. nejsou požadavkem 
tohoto odstavce dotčeny a musí být v případě vybraných typů staveb uvedených v ustanovení § 2 
vyhlášky č. 398/2009 Sb. splněny.
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§ 58

→ 3) 
Při navrhování parametrů komunikací uvnitř hromadných garáží musí jejich šířka splňovat 
požadavek, aby vozidlo na jednotlivá kolmá či šikmá stání najelo jízdou vpřed obloukem s maxi-
málně jedním nadjetím. Pokud tedy budou např. navržená stání navržena širší, než je stanovená 
základní hodnota, může se v konečném důsledku zúžit vnitřní komunikace.

Ochrana před pádem a uklouznutím

Zábradlí
(1)	� Okraj pochozí plochy stavby, před nímž je volný prostor a k němuž je možný 

přístup, se musí opatřit ochranným zábradlím, popřípadě jinou zábranou, plnícím 
funkci ochrany před pádem osob. Parametry jsou stanoveny hodnotami uvedenými 
v bodě 8 přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Požadavek se neuplatní u ploch 
zpřístupněných pouze pro jejich údržbu. 

(2)	� Zábradlí se nemusí zřídit, pokud

	 a)	�� by bránilo základnímu provozu, pro který je plocha určena, zejména pro 
nástupiště, rampy na nakládání, bazény, náplavky a jeviště,

	 b)	� je volný prostor zakryt konstrukcí splňující parametry stanovené v bodě 8 
přílohy č. 1 k tomuto nařízení,

	 c)	� je hloubka volného prostoru nejvýše 3 m a na pochozí ploše je podél jejího 
volného okraje vytvořen nepochůzný bezpečnostní pás široký nejméně 1,5 
m, který je zřetelně vymezen opatřeními stanovenými v bodě 8 přílohy č. 1 
k tomuto nařízení.

(3)	� Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být u podlahy zábradlí 
opatřeno ochrannou lištou nejméně 0,1 m vysokou.

	�
(4)	� Šikmé zábradlí schodišť a šikmých ramp musí být opatřeno zábradelními madly.

(5)	� Okenní parapety v obytných a pobytových místnostech, pod nimiž je volný venkovní 
prostor hlubší než 0,5 m, musí být vysoké nejméně 0,85 m od úrovně podlahy nebo 
musí být doplněny zábradlím či jinou pevnou zábranou dle odstavce 1. 

(6)	� Zasklení plnící funkci zábradlí nebo zábrany dle odstavce 1 nesmí svými 
vlastnostmi ohrozit život a zdraví osob nebo zvířat, zejména při úderu nebo nárazu. 
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příloha č. 1 — specifické hodnoty

8 / zábradlí
(k ustanovení § 58 odst. 1)

[ Tabulka 4 ] 
Rozměry volného prostoru
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Pochozí plocha	 Mezní rozměr [m]
	 hloubka	 šířka
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

S omezeným přístupem osob
— s běžným provozem	 0,8	 0,2	  
— s nízkým provozem	 1,5	 0,3

S volným přístupem osob	 0,5	 0,15	  

V provozech pro děti	 0,3	 0,1
		   
Hlediště s provozním zatemněním
— s volným přístupem dospělých osob	 0,3	 0,15	  
— v provozech pro děti	 0,2	 0,1	  
	  

[ Tabulka 5 ] 
Nejmenší dovolená výška zábradlí
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nejmenší dovolená výška zábradlí [m]	 Použití
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Snížená	 0,9	 Hloubka volného prostoru je ≤ 3 m.
	
Základní	 1,0	 Ve všech ostatních případech.	

Zvýšená	 1,1	 Hloubka volného prostoru je větší než 12 m.
		�  Pochozí plocha se ve vzdálenosti do 1 m  

od volného okraje svažuje k tomuto okraji 
sklonem větším než 10 % nebo stupňovitě. 
Ve volném prostoru je ohrožení zdraví látkami 
škodlivými nebo s teplotou nad 50 stupňů.

	
Zvláštní	 1,2	 Hloubka volného prostoru je > než 30 m.	

	 1,3	� Pro provoz cyklistů podél okrajů pojízdných 
ploch s hloubkou volného prostoru větší 
než 0,5 m.	

U schodišť nebo šikmých ramp se zrcadlem se výška zábradlí stanoví:
	 a)	 podle hloubky volného prostoru v zrcadle, je-li zrcadlo širší než 0,2 m, nebo
	 b)	� podle výškového rozdílu k nejblíže níže ležící podlaze (schodišťovému rameni, 

podestě apod.) za zrcadlem, není-li zrcadlo širší než 0,2 m.
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[ příloha 1 / obr.6 ]    
Příklady zvětšené šířky zábradlí.

[ příloha 1 / obr.7 ]    
Diagram výšky a šířky zábradlí.
Nejmenší dovolené výšky zábradlí 
(mm): 
1 – snížená,  
2 – základní,  
3 – zvýšená,  
4 – zvláštní.

Šířka zrcadla se pro tento účel měří mezi nejvíce vystupujícími souvislými prvky, které 
zrcadlo ohraničují, např. zábradelní madla, schodnice apod.

Pokud konstrukce zábradlí nebo konstrukce k ní přilehlá vytváří na straně k pochozí ploše 
ve výškové úrovni do 0,5 m nad pochozí plochou přibližně vodorovnou plošinu širokou 
0,13 m až 0,3 m (umožňující stání), musí celková výška zábradlí převyšovat úroveň této 
plošiny nejméně o 0,9 m. Plošina širší než 0,3 m se považuje za pochozí plochu a výška 
zábradlí se určí podle výše uvedené tabulky.

Výšku zábradlí lze u pochozích ploch s omezeným přístupem osob nebo s volným přístupem 
dospělých osob částečně nahradit zvětšenou šířkou zábradlí (bz) v úrovni jeho horní hrany 
(viz obr. 6).

Mezní výšku a šířku zábradlí v těchto případech stanoví diagram na obrázku 7. Horní plocha 
zábradlí nemá mít sklon směrem do volného prostoru.
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[ příloha 1 / obr.8 ]    
Zkušební hranol pro plochy s volným 
přístupem osob (rozměry v mm).

Zábradelní výplň

Na pochozích plochách s omezeným přístupem osob může být zábradlí s výplní:
	 a)	� jako při volném přístupu osob (bod 2) nebo
	 b)	� dvoutyčovou se zarážkou, jestliže spodní tyč je rovnoběžná s horní hranou zarážky 

a je umístěna 0,35 m až 0,5 m nad touto hranou, nebo
	 c)	� vícetyčovou či jinou, a to:
		  –	� se zarážkou ve vnitřních prostorech s vlhkým nebo mokrým prostředím  

a s mezerou mezi horní hranou zarážky a spodním okrajem výplně  
nejvýše 0,35 m;

		  –	� v ostatních prostorech bez zarážky a s mezerou mezi výplní a pochozí plochou 
nejvýše 0,25 m.

Na pochozích plochách s volným přístupem osob musí mezery v zábradelní výplni splňovat 
tyto požadavky
	 –	� svislé a šikmé v úhlu do 45 ° od svislice (mezi sloupky, tabulemi apod.)  

nesmějí být širší než 0,12 m;
	 –	� vodorovné a šikmé v úhlu větším než 45 ° od svislice (včetně mezery mezi zarážkou 

a výplní) nesmějí být širší než 0,18 m;
	 –	� u zábradlí bez zarážky nesmí být mezera mezi pochozí plochou a výplní širší  

než 0,12 m;
	 –	� půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochozí plochy 

nesmí být širší než 0,05 m;
	 –	� ostatní mezery či otvory musí být uspořádány tak, aby jimi v žádné poloze kolmé 

k ploše výplně neprošel zkušební hranol – viz obrázek 8.

 
Na pochozích plochách s volným přístupem osob s běžným provozem lze použít zábradlí 
s dvoutyčovou výplní a bez zarážky, jestliže
	 –	� spodní tyč je umístěna v úrovní 0,45 až 0,6 m nad povrchem pochozí plochy;
	 –	�� zábradlí je od kraje volného prostoru vzdáleno nejméně 1,5 m;
	 –	�� plocha mezi zábradlím a volným okrajem je nepochozí a je na shodné úrovni jako 

pochozí plocha nebo je nejvýše o 0,5 m snížená;
	 –	�� pochozí i nepochozí plocha mají směrem k volnému okraji sklon nejvýše 3 %;
	 –	�� nepochozí plocha je od pochozí plochy zřetelně odlišena (osázena zelení, posypána 

štěrkem apod.).

Na pochozích plochách v provozech určených pro děti musí mezery v zábradelní výplni 
splňovat tyto požadavky
	 –	�� svislé a šikmé v úhlu do 45 ° od svislice nesmějí být širší než 0,08 m;
	 –	�� do výšky 0,6 m nad povrchem pochozí plochy smí být zábradelní výplň jen plná 

nebo ze svislých tyčových či tabulových prvků;
	 –	�� vodorovné a šikmé v úhlu větším než 45 ° od svislice umístěné více než 0,6 m 

nad povrchem pochozí plochy nesmějí být širší než 0,12 m;
	 –	�� svislá vzdálenost mezi pochozí plochou, popř. zábradelní zarážkou  

a zábradelní výplní nesmí být větší než 0,08 m;

250 max
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150 max
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[ příloha 1 / obr.9 ]    
Zkušební hranol v provozech pro děti 
(rozměry v mm).

	 –	�� půdorysný průmět mezery mezi předsazeným zábradlím a okrajem pochozí 
plochy nesmí být širší než 0,03 m;

	 –	�� ostatní mezery či otvory musí být uspořádány tak, aby jimi v žádné poloze kolmé 
k ploše výplně neprošel zkušební hranol – viz obrázek 9; u schodišť musí být 
mezera mezi každým schodišťovým stupněm a dolní tyčí zábradlí rozdělena 
nejméně na dvě části anebo okraj stupně opatřen zarážkou.

Na pochozích plochách v budovách s více než 3 byty a budovách s ubytovacími jednotkami 
musí být zábradlí do výšky 0,6 m nad pochozí plochou plné nebo s výplní  
ze svislých tyčových či tabulových prvků.

Největší dovolené velikosti mezer podle bodu 2 a 4 platí i pro mezery mezi zábradlím  
a konstrukcemi či technologickým zařízením, na které zábradlí navazuje.

Na volném okraji pochozích ploch v hledištích s místy k sezení (balkony, galerie apod.) 
s volným přístupem dospělých osob lze zábradelní výplně upravit z důvodu viditelnosti podle 
bodu 3 jen do výšky
	 –	�� 0,6 m při požadované výšce zábradlí snížené nebo základní;
	 –	�� 0,7 m při požadované výšce zábradlí zvýšené.

Není-li na pochozí ploše před zábradlím komunikační prostor, ale pouze řada sedadel, 
může zábradlí nad uvedenou úrovní tvořit jedna vodorovná tyč. Je-li na pochozí ploše před 
zábradlím komunikační prostor, nesmějí být nad úrovní výplně podle bodu 3 vodorovné 
mezery širší než 0,18 m.

Na volných okrajích pochozích ploch hledišť s volným přístupem dospělých osob,  
kde se požaduje zábradlí, postačí výplň dvoutyčová, a to
	 –	�� bez zarážky, jsou-li u volného okraje pochozí plochy jen místa k sezení  

a hloubka volného prostoru pod ním není větší než 0,8 m, nebo
	 –	�� se zarážkou, jsou-li u volného okraje pochozí plochy jen místa k sezení  

a hloubka volného prostoru pod ním je nejvýše 2 m, nebo jsou-li u volného  
okraje pochozí plochy místa k stání i sezení a hloubka volného prostoru  
pod ním je nejvýše 1,5 m.

(k ustanovení § 58 odst. 2 písm. b) 

Zábradlí nemusí být zřízeno, pokud je volný prostor zakryt konstrukcí odpovídající zatížení 
pěším provozem a v níž nejsou otvory, kterými by prošla koule o průměru
	 a)	� 0,08 m v pochozí ploše s omezeným přístupem osob,
	 b)	� 0,06 m v pochozí ploše s volným přístupem dospělých osob,
	 c)	� 0,03 m v pochozí ploše v provozech pro děti.
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§ 59

→ § 2 písm. l)

↗ ČSN 74 4505  
Podlahy – Společná ustanovení  
(→ P) přehled vybraných 
určených norem a jejich částí

↗ ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé 
rampy – Základní požadavky  
(→ P) přehled vybraných 
určených norem a jejich částí

(k ustanovení § 58 odst. 2 písm. c)

Nepochozí bezpečnostní pás musí být zřetelně vymezen
	 a)	� stavební konstrukcí o výšce nejméně 0,3 m;
	 b)	� vodní plochou se dnem alespoň 0,15 m pod úrovní okraje pochozí plochy;
	 c)	� souvislou trvalou zelení o výšce alespoň 0,5 m nebo
	 d)	� jiným opatřením zabezpečujícím nepřístupnost bezpečnostního pásu účinněji  

než pouhý zákaz vstupu.

→ 1) — 4)
V odstavcích 1 až 4 jsou uvedeny základní požadavky na zábradlí, případně jiné zábrany s vaz-
bou na přílohu č. 1 tohoto nařízení. 

→ 5
V ustanovení jsou uvedeny požadavky týkající se okenních parapetů v  obytných a  pobytových 
místnostech (pojem viz → § 2 písm. l)). Požadavky jsou úzce provázány s odstavcem 1, v němž jsou 
stanoveny konkrétní požadavky pro zábradlí, případně jiné pevné zábrany.

→ 6)
Základní požadavky na zasklení plnící funkci zábradlí nebo zábrany dle odstavce 1 je možné zajistit 
například použitím bezpečnostních skel vrstvených nebo tepelně tvrzených bezpečnostních skel.

Protiskluznost
(1)	� Podlahy všech obytných a pobytových místností a podlahy balkonů, teras a lodžií musí 

mít protiskluzovou úpravu povrchu odpovídající hodnotám součinitele smykového 
tření nebo hodnotám výkyvu kyvadla nebo úhlu kluzu podle normy uvedené v § 84.

(2)	� Povrch schodišť, podest a ramp musí mít protiskluzovou úpravu povrchu 
odpovídající hodnotám součinitele smykového tření nebo hodnotám výkyvu 
kyvadla nebo úhlu kluzu podle normy uvedené v § 84. 

(3)	� Návrh a provedení nášlapné vrstvy se posuzuje i z hlediska protiskluznosti 
z důvodu změn vlivem vlhkosti. 

(4)	� Protiskluzová úprava stupnic a podest schodišť, pokud není provedena v celé 
ploše, nesmí nad okolní plochu vystupovat více než 0,003 m. Její hrana nesmí být 
od předního okraje stupnic a podest vzdálena více než 0,02 m. 

o/29 

→ 1)
V tomto ustanovení je uveden odkaz na bod 4.17.1 a 4.17.2 určené normy ↗ ČSN 74 4505 (→ P),  
kde jsou stanoveny hodnoty součinitele smykového tření, výkyvu kyvadla a úhlu kluzu pro podla-
hy všech obytných a pobytových místností a pro podlahy balkónů, teras a lodžií.

→ 2)
V ustanovení je uveden odkaz na bod 6.3.3, 6.3.4 a 6.3.5 určené normy ↗ ČSN  73  4130 (→  P),  
kde jsou stanoveny hodnoty součinitele smykového tření, výkyvu kyvadla a úhlu kluzu pro povr-
chy schodišť, podest a ramp.
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§ 60

§ 61

§ 62

↗ Vyhláška č. 398/2009 Sb.,  
o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb.

→ 3) + 4)
V ustanoveních jsou uvedeny požadavky způsobu posuzování návrhu a provedení nášlapné 
vrstvy, a to i z hlediska změn vlivem vlhkosti, a požadavek na řešení protiskluzových úprav na 
schodištích a podestách. Jedná se o zásadní požadavky při posuzování protiskluznosti povrchů 
a podlah, aby byla zajištěna bezpečnost staveb při užívání.

o/29  
 .......................................................................................................................................................................................

Protiskluznost je jedním ze základních požadavků pro zajištění bezpečnosti při užívání staveb. 
Jednotlivá ustanovení odkazují na část určené normy ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení 
a část určené normy ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky. V ustanovení 
jsou určeny požadavky všech typů povrchů včetně schodišť, podest a ramp, a to z důvodu zachování 
přehlednosti nového nařízení. Požadavky na protiskluznost částí staveb užívaných veřejností jsou 
stanoveny ve ↗ vyhlášce č. 398/2009 Sb. a nebyly do nařízení zapracovány. Požadavky jsou totožné 
s požadavky uvedenými v dosavadním předpisu, s tím rozdílem, že jsou v novém nařízení uvedeny 
v jediném ustanovení, nikoliv u jednotlivých typů konstrukcí.

Ochrana před spadem ledu a sněhu
Střechy musí zachycovat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby neohrožovaly 
účastníky silničního provozu a osoby a zvířata v přilehlém prostoru.

Požadavek na ochranu před spadem ledu a sněhu je nově stanoven z důvodu zajištění bezpečnos-
ti osob a zvířat při užívání staveb. Jedná se o technický požadavek, protože ochranu před spadem 
ledu a sněhu je nutné vyřešit technologickými postupy, případně navržením vhodných konstrukcí.

Ochrana a bezpečnost při provádění  
a užívání vybraných sítí technického vybavení

Prostupy
Všechny prostupy vedení sítí technického vybavení do staveb nebo jejich částí umístěné 
pod úrovní terénu musí být řešeny tak, aby byl znemožněn průnik plynu.

Plynovodní přípojky a odběrná plynová 
zařízení
(1)	� Pro plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení musí být použit jen  

materiál, který odpovídá účelu použití, druhu rozváděného média a danému 
provoznímu přetlaku.

(2)	� Odběrná plynová zařízení musí být navržena a provedena s ohledem na možná 
rizika tak, aby v důsledku jejich použití a způsobu provedení nedocházelo 
k ohrožení života a zdraví osob nebo zvířat.
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§ 63

23 
↗ Vyhláška č. 85/1978 Sb., 
o kontrolách, revizích a zkouškách 
plynových zařízení, ve znění 
nařízení vlády č. 352/2000 Sb.

(3)	� Hlavní uzávěr plynu musí být trvale přístupný a trvale viditelně označený.

(4)	� Potrubí rozvodu plynu se ukládá do ochranné konstrukce

	 a)	� pro zajištění ochrany před poškozením mechanickým nebo korozí nebo

	 b)	� při průchodu dutými a nepřístupnými konstrukcemi nebo

	 c)	� při průchodu obvodovými zdmi a základy.

(5)	� Provádění kontrol, revizí a zkoušek plynových zařízení stanoví jiný  
právní předpis 23.

Požadavky na plynovodní přípojky a rozvody jsou stanoveny s  ohledem na existenci vyhlášky 
č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Tato vyhláška zajišťuje 
bezpečnost provozu plynových zařízení, stanoví požadavky týkající se materiálu, navržení od-
běrného plynového zařízení a provádění kontrol. Vyhláška se týká organizací, které montují, 
vyrábějí, provozují, opravují a provádějí revize plynárenských zařízení. Vyhláška odkazuje na 
technické normy týkající se plynárenských zařízení, které takto zezávazňuje. Další případné po-
žadavky vždy určí vlastník plynárenského zařízení, se kterým je stavebník povinen jednat, a to již 
ve fázi umístění staveb. Pokud je předmětem územního řízení jakékoliv plynárenské zařízení, pak 
je třeba k řízení předložit kladné vyjádření vlastníka plynovodní sítě, na které bude nové zařízení 
napojeno, a v případech navržení veřejné sítě (plynovodu) je třeba doložit zároveň smlouvu uza-
vřenou mezi vlastníkem sítě a stavebníkem. 

Nařízení nepředepisuje požadavky, které souvisejí s  provedením revize plynárenských za-
řízení (např. požadavek uložení potrubí do chráničky, navržení připojených spotřebičů apod.), 
neboť jsou stanoveny vyhláškou č.  85/1978  Sb., o  kontrolách, revizích a  zkouškách plynových 
zařízení, na kterou nařízení v § 62 odst. 5 odkazuje.

Připojení staveb k distribučním sítím, 
vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní 
rozvody elektronických komunikací
(1)	� Pokud je navrženo napojení stavby na distribuční elektrickou síť, pak se vnitřní 

silnoproudé rozvody připojují na tuto síť přípojkou nebo rozšířením distribuční 
soustavy elektřiny.

(2)	� Pokud je navrženo napojení stavby na síť elektronických komunikací, pak se vnitřní 
rozvody elektronických komunikací připojují na tuto síť přípojným komunikačním 
vedením sítě elektronických komunikací.

(3)	� Elektrické rozvody a rozvody elektronických komunikací musí podle druhu provozu 
splňovat požadavky na

	 a)	�� bezpečnost osob, zvířat a majetku,

	 b)	�� provozní spolehlivost v daném prostředí při určeném způsobu provozu  
a vlivu prostředí,

	

psp / 2014

163163

3
hl.VI

Stavební požadavky
Bezpečnost a přístupnost při užívání

62
63



§ 64

	 c)	�� přehlednost rozvodu, umožňující rychlou lokalizaci a odstranění  
případných poruch,

	 d)	�� snadnou přizpůsobivost rozvodu při požadovaném přemisťování elektrických 
zařízení a strojů,

	 e)	�� dodávku elektrické energie pro zařízení, která musí zůstat funkční při požáru,

	 f)	�� zamezení vzájemných nepříznivých vlivů a rušivých napětí při křižování  
a souběhu silnoproudých vedení a vedení elektronických komunikací,

	 g)	�� instalaci zařízení v elektrických rozvodech staveb s takovou elektromagnetickou 
kompatibilitou a odolností, aby tato zařízení v elektromagnetickém prostředí 
uspokojivě fungovala, aniž by sama způsobovala nepříznivé elektromagnetické 
rušení jiného zařízení v tomto prostředí.

(4)	� Zařízení umožňující vypnutí elektrické energie musí být trvale přístupné  
a viditelně trvale označené. 

→ 1) + 2)
Požadavky připojení stavby na elektrickou síť a na síť elektronických komunikací jsou upraveny 
tak, aby bylo možné řešit zásobování elektrickou energií a telekomunikační připojení i jinými for-
mami než napojením na stávající distribuční sítě (např. možnosti využití alternativních zdrojů). 

→ 3) + 4)
V odstavci 3 jsou uvedeny požadavky na elektrické rozvody a rozvody elektronických komunikací, 
aby byla zajištěna bezpečnost při užívání, a to i v případě požárů, aby byla zajištěna snadná 
přizpůsobivost rozvodů při přemisťování elektrických zařízení a aby bylo zamezeno vzájemnému 
ovlivňování rozvodů, např. rušivým napětím, elektromagnetickým rušením.

Ochrana před bleskem
Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl 
způsobit ohrožení života nebo zdraví osob nebo materiální škody.

Ochrana před bleskem je základním požadavkem pro zajištění bezpečnosti při užívání staveb. 
Ochrana před bleskem musí být zřízena u  všech staveb, kde by blesk mohl způsobit ohrožení 
života, zdraví osob nebo materiální škody. Pokud není na budově navržena ochrana před bles-
kem, je třeba odůvodnit, z jakého důvodu tato ochrana nebyla navržena. K tomu může být pou-
žit výpočet řízení rizika, jehož závěrem by bylo rozhodnutí, že budova před bleskem nemusí být 
chráněna, avšak záleží na úvaze navrhovatele, jakým způsobem zdůvodní, že stavba ohrožena 
bleskem není. o/30

o/30  
 ......................................................................................................................................................................................

Na rozdíl od vyhlášky č. 268/2009 Sb. nebyla v ustanovení § 64 stanovena povinnost předložit výpo-
čet řízení rizika (dosavadní předpis požadavek výpočtu řízení rizika také nestanovuje). Předepisovat 
povinnost výpočtu řízení rizika, pokud bude hromosvod na budově navržen, je na základě této úvahy 
nad rámec technických požadavků na stavby. Jedním z řešení ochrany před bleskem je také zřízení ak-
tivního hromosvodu, který platná norma týkající se výpočtu řízení rizika neuvažuje, což tento způsob 
řešení ochrany před bleskem znevýhodňuje. 
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§ 65Ochrana před povodněmi  
a přívalovým deštěm
(1)	� V záplavových územích, vyjma jejich chráněných částí, musí být

	 a)	�� konstrukce staveb pod úrovní hladiny záplavy navrženy tak, aby odolávaly 
účinkům vody při povodni a umožňovaly plynulé obtékání,

	 b)	�� stavby odolné proti odplavení, vyplavání a překlopení,

	 c)	�� technické vybavení staveb navrženo a provedeno se zvýšenou odolností  
proti možným účinkům vod při povodních,

	 d)	�� navrženo zařízení pro jednoduché odčerpávání vody z budov, pokud stavebně 
technické řešení staveb neumožňuje gravitační odtok vody z nejnižšího podlaží.

(2)	� V záplavových územích, vyjma jejich chráněných částí, musí být nejméně 1 m  
nad hladinou záplavy umístěny

	 a)	�� úroveň podlahy obytných místností,

	 b)	�� hlavní rozvaděče elektřiny, zařízení kotelen na vytápění budov a náhradní 
zdroje elektrické energie,

	 c)	�� technické místnosti elektronických komunikací,

	 d)	�� strojovny výtahů budov pro bydlení a občanské infrastruktury,

	 e)	�� strojovny vzduchotechnických zařízení.

(3)	� V záplavovém území a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému 
vzdutí v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni nebo při přívalovém dešti, 
musí být kanalizační přípojky, popřípadě vnitřní kanalizace vybaveny zařízením 
proti zpětnému toku nebo uzávěrem.

→ 1) + 2)
Technické požadavky na stavby týkající se ochrany před povodněmi a přívalovými dešti vycházejí 
ze znění dosavadního předpisu, zahrnují obecné požadavky týkající se konstrukce staveb, tech-
nického vybavení staveb a povinnosti zřídit zařízení na odčerpávání vody z budov. 

Nad rámec obecných požadavků ustanovení definuje výčet nezbytných technických zařízení, 
která musí být umístěna nejméně 1 m nad hladinou záplavy. Obdobný požadavek byl zachován 
pro umístění obytných místností. Naproti tomu pro ostatní typy užívání (prodejní prostory, shro-
mažďovací prostory apod.) byl požadavek vypuštěn, neboť konkrétní možnosti umístění těchto 
staveb v různých typech záplavových území řeší územně plánovací dokumentace. Ve specifických 
příkladech je komerční parter akceptovatelný i  v  záplavovém území, je-li tam obecně územně 
plánovací dokumentací umožněno umisťovat stavby.

→ 3)
V ustanovení je předepsána povinnost chránit kanalizaci před zpětným vzdutím realizací zpět-
ných klapek. Ustanovení se vzhledem ke smyslu požadavku týká celých záplavových území, tedy 
i jejich chráněných částí.
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§ 66
24 
↗ Zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů.

↗ Zákon č. 406/2000 Sb.,  
o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů. 

↗ ČSN 73 0540-4  
Tepelná ochrana budov – Část 4: 
Výpočtové metody.

↗ ČSN EN ISO 13 790 
Energetická náročnost budov – 
Výpočet spotřeby energie na 
vytápění a chlazení.

↗ Příloha č. 5 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb. , o dokumentaci 
staveb, ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb.

hlava VII Úspora energie a tepla

(1)	� Stavby musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich 
vytápění, větrání, umělé osvětlení, přípravu teplé užitkové vody, popřípadě 
klimatizaci byla pokud možno co nejnižší.

(2)	� Požadavky na energetickou náročnost budov jsou stanoveny jiným právním 
předpisem 24.

(3)	� Průhledné a průsvitné výplně otvorů a průsvitné části lehkých obvodových plášťů 
musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti, zejména součinitel 
prostupu tepla. Pokud nelze zabránit kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu, 
pak musí být konstrukčně zajištěno, aby nemohly sousední části a prvky vlhnout

.
(4)	� Stěny, stropy, podlahy a další neprůhledné konstrukce, které jsou v budovách 

s požadovaným stavem vnitřního prostředí anebo přiléhají k zemině, musí být 
navrženy a zhotoveny tak, aby splnily požadavky na tepelně technické vlastnosti, 
zejména na součinitel prostupu tepla. V konstrukcích, jejichž trvanlivost a 
mechanickou odolnost může negativně ovlivnit výskyt vlhkosti, nesmí dojít ke 
kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce.

→ 1)
Ustanovení uvádí požadavek na navrhování a provádění staveb, které má zajistit co nejnižší mož-
nou míru spotřeby energie na vytápění, větrání, umělé osvětlení, přípravu teplé užitkové vody, 
popřípadě klimatizaci. Ustanovení odstavce 1 se týká všech staveb bez rozdílu, tedy i  staveb, 
které ↗ zákon č. 406/2000 Sb. neřeší (např. kostelů, průmyslových provozů do určité spotřeby ener-
gie apod.). 

→ 2)
Ustanovení uvádí, že požadavky na energetickou náročnost budov jsou řešeny zákonem o hos-
podaření energií a vyhláškou č.  78/2013  Sb., o  energetické náročnosti budov. o/31 Tento zákon 
zezávazňuje např. normy týkající se výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla a součinite-
lů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí (↗ ČSN 73 0540-4) a normy týkající se výpočtu potřeby 
energie pro vytápění a chlazení (↗ ČSN EN ISO 13 790).

→ 3) + 4)
V odstavcích jsou stanoveny požadavky na tepelně technické vlastnosti průhledných a průsvit-
ných výplní otvorů, průsvitných částí lehkých obvodových plášťů, stěn, stropů, podlah a dalších 
neprůhledných konstrukcí.

o/31  
 .......................................................................................................................................................................................

Dotčeným orgánem v územním řízení a ve stavebním řízení je Státní energetická inspekce ČR, která 
vydává závazné stanovisko, jímž potvrdí správnost navrženého řešení.  Ve stavebním řízení je staveb-
ník povinen dokládat průkaz energetické náročnosti budovy, jak je uvedeno v ↗ příloze č. 5 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který je podkladem pro dotčený orgán (Státní energetickou 
inspekci ČR) i pro stavební úřad.
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§ 68

25 
Například ↗ vyhláška 
č. 410/2005 Sb., o hygienických 
požadavcích na prostory a provoz 
zařízení a provozoven pro výchovu  
a vzdělávání dětí a mladistvých,  
ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.

↗ Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů.

26 
Například ↗ zákon č. 372/2011 Sb., 
o zdravotních službách 
a o podmínkách jejich poskytování 
(zákon o zdravotních službách),  
ve znění pozdějších předpisů;  
↗ nařízení vlády č. 361/2007 Sb., 
kterým se stanoví podmínky 
ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů.

část čtvrtázvláštní požadavky  
na vybrané druhy staveb 

Školské stavby
Požadavky na školské stavby jsou stanoveny jinými právními předpisy 25.

Specifické požadavky na školské stavby nejsou stanoveny, neboť jsou řešeny ve vyhlášce 
č. 410/2005 Sb. a požadavky na pracoviště jsou stanoveny v ↗ nařízení vlády č. 361/2007 Sb. o/32

   

Z důvodu přehlednosti a úplnosti nařízení na tyto právní předpisy odkazuje.

o/32  
 .......................................................................................................................................................................................

Výše uvedené právní předpisy obsahují, mimo jiné, následující požadavky na:
—	� větrání, včetně konkrétních kubatur vzduchu, které je řešeno v příloze č. 3 vyhlášky 

č. 410/2005 Sb. Z tohoto požadavku vyplývají minimální výšky místností ve stavbách pro 
školství, a proto zde nemusí být stanoveny;

—	� šatny, které jsou řešeny v ustanovení § 4 odst. 5 a § 4a odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb.;
—	� zajištění tekoucí vody v jednotlivých třídách, jež jsou přímo uvedeny v ustanovení § 4a odst. 4 

vyhlášky č. 410/2005 Sb.;
—	� prostorové podmínky pro žáky, které jsou stanoveny v ustanovení § 4 vyhlášky 

č. 410/2005 Sb.;
—	� záchody, které jsou uvedeny v příloze č. 1 a 3 vyhlášky č. 410/2005 Sb.;
—	� záchody na pracovišti, které jsou uvedeny v ustanovení § 54 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Zdravotnické stavby
Požadavky na zdravotnické stavby jsou stanoveny jinými právními předpisy 26.

Specifické požadavky na stavby pro zdravotnictví nejsou stanoveny, neboť jsou řešeny jinými 
právními předpisy, např. zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich 
poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o zdravotních službách“) a nařízením 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Z důvodu přehled-
nosti a úplnosti nařízení na tyto právní předpisy odkazuje.
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§ 69

§ 70

Stavby pro rodinnou rekreaci  
a zahrádkářské osady
 (1)	� Stavby pro rodinnou rekreaci smí mít nejvýše 80 m2 hrubé podlažní plochy  

a 2 nadzemní podlaží s výškou hlavní římsy do 6 m a s celkovou výškou do 8 m.

(2)	� V zahrádkářských osadách se smí umisťovat pouze zahrádkářské chaty  
a společná stavba s hygienickým zařízením, popřípadě se společenskou místností. 
Zahrádkářské chaty v zahrádkářských osadách nesmějí mít zastavěnou plochu větší 
než 25 m2 včetně teras, verand a vstupů. Smějí mít jedno nadzemní podlaží se 
světlou výškou pobytové místnosti max. 2,5 m a mohou být podsklepeny, pokud  
je úroveň prvního nadzemního podlaží nejvýše 1 m nad přilehlým terénem. 

(3)	� Oplocení zahrádkářských osad musí být průhledné s výškou do 2 m.

→ 1)
Ustanovení definuje prostorové limity pro stavby pro rodinnou rekreaci tak, aby nedocházelo 
k jejich zneužívání pro jiný účel a aby se svým charakterem nevymykaly prostředí, ve kterém jsou 
standardně umisťovány. Stanovuje konkrétní limity výškové (výška a podlažnost) a plošné (hrubá 
podlažní plocha). Rozsah území chatových osad v Praze pro jednotlivá konkrétní území stanoví 
územně plánovací dokumentace. o/33

→ 2) + 3)
Ustanovení uvádí základní pravidla pro zahrádkářské osady a stanovuje maximální paramet-
ry zahrádkářských chat. Oproti dosavadnímu znění byla vyloučena taková ustanovení, která 
by svým obsahem měla odpovídat územně plánovací dokumentaci a její znění by duplikovala. 
Stanovené parametry oplocení zahrádkářských osad navazují na dosavadní právní úpravu a tra-
diční charakter těchto oblastí.

o/33  
 .......................................................................................................................................................................................

Dosavadní předpis na území města Prahy zcela vylučoval stavby pro rodinnou rekreaci, s výjimkou za-
hrádkářských chat v zahrádkových osadách. Relevance takového zákazu je do velké míry sporná, neboť 
z hlediska charakteru je prostředí při administrativní hranici hlavního města velmi podobné prostředí 
za touto hranicí. Zároveňň se i v současné době nachází na území Prahy řada oblastí chatových osad 
vzniklých historicky, ve kterých dosavadní právní úprava de facto umožňňovala pouze udržovací práce.

Stavby pro zemědělství

Stavbou pro zemědělství se rozumí

	 a)	� stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba nebo soubor staveb pro zvířata 
k chovu, výkrmu, práci a jiným hospodářským účelům, zejména stájové prostory 
a jejich přičleněné příslušenství,

	 b)	� doprovodná stavba pro hospodářská zvířata, tj. stavba pro dosoušení  
a skladování sena a slámy, stavba pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, 
močůvky a hnojůvky, stavba pro skladování tekutých odpadů, stavba pro 
konzervaci a skladování siláže a silážních šťáv,
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§ 71

§ 72

§ 73

27 
↗ Vyhláška č. 208/2004 Sb., 
o minimálních standardech pro 
ochranu hospodářských zvířat, 
ve znění pozdějších předpisů.

28 
↗ Vyhláška č. 377/2013 Sb., 
o skladování a způsobu 
používání hnojiv.

	 c)	� stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby,

	 d)	� stavba pro skladování minerálních hnojiv,

	 e)	� stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin,

	 f)	� příruční sklad, stavba, část stavby nebo oddělená místnost určená pro 
skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin o maximální přípustné 
hmotnosti do 1000 kg přípravků a prostředků na ochranu rostlin.

Stavby pro hospodářská zvířata
(1)	� Stavby pro hospodářská zvířata musí zajišťovat všechny funkce vyplývající 

z technologie provozu a musí vytvářet optimální prostředí pro chovaná zvířata. 

(2)	� Stájové prostory musí být řešeny tak, aby se zamezilo unikání škodlivých látek do 
podzemních nebo povrchových vod. Veškeré podlahy stájí a zpevněných výběhů, 
včetně kanálů a jímek na svádění a zadržování škodlivých látek, musí být řešeny 
jako nepropustné. U stájí v oblastech se zvýšenou ochranou vod a ve zvláště 
chráněných územích a jejich ochranných pásmech se musí stáje vybavit zařízením 
umožňujícím pravidelné měření vodotěsnosti jímek a kanálů.

(3)	� Minimální standardy zařízení a staveb pro hospodářská zvířata jsou stanoveny 
jiným právním předpisem 27. 

Doprovodné stavby  
pro hospodářská zvířata
(1)	� Stavba pro dosoušení a skladování sena a slámy musí být navržena podle počtu  

a druhu hospodářských zvířat a v souladu s technologií chovu zvířat.

(2)	� Požadavky na skladování a způsob používání hnojiv (tuhých minerálních hnojiv, 
statkových hnojiv apod.) jsou stanoveny jiným právním předpisem 28. 

Stavby pro posklizňovou úpravu  
a skladování produktů rostlinné výroby
(1)	� Stavbou pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby jsou 

zejména haly a sila pro zrniny, haly pro brambory, ovoce a zeleninu. Úpravny 
rostlinných produktů jsou zpravidla součástí skladovacích objektů.
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§ 74

§ 75

(2)	� Stavba pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby musí 
zajišťovat vhodné prostředí pro zachování kvality skladovaného produktu a musí 
odpovídat použité technologii skladování a manipulace s plodinami.

Stavby pro skladování  
minerálních hnojiv
(1)	� Stavba pro skladování minerálních hnojiv musí zabezpečit oddělené uskladnění 

jednotlivých druhů hnojiv podle požadované kapacity při respektování fyzikálně 
chemických vlastností skladovaných látek a musí zabezpečit příjem hnojiv 
vykládkou ze železničních vagonů nebo silničních nákladních vozidel.

(2)	� Konstrukce, obvodový a střešní plášť staveb pro skladování minerálních hnojiv 
musí odpovídat použité technologii skladování a manipulace s hnojivy a musí 
splňovat zejména požadavky na

	 a)	� vytvoření prostoru s požadovanými klimatickými podmínkami podle druhů 
skladovaných hnojiv,

	 b)	� odolnost proti chemickému působení hnojiv a proti korozi,

	 c)	� zamezení možnosti pyrolytického rozkladu hnojiv.

(3)	� Skladovací a manipulační plochy silážního žlabu s výjimkou nájezdové a výjezdové 
rampy musí být zabezpečeny obrubníky nebo příkopy tak, aby do nich nemohla 
vnikat přívalová dešťová voda nebo z nich vytékat tekutina na vodohospodářsky 
nezabezpečené plochy.

(4)	� Požadavky na stavby pro skladování dusičnanu amonného, vícesložkových hnojiv 
obsahujících dusičnan amonný a vícesložkových hnojiv obsahujících dusík zčásti 
nebo zcela ve formě dusičnanu amonného se stanovují způsobem odpovídajícím 
požadavkům podle normy uvedené v § 84.

Stavby pro skladování přípravků  
a prostředků na ochranu rostlin
(1)	� Stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin musí být řešena 

tak, aby se zamezilo unikání škodlivých látek do okolního terénu a podloží  
a následně do podzemních nebo povrchových vod. Veškeré povrchy a konstrukce 
staveb pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin, včetně kanálů  
a jímek na svádění a zadržování škodlivých látek, musí být řešeny jako 
nepropustné. Podlahy musí být vyspádovány do havarijní jímky, přičemž havarijní 
jímkou se rozumí jímka, záchytná vana nebo nádrž, určená k zadržení závadných 
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§ 76

29 
↗ Zákon č. 477/2001 Sb.,  
o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech),  
ve znění pozdějších předpisů.

látek uniklých nebo vypuštěných při havarijních stavech z nádrží, kontejnerů, 
obalů, případně technologického zařízení s objemem minimálně odpovídajícím 
kapacitě největší nádrže v ní umístěné nebo do ní svedené.

(2)	� Stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin musí být členěna na

	 a)	� úsek příjmu a vyskladnění přípravků a prostředků na ochranu rostlin se 
zastřešenou manipulační plochou s rampou a záchytným havarijním prostorem,

	 b)	� úsek skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin pro oddělené 
skladování jednotlivých druhů, prázdných znečištěných obalů pro zpětný 
odběr 29; úsek musí být samostatně odvětratelný s možností temperování  
a sledování teploty vzduchu,

	 c)	� úsek pomocných a hygienických provozů samostatně odvětratelný s možností 
temperování.

(3)	� Kanalizační systém musí být řešen jako oddělený pro srážkové, splaškové  
a odpadní vody kontaminované přípravky.

(4)	� Stavba pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin musí být 
vybavena havarijní jímkou, která musí mít povrch odolný proti chemickým 
účinkům uskladněných přípravků a musí být zabezpečena proti přítoku srážkové 
vody z okolních ploch a proti pronikání podzemní vody. Musí být dimenzována 
minimálně na 10 % celkového objemu skladovaných kapalin, avšak nejméně na 
celý objem jednoho největšího skladovaného přepravního obalu nebo nádoby.

Příruční sklady
(1)	� Příruční sklad musí být samostatně odvětratelný s možností temperování  

a sledování teploty vzduchu; technické a dispoziční řešení skladu musí umožňovat 
uložení přípravků a prostředků na ochranu rostlin přehledně a odděleně podle 
druhu nebezpečnosti a musí umožňovat oddělené ukládání znečištěných obalů 29, 
osobních ochranných pracovních prostředků a oděvů. 

(2)	� Podlaha příručního skladu musí být nepropustná, odolná proti chemickým účinkům 
uskladněných přípravků a prostředků na ochranu rostlin a musí být po obvodu stěn 
opatřena zvýšeným soklem. 

→ § 70–76  
Stavby pro zemědělství 

Smyslem nového nařízení je stanovit minimální požadavky staveb pro zemědělství. V součas-
né době neexistuje jiný právní předpis, který by samostatně reguloval požadavky na tento druh 
staveb. Z tohoto důvodu i celostátní vyhláška tuto problematiku řeší poměrně podrobně. Cílem 
jednotlivých ustanovení je stanovit minimální požadavky na stavby pro zemědělství s ohledem na 
bezpečnost při jejich užívání a s ohledem na kvalitu životního prostředí. 
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→ § 70
→ § 39

↗ ČSN 46 5750  
Zásady skladování tuhých 
průmyslových hnojiv. 
(→ P) přehled vybraných 
určených norem a jejich částí 
 
↗ Zákon č. 361/2000 Sb., 
 o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon  
o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů.

↗ § 2 odst. 3, respektive § 3  
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,  
o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

→ § 79–81

→ § 79–82

Stavby pro zemědělství (pojem viz → § 70) musí splňovat požadavky, které zabezpečí splnění 
základních požadavků na stavby dle ustanovení → § 39 nařízení. Ustanovení § 74 odst. 4 nařízení 
obsahuje požadavky pro stavby pro skladování dusičnanu amonného, vícesložkových hnojiv obsa-
hujících dusičnan amonný a vícesložkových hnojiv obsahujících dusík, přičemž tyto požadavky se 
stanovují podle určené normy ↗ ČSN 46 5750 (→ P) – Zásady skladování tuhých průmyslových hno-
jiv.  Při užívání staveb pro zemědělství musí být zároveň respektován ↗ zákon o silničním provozu. o/34

o/34  
 .......................................................................................................................................................................................

Při navrhování staveb pro zemědělství je nutné důsledně řešit jejich vliv na provoz na komunikacích, 
a to s ohledem na nárazovost jejich zásobování (žně, sběr plodin, navážení zvířat apod.). Tyto stavby 
by měly být napojeny na komunikace umožňující průjezd nečisté pomalé dopravy, příp. bezproblémo-
vý přechod zvířat na pastviny. Vždy je třeba zajistit příjezd k těmto stavbám po méně frekventovaných 
komunikacích, případně využití těchto komunikací minimalizovat.

Stavby a zařízení  
pro reklamu a informace

Smyslem regulace staveb sloužících ke komunikaci reklamy ve stavebních předpisech je zabránit ne-
přiměřené expozici městského prostředí stavbami pro reklamu a reklamními zařízeními a nastavit 
jejich základní standard, aniž by ale byla omezena rozumná míra informační náplně veřejného pro-
storu. Vzhledem k významné veřejné poptávce a množství podnětů získaných během analytické fáze 
přípravy nařízení byla regulaci reklamy věnována zvýšená pozornost a byl vytvořen podrobný systém 
regulativů. Systém a jednotlivá pravidla byly zpracovány i s ohledem na příklady obdobné regulace 
v evropských městech (Londýn, Curych) a ověřeny v konkrétních situacích v pražském prostředí.

Vzhledem k rozsahu zmocnění stavebního zákona se regulace reklamy v novém nařízení týká 
pouze staveb pro reklamu, reklamních a informačních zařízení (↗ § 2 odst. 3, respektive § 3 odst. 2 
stavebního zákona) o/35 a dále částí staveb plnících účel reklamních zařízení. Ty reklamní prvky, 
které nespadají do definice pojmu „stavba“ ani „zařízení“ (např. převěsy, výlepy atd.), a nespa-
dají tím zároveň ani do kompetence stavebního úřadu, nelze v rámci stavebních předpisů regulo-
vat. V Praze jsou regulovány nařízením č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama 
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, které vychází ze zmocnění v  zákoně 
č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 
rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o regulaci rekla-
my“). I přes relativní podrobnost předpis vzhledem ke své povaze nemůže obsáhnout všechny 
aspekty související s reklamními zařízeními. Například dílčí materiálová nebo estetická kvalita je 
obecným předpisem obtížně postihnutelná a často závisí spíše na společenské kultuře a obecné 
kvalitě architektonické produkce. I proto se nové nařízení soustředí zejména na prostorové para-
metry staveb pro reklamu a reklamních zařízení a předpokládá existenci dalších, měkčích regu-
lačních nástrojů, které mohou vzhledem ke své povaze problematiku uchopit ve větším detailu 
(např. Manuál tvorby veřejných prostranství zpracovaný Kanceláří veřejného prostoru Institutu 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy). Zároveň byla vzhledem k  různorodosti pražského 
prostředí v některých ustanoveních ponechána možnost regulaci lokálně přehodnotit v územně 
plánovací dokumentaci vzhledem k charakteru konkrétní lokality (viz → § 79–81). 

Jednotlivé regulativy jsou systematizovány podle typu konstrukce pro reklamu a její polohy 
v městském prostředí. Nařízení primárně rozlišuje samostatně stojící konstrukce (viz § 78) a kon-
strukce a zařízení v různých pozicích na budovách, oplocení apod. (viz → § 79–82). 
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§ 77

1 
→ str. 44

30 
↗ § 1 odst. 2 zákona 
č. 40/1995 Sb., o regulaci  
reklamy a o změně a doplnění 
některých dalších zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů. 

Informace, která nemá reklamní povahu
Vybraná ustanovení se vztahují též na informační zařízení, neboť jejich umisťování má na kvalitu 
prostředí rovněž dopad, i když ve srovnání s komerční reklamou menší. Vzhledem k nedostatkům 
úpravy ve stavebním zákoně, který definuje reklamní a informační zařízení (omezené plošně do 
8 m2) a stavbu pro reklamu, nikoliv však stavbu pro informaci, rozlišuje předpis kategorii staveb 
pro reklamu určených ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu. Pro tyto stavby 
jsou pak oproti stavbám, které mají za cíl podporu podnikatelské činnosti, stanoveny některé úlevy. 

Do této skupiny budou patřit především stavby pro reklamu nesoucí informaci nekomerční 
povahy (např. informační tabule) či například některé umělecké instalace. Při posuzování, zda se 
jedná o stavbu pro reklamu určenou ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu, 
bude stavební úřad vycházet z účelu stavby deklarovaného v žádosti o její umístění.

Pro bližší specifikaci definice „reklamní povahy“ je uveden odkaz na §  1 odst.  1 zákona 
č.  40/1995  Sb., o  regulaci reklamy, který definuje reklamu následovně: „Reklamou se rozumí 
oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl pod-
poru podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu 
nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, 
propagaci ochranné známky, …“

o/35  
 .......................................................................................................................................................................................

§ 2 odst. (3) stavebního zákona: „Stavbou se rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební 
nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební vý-
robky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které sta-
vební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Za stavbu se považuje také výrobek plnící funkci stavby. 
Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.“
§3 odst. (2) stavebního zákona: „Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní 
panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. 
V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zaří-
zení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.“

Obecné požadavky
(1)	� Stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení se umisťují tak,  

aby nenarušovaly architektonický, urbanistický, krajinný nebo pietní charakter 
prostředí, neohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních komunikacích  
a drahách, neobtěžovaly nepřiměřeně okolí hlukem anebo světlem a nezasahovaly 
do korunového a kořenového prostoru stromů.

(2)	� Stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení o ploše nad 4 m2  
lze v památkových rezervacích a památkových zónách 1 umístit pouze, jsou-li 
určeny ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu 30. Omezení se 
nevztahuje na stavby a zařízení umístěné na dočasných ohrazeních stavenišť.

(3)	� Stavby pro reklamu nebo reklamní či informační zařízení, které společně vytvářejí 
jeden celek nebo mohou být jako jeden celek vnímány, se pro účely § 77 až 82 
považují za jedinou stavbu pro reklamu nebo reklamní či informační zařízení.

→ 1)
Ustanovení vychází ze znění dosavadního předpisu a stanovuje základní pravidla pro umisťo-
vání staveb pro reklamu a reklamních a informačních zařízení. Ve srovnání s celostátní vyhláš-
kou č. 501/2006 Sb. je doplněn požadavek, aby stavby a zařízení nezasahovaly do korunového 
a kořenového prostoru stromů.
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§ 78

→ Obecně k regulaci reklamy  
(str. 172).

30 
→ str. 173

31 
↗ § 2 písm. a) zákona 
č. 289/1995 Sb., o lesích, 
 ve znění pozdějších předpisů.

32 
↗ § 14 a § 37 zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně  
přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů.

→ § 3 odst. 3 písm. a)

→ 2)
V návaznosti na dosavadní právní úpravu je stanoveno striktní plošné omezení pro umisťování 
staveb v památkově chráněných územích, a to pro všechny typy umístění reklamy v městském 
prostředí s výjimkou dočasných ohrazení stavenišť. Požadavek se nevztahuje na nosiče s infor-
mačním, nikoli reklamním obsahem (viz → obecně k regulaci reklamy).

→ 3)
Cílem ustanovení je zabránit sdružování staveb pro reklamu a reklamních a informačních zaří-
zení s cílem obcházení smyslu regulace. Takovéto sdružené stavby či zařízení budou při umisťo-
vání považovány za jedinou stavbu či zařízení, což vyloučí možnost obcházení plošných omezení 
stanovených v ustanoveních týkajících se regulace reklamy.

Samostatně stojící stavby pro reklamu  
a reklamní a informační zařízení
 (1)	� Samostatně stojící stavby pro reklamu a samostatně stojící reklamní a informační 

zařízení o ploše nad 6 m2 lze v zastavitelném území umístit pouze, jsou-li určeny 
ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu 30, nebo označují-li 
konkrétní provozovnu nebo budovu instituce; tyto musí být umístěny na pozemku 
stavby, kterou označují, nebo v její bezprostřední blízkosti.

(2)	� V parcích, lesích 31, přírodních parcích, zvláště chráněných územích a jejich 
ochranných pásmech 32, stromořadích, na mostech přes vodní toky a v pěších 
cestách nelze umístit samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní  
a informační zařízení, vyjma zařízení menších než 4 m2 určených ke 
zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu 30, nebo zařízení,  
která označují konkrétní provozovnu nebo budovu instituce; tyto musí být umístěny 
na pozemku stavby, kterou označují, nebo v její bezprostřední blízkosti. Ve vodních 
plochách a tocích a výsadbových prostorech pro stromy nelze umístit samostatně 
stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení. 

(3)	� Samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení se 
v souladu s § 16 odst. 3 ve veřejném prostranství umisťují tak, aby nepřiměřeně 
neomezovaly pěší pohyb a aby byl zachován průchod o čisté šířce nejméně 1,5 m.

(4)	� Samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení 
v průtočném záplavovém území musí umožnit průchod povodňových průtoků včetně 
povodní unášených předmětů a plavenin.

→ 1)
Zvláštní pozornost předpis věnuje velkoformátovým samostatně stojícím konstrukcím, které 
vyvolávají v  prostředí města největší kontroverzi. Svým umístěním ve veřejných prostran-
stvích jejich podobu výrazně degradují a svým měřítkem, přizpůsobeným předávání svého 
obsahu projíždějícím automobilům, neodpovídají umístění v  městském prostředí. Předpis 
zcela vylučuje umisťování konstrukcí o ploše nad 6 m2, tedy všech billboardů, v zastavitel-
ném území. 

Pravidlo se vztahuje pouze na stavby a zařízení v zastavitelném území (tedy v zastavěném 
území a zastavitelných plochách – viz → § 3 odst. 3 písm. a)). Požadavky jsou zmírněny pro ozna-
čení konkrétní prodejny, provozovny nebo instituce. Ty jsou zároveň limitovány umístěním na 
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§ 79

[ obr.43 ]  Reklamní poutače na 
Strakonické ulici. V popředí billboard, 
v pozadí světelný megaboard.

→ Obecně k regulaci reklamy  
(str. 172).

→ § 16 odst. 3

→ § 24 odst. 2

↗ Zákon č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

30 
→ str. 173

pozemku stavby nebo v její bezprostřední blízkosti. Obdobně se požadavek nevztahuje na nosiče 
s informačním, nikoli reklamním obsahem (viz → obecně k regulaci reklamy).

→ 2)
Ustanovení omezuje umisťování staveb pro reklamu a reklamních a informačních zařízení na 
území, které je vhodné pro svůj charakter před umisťováním samostatně stojících konstrukcí 
pro reklamu důkladněji chránit. Jedná se o parky, lesy, přírodní parky, zvláště chráněná území 
včetně ochranných pásem, stromořadí, mosty přes vodní toky a pěší cesty. Ustanovení připouští 
umístění zařízení s plochou menší než 4 m2 určených ke zprostředkování informace, která nemá 
reklamní povahu (typicky informační tabule apod.) a označení provozovny.

→ 3)
Ustanovení navazuje na požadavky na standard veřejných prostranství (→ § 16 odst. 3) a limituje 
umístění staveb pro reklamu a reklamních a informačních zařízení požadavkem na neomezování 
pěšího pohybu na chodnících. Ustanovení směřuje k samostatně stojícím reklamám, neboť vztah 
ostatních typů reklam na budovách k chodníkům a vozovkám ošetřuje ustanovení → § 24 odst. 2 
(prvky před stavební čarou).

→ 4)
Ustanovení předepisuje obecný požadavek pro umisťování staveb pro reklamu a reklamních 
a informačních zařízení v  průtočných záplavových územích. Umisťování staveb v  aktivní zóně 
záplavových území stanovuje ↗ vodní zákon, mimo aktivní zónu a průtočnou část není umístění 
reklamních nosičů ve vztahu k ochraně před povodněmi regulováno.

Stavby pro reklamu a reklamní  
a informační zařízení umístěné  
nad rovinou střechy
Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak, stavby pro 
reklamu a reklamní a informační zařízení umístěné nad rovinou střechy

	 a)	�� musí být složené pouze z písmen, číslic a log, nejedná-li se o stavby nebo 
zařízení určené ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu 30,

	 b)	�� nesmí být vyšší než 2 m a u šikmých střech s úhlem větším než 30 ° nesmí 
přesáhnout hlavní hřeben střechy.
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§ 80

§ 81

→ Obecně k regulaci reklamy 
(str. 172).

30 
→ str. 173 

Ustanovení omezuje parametry staveb pro reklamu a reklamních a informačních zařízení nad 
rovinou střechy. Definuje maximální výšku a omezuje plošná reklamní zařízení tak, aby nedochá-
zelo k přílišnému zakrývání střešní krajiny (požaduje reklamy složené ze samostatných písmen, 
číslic a log jakožto tradiční způsob realizace reklamy v pražském prostředí). Regulace je zmír-
něna pro konstrukce a zařízení, pokud jsou určené ke zprostředkování informace, která nemá 
reklamní povahu (viz → obecně k regulaci reklamy).

U šikmých střech nesmí nosiče reklamy přesáhnout hlavní hřeben střechy (výškově). Pro jed-
noznačný výklad na rozhraní šikmých a plochých střech je omezení stanoveno pouze pro střechy 
s úhlem větším než 30°.

Stavby pro reklamu a reklamní  
a informační zařízení umístěné  
kolmo k fasádě
(1)	� Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak, reklamní  

a informační zařízení umístěné kolmo k fasádě nesmí vystupovat více než 0,8 m 
před fasádu a nesmí přesáhnout plochu 6,5 m2.

(2)	� Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak,  
stavby pro reklamu kolmo k fasádě nelze umístit.

Ustanovení předepisuje rozměrová omezení pro stavby pro reklamu a reklamní a informační za-
řízení umístěné kolmo k  fasádě, a to limitem maximální plochy a maximální vzdáleností před 
fasádou. Pravidla jsou v odstavci 1 a 2 formulována nezávisle pro reklamní a informační zařízení 
a stavby pro reklamu tak, aby byla dodržena systematika stavebního zákona, protože zařízení 
nad 8 m2 se již považuje za stavbu pro reklamu.

Stavby pro reklamu a reklamní  
a informační zařízení umístěné  
na fasádě a předsazené před fasádou
(1)	� Nestanoví-li územní nebo regulační plán v souladu s § 83 odst. 2 jinak, stavby pro 

reklamu a reklamní a informační zařízení umístěné na fasádě a předsazené před 
fasádou 

	 a)	�� musí být mimo parter staveb s vývěsními štíty složené pouze z písmen, číslic a log,

	 b)	�� nesmí být vyšší než 3 m, mají-li převažující horizontální rozměr, a širší než 2 m, 
mají-li převažující vertikální rozměr.

(2)	� Odstavec 1 se nevztahuje na stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení, 
pokud jsou součástí architektonického řešení stavby, pokud jsou umístěny 
na slepých štítových stěnách a slepých fasádách nebo pokud jsou určené ke 
zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu 30.
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§ 82

→ Obecně k regulaci reklamy 
(str. 172).

(3)	� Stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení umístěné na slepých štítových 
stěnách a slepých fasádách nesmí přesáhnout jejich obrys.

→ 1)
Ustanovení určuje maximální rozměry staveb pro reklamu a reklamních a informačních zařízení, 
a to v závislosti na jejich orientaci (vertikální / horizontální). Zároveň omezuje plošná reklamní 
zařízení tak, aby nezakrývala fasády (ustanovení požaduje reklamy složené ze samostatných 
písmen, číslic a log). 

→ 2)
Relativně přísně nastavené regulativy jsou korigovány vybranými principy, které zohledňují typ 
prezentovaného obsahu a architektonické řešení. Regulace je zmírněna pro konstrukce a zařízení, 
které jsou určené ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu (viz → obecně k regu-
laci reklamy), mírnější podmínky platí pro situace, kde je reklamní zařízení součástí architektonic-
kého konceptu novostavby nebo koncepční přestavby stávajícího objektu.

Požadavky se dále neuplatní pro parter budov, kde reklama souvisí s  komerční náplní 
(obchody a služby) v  návaznosti na veřejná prostranství, a pro slepé štítové stěny, které tvoří 
v Praze prostor pro reklamu již tradičně. Obdobně je přistupováno ke slepým stěnám, např. hal 
nebo průmyslových objektů.

Stavby pro reklamu a reklamní  
a informační zařízení na oplocení, 
opěrných zdech a zábradlí
(1)	� Reklamní a informační zařízení umístěné na oplocení a opěrných zdech s výjimkou 

dočasných ohrazení stavenišť nesmí zaujímat celkovou plochu větší než 4 m2.

(2)	� Stavby pro reklamu nelze umístit na oplocení a opěrných zdech s výjimkou 
dočasných ohrazení stavenišť.

(3)	� Stavby pro reklamu, reklamní a informační zařízení umístěné na oplocení  
a opěrných zdech nesmí přesahovat jejich výšku o více než 0,3 m.

(4)	� Stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení nelze umístit na zábradlí  
ve veřejném prostranství. 

Ustanovení upravují umisťování staveb pro reklamu a reklamních a informačních zařízení na 
oplocení, opěrných zdech a zábradlích. Obdobně jako u regulace reklamy na budovách jsou sta-
noveny plošné limity a limity přesahu. Úleva je definována pro ohrazení stavenišť, která mohou 
být umisťována pouze jako dočasná a kde může reklamní nebo informační obsah naopak přispět 
k  lepší integraci tohoto prvku do městského prostředí. V zájmu sledování kvalitativního stan-
dardu veřejných prostranství je umisťování reklamy zcela vyloučeno na zábradlích ve veřejném 
prostranství.

Pravidla jsou v  odstavci 1 a 2 formulována nezávisle pro reklamní a informační zařízení 
a stavby pro reklamu tak, aby byla dodržena systematika stavebního zákona, kdy zařízení nad 
8 m2 se již považuje za stavbu pro reklamu. Fakticky tak nelze povolit jakýkoli reklamní nosič nad 
4 m2, není li součástí dočasných ohrazení stavenišť.
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[ obr.44 ]  Prostorové regulativy 
reklamy na budovách a oplocení.

max 6,5 m2

max 4 m2

max 2 m

max 0,3 m

max 2 m

> 0 m
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§ 83

§ 84

část pátáspolečná, přechodná  
a závěrečná ustanovení

Výjimky z územních  
a stavebních požadavků
(1)	� Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona a v souladu s tímto nařízením 

lze povolit výjimku z ustanovení § 17 odst. 6 a 7, § 18 odst. 2, § 24 odst. 1, § 28 
odst. 1, § 29 odst. 2 až 4, § 44 odst. 1 až 4, § 45 odst. 1 až 6 a § 32 odst. 1 písm. a) 
za podmínky, že minimální požadovaný počet stání je nižší než 10.

(2)	� Za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona a v souladu s tímto nařízením 
lze povolit odchylné řešení územního nebo regulačního plánu u ustanovení § 14 
odst. 1, § 16 odst. 5, § 22 odst. 4, § 24 odst. 1, § 27 odst. 2 až 4, § 29 odst. 2, § 32 
odst. 2, § 33 odst. 8, § 79, § 80 odst. 1 a 2, § 81 odst. 1.

Ustanovení jmenuje vybrané paragrafy nařízení, z nichž lze v souladu s § 169 stavebního záko-
na povolit výjimku (odst. 1), resp. odchylné řešení územního nebo regulačního plánu (odst. 2). 
Předpokladem pro povolení výjimky, resp. odchylného řešení územního nebo regulačního plánu 
je vždy zachování bezpečnosti, ochrany zdraví a života osob a sousedních pozemků nebo staveb. 
Řešením podle povolené výjimky, resp. odchylného řešení územního nebo regulačního plánu musí 
být dosaženo účelu sledovaného nařízením. O povolení výjimky z odstavce 1 rozhoduje příslušný 
stavební úřad, o povolení odchylného řešení pro územní či regulační plán rozhoduje pořizovatel. 
Smysl zavedení možnosti výjimky a předpokládané situace jejího využití jsou blíže popsány 
u jednotlivých ustanovení.

Vybrané požadavky uvedené v § 19 odst. 1, § 40 odst. 1, § 41 odst. 1, § 45 odst. 1, 3  
a 4, § 45 odst. 8, § 47 odst. 6, § 52 odst. 3, § 59 odst. 1 a 2, a § 74 odst. 4 se považují 
za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její částí oznámenou ve 
Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, která 
obsahuje podrobnější technické požadavky. Podrobnější technické požadavky jsou 
obsaženy v normách týkajících se

	 a)	�� prostorového uspořádání sítí technického vybavení (minimální vodorovné 
vzdálenosti při souběhu sítí, minimální svislé vzdálenosti při křížení sítí  
a minimální krytí sítí),

	 b)	�� mechanické odolnosti a stability (navrhování konstrukcí, zatížení konstrukcí),

	 c)	�� zakládání staveb (navrhování konstrukcí, zatížení konstrukcí),

	 d)	�� denního osvětlení (úroveň denního osvětlení, činitel denní osvětlenosti roviny 
zasklení okna),
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(→ P) přehled vybraných 
určených norem a jejich částí

	 e)	�� umělého osvětlení,

	 f)	�� plynotěsnosti volně stojících komínů,

	 g)	�� kročejové a vzduchové neprůzvučnosti stěn, příček a stropů,

	 h)	�� protiskluznosti podlah,

	 i)	�� protiskluznosti schodišť, podest a ramp,

	 j)	�� skladování tuhých průmyslových hnojiv;

	� tyto požadavky mohou být splněny i jiným technickým řešením, pokud se prokáže, že 
navržené řešení garantuje nejméně základní požadavky na stavby uvedené v § 39.

Ustanovení uvádí, že vybrané technické požadavky nařízení, u kterých je uveden odkaz na normu 
podle § 84, se považují za splněné, postupuje-li se ve shodě s určenou normou nebo její částí 
oznámenou ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
která obsahuje podrobnější technické požadavky. Zároveň je uvedeno, že tyto požadavky mohou 
být splněny i jiným technickým řešením, pokud se prokáže, že navržené řešení garantuje nejméně 
základní požadavky na stavby uvedené v § 39, tedy požadavky mechanické odolnosti a stability, 
požární bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví a životního prostředí, ochrany proti hluku, bezpeč-
nosti a přístupnosti při užívání a úspory energie a tepla. 

Jedná se o indikativní odkaz, jež nabízí navrhování ve shodě s normou jako jeden z možných 
způsobů, jak prokázat splnění vybraných požadavků. Technická norma v tomto případě konkre-
tizuje obecný požadavek, který však může být splněn také jinými prostředky. 

Podrobnější technické požadavky uvedené v:

	 —	� § 19 odst. 1 jsou obsaženy v tabulkách A.1, A.2, B.1 české technické normy 
ČSN 73  6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení (→ P);

	 —	� § 40 odst. 1 a § 41 odst. 1 jsou obsaženy ve skupinách Eurokódů 1 až 9 a v českých 
technických normách ČSN ISO 2394 – Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí; 
ČSN ISO 13822 – Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí; 
ČSN 73 0039 – Navrhovaní objektů na poddolovaném území; ↗ ČSN 73 0040 – 
Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva (→ P);

	 —	� § 45 odst. 1 a 3 jsou obsaženy v článcích 3.2.1, 3.2.2 a 2.3.3 české technické normy 
ČSN 73 0580-2 – Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov a v tabulce 
B.1 české technické normy ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov (→ P);

	 —	� § 45 odst. 8 jsou obsaženy v příloze B, části B1 české technické normy ČSN 73 4301 – 
Obytné budovy (→ P);

	 —	� § 47 odst. 6 jsou obsaženy v článku 4.3.4 české technické normy ČSN EN 13 084-1 – 
Volně stojící komíny a v článku 6.4.1 české technické normy ČSN EN 1443 –  
Komíny – Všeobecné požadavky (→ P);

	 —	� § 52 odst. 3 jsou obsaženy v článku 5 a 6 české technické normy ČSN 73 0532 – 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností 
stavebních výrobků – Požadavky (→ P);

	 —	� § 59 odst. 1 jsou obsaženy v článcích 4.17.1, 4.17.2 české technické normy 
ČSN 74 4505 – Podlahy – Společná ustanovení (→ P);

	 —	� § 59 odst. 2 jsou obsaženy v článcích 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5 české technické normy 
ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky (→ P);

	 —	� § 74 odst. 4 jsou obsaženy v české technické normě ČSN 46 5750 – Zásady skladování 
tuhých průmyslových hnojiv (→ P).
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§ 85

§ 86

33 
↗ Vyhláška č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb.

Uvedené normy, resp. jejich části, v nichž se nacházejí vybrané technické požadavky, budou zve-
řejněny ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který 
je k dispozici k volnému stažení a prohlížení. Věstníky obsahují zpravidla 3 části, část A (ozná-
mení), část B (informace) a část C (sdělení). Určené normy vztahující se k navrženému nařízení 
budou zveřejněny v části A, v oddílu 1 –  Harmonizované normy a určené normy.

Přechodná ustanovení
(1)	� Dokumentace a projektová dokumentace 33, která byla zpracována přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto nařízení a předložena stavebnímu úřadu ve lhůtě do dvou 
let od nabytí účinnosti tohoto nařízení, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.

(2)	� Při změnách závazné části stávající územně plánovací dokumentace se postupuje 
podle dosavadních právních předpisů s přihlédnutím k cílům a úkolům územního 
plánování a k tomuto nařízení. 

Přechodná ustanovení směřují k zajištění plynulosti přechodu z aplikace dosavadního předpi-
su na předpis nový a minimalizaci zátěže pro adresáty předpisu. Dle odstavce 1 platí, že je-li 
dokumentace nebo projektová dokumentace zpracována přede dnem nabytí účinnosti nařízení 
a současně je předložena stavebnímu úřadu do dvou let od nabytí účinnosti tohoto nařízení, bude 
stavebním úřadem posouzena podle dosavadní právní úpravy. Toto opatření zamezí nutnosti 
přepracovávat již zpracované a projednané dokumentace, jsou-li v  přiměřené lhůtě s  žádostí 
o vydání rozhodnutí předloženy stavebnímu úřadu.

[ obr.45 ]  Schéma návaznosti řízení a zpracování dokumentace.  → str. 183 

Odstavec 2 řeší pořizování změn územně plánovací dokumentace v návaznosti na § 188 odst. 3 
stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že podoba účinného územního plánu je oproti té, kterou nové 
nařízení předpokládá, odlišná, je třeba v procesu pořizování změn stávající územně plánovací doku-
mentace vyloučit aplikaci nového nařízení, která by mohla možnost pořízení změn zcela blokovat.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se: 

1.	� Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na 
výstavbu v hlavním městě Praze. 

2.	� Nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. 
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze.

3.	� Nařízení č. 26/2001 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. 
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě 
Praze, ve znění nařízení č. 7/2001 Sb. hl. m. Prahy.

4.	� Nařízení č. 7/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. 
Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze,  
ve znění pozdějších předpisů.
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§ 87

5.	� Nařízení č. 11/2003 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. 
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů.

6.	� Nařízení č. 23/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. 
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů.

7.	� Nařízení č. 2/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění vyhláška č. 26/1999 Sb. 
hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě 
Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem třetího měsíce následujícího  
po jeho vyhlášení.
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[ obr.45 ]  Schéma návaznosti řízení 
a zpracování dokumentace.

přehledné schéma uplatnění přechodného ustanovení  
§ 85 odst. 1 Pražských stavebních předpisů (PSP)

ÚZ
EM

NÍ
 Ř

ÍZ
EN

Í
ST

AV
EB

NÍ
 Ř

ÍZ
EN

Í

do 30.9. 2014 včetně od 1.10.2014 do 30.9. 2016 včetně od 1.10.2016

Dokumentace  
k územnímu rozhodnutí
 se posuzuje podle OTPP 

(vyhl. č. 26/1999 Sb. HMP  
v platném znění)

Dokumentace  
k územnímu rozhodnutí
 se posuzuje podle PSP 

(nařízení č. 11/2014 Sb. HMP  
v platném znění)

Dokumentace  
ke stavebnímu povolení
 se posuzuje podle OTPP 

(vyhl. č. 26/1999 Sb. HMP  
v platném znění)

Dokumentace  
ke stavebnímu povolení
 se posuzuje podle PSP 

(nařízení č. 11/2014 Sb. HMP  
v platném znění)

zpracovaná  
dokumentace

zahájeno  
územní řízení 

zpracovaná 
 dokumentace

zahájeno  
stavební řízení 

zpracovaná  
dokumentace

zahájeno  
územní řízení 

zpracovaná 
 dokumentace

zahájeno  
stavební řízení 

zahájeno  
územní řízení 

zahájeno  
stavební řízení 

zpracovaná  
dokumentace

zahájeno  
územní řízení 

zpracovaná 
 dokumentace

zahájeno  
stavební řízení 
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Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy nejsou v této části publikace uvedeny 
v úplném znění, neboť texty konkrétních částí příloh včetně tabulek a obrázků jsou z důvodu 
přehlednosti uvedeny u jednotlivých paragrafů, ve kterých je uveden odkaz na konkrétní 
část přílohy. V této části publikace je uveden pouze přehledný obsah příloh, a to tak, že jsou 
zachovány názvy příloh, resp. názvy jejich jednotlivých částí, včetně odkazů, na jakém místě 
publikace lze konkrétní texty, tabulky či obrázky z příloh dohledat.

příloha č. 1 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy — specifické hodnoty

1 / Stromy a inženýrské sítě
—   K ustanovení § 16 odst. 5; § 19 odst. 3 a 5  .............................................................................

2 / Odstupový úhel 
—   K ustanovení § 28 odst. 1  ........................................................................................................

3 / �Nejmenší vzdálenost studny individuálního zásobování pitnou vodou  
od zdrojů možného znečištění

—   K ustanovení § 36 odst. 5  .......................................................................................................

4 / Denní osvětlení
—   K ustanovení § 45 odst. 2 a 4  ..................................................................................................

5 / Větrání
—   K ustanovení § 46 odst. 1 a 3  ................................................................................................

6 / Hygienické zařízení
—   K ustanovení § 50 odst. 6  .....................................................................................................

7 / Schodiště
—   K ustanovení § 56 odst. 2  .....................................................................................................

8 / zábradlí
—   K ustanovení § 58 odst. 1  .........................................................................................................
—   K ustanovení § 58 odst. 2 písm. b)  ..........................................................................................
—   K ustanovení § 58 odst. 2 písm. c)  ..........................................................................................

příloha č. 2 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy — Základní počty stání
—    K ustanovení § 32 odst. 3  .....................................................................................................

příloha č. 3 k nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy — Mapa zón města
—    K ustanovení § 32 odst. 2  .....................................................................................................

přílohy k nařízení  
č. 11/2014 Sb. HMP

71

97

126

137

141

147

152

157
160
161

107

109

185



186



Součástí přehledu jsou všechny určené technické normy nebo jejich části podle → § 84,  
které jsou oznámeny ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví. Celé určené normy jsou uvedeny svým názvem a číslem, zezávazněné části 
jednotlivých norem jsou uvedeny v plném znění. Přehled obsahuje znění norem  
aktuální vdobě vydání publikace. Případné změny určených norem nebo jejich částí budou 
oznámeny ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
Části určených českých technických norem jsou použity se souhlasem Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Kompletní znění českých technických norem 
je dostupné v Informačním centru Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví nebo prostřednictvím služby ČSN Online  (↗ http://csnonlinefirmy.unmz.cz/  
nebo ↗ http://csnonline.unmz.cz/). 

—   K § 19 odst. 1 PSP / 
prostorové uspořádání sítí  ............................................................................................................

—   K § 40 odst. 1 PSP / 
mechanická odolnost a stabilita  ....................................................................................................

—   K § 41 odst. 1 PSP / 
zakládání staveb  ............................................................................................................................

—   K § 45 odst. 1, 3 a 4 PSP / 
denní osvětlení  ...............................................................................................................................

—   K § 45 odst. 8 PSP / 
umělé osvětlení  ..............................................................................................................................

—   K § 47 odst. 6 PSP / 
volně stojící komíny  .......................................................................................................................

—   K § 52 odst. 3 PSP / 
kročejová a vzduchová neprůzvučnost  .........................................................................................

—   K § 59 odst. 1 PSP / 
protiskluznost  .................................................................................................................................

—   K § 59 odst. 2 PSP / 
protiskluznost  .................................................................................................................................

—   K § 74 odst. 4 PSP / 
skladování minerálních hnojiv  ......................................................................................................

přehled vybraných 
určených norem  

a jejich částí

188

194

194

198

199

200

201

210

210

210

187



—
 3

5 
kV

—
 2

20
 k

V

—
 1

0 
kV

—
 1

 k
V

—
 d

o 
 

0,
00

5 
M

Pa

—
 d

o 
 

0,
3 

M
Pa

Ko
le

je
 t

ra
mv

aj
ov

é 
dr

áh
y

Ko
le

kt
or

Po
tr

ub
ní

 p
oš

ta

St
ok

ov
é 

sí
tě

  
a 

ka
na

li
za

čn
í p

ří
po

jk
y

Ka
be

lo
vo

dy

Te
pe

ln
é 

sí
tě

Vo
do

vo
dn

í s
ít

ě 
 

a 
př

íp
oj

ky

Pl
yn

ov
od

ní
 p

ot
ru

bí
 2

Sd
ěl

ov
ac

í k
ab

el
y

Si
lo

vé
 k

ab
el

y 
do

     → § 19 �odst. 1 psp /  
prostorové uspořádání sítí 

		  0,05	 0,15	 0,20	 0,20	 0,30	 0,40	 0,60	 0,40	 0,30	 0,10	 0,50	 0,50	
5
	 1,00

						      0,10	
		  0,15	 0,15	 0,20	 0,20	 0,80	 0,40	 0,60	 0,40	 0,70	 0,30	 0,50	 0,50	

5
	 1,00

						      0,30	
		  0,20	 0,20	 0,20	 0,20	 0,80	 0,40	 0,60	 0,40	 1,00	 0,30	 0,50	 0,50	

5
	 1,00

						      0,30	
		  0,20	 0,20	 0,20	 0,50	 0,80	 0,40	 0,60	 0,40	 2,00	 0,50	 1,00	 0,50	

5
	 1,00

		  0,30	 0,80	 0,80	 0,80	
10

	 0,40	 0,40	 0,40	 0,80	 0,30	 0,50	 0,20	 0,30	 1,00
		  0,10	 0,30	 0,30	

		  0,40	 0,40	 0,40	 0,40	 0,40	 0,40	 0,40	 0,50	 0,50	 0,40	 1,00	 0,40	 0,40	 1,20
		  0,60	 0,60	 0,60	 0,60	 0,40	 0,40	 0,40	 0,50	 0,50	 1,00	 1,00	 0,40	 1,00	 1,20

		  0,40	 0,40	 0,40	 0,40	 0,40	 0,50	 0,50	 0,60	 1,00	 0,60	 0,60	 0,50	 0,60	 1,20

		  0,30	 0,70	 1,00	 2,00	 0,80	 0,50	 0,50	 1,00		  0,30	 0,30	 0,30	 0,30	 1,20

		  0,10	 0,30	 0,30	 0,50	 0,30	 0,40	 1,00	 0,60	 0,30		  0,30	 0,20	 0,30	 1,20

		  0,50	 0,50	 0,50	 1,00	 0,50	 1,00	 1,00	 0,60	 0,30	 0,30		  0,30	 0,30	 1,20

		  0,50	 0,50	 0,50	 0,50	 0,20	 0,40	 0,40	 0,50	 0,30	 0,20	 0,30		  0,30	 1,20

		
5
	

5
	

5
	

5
	 0,30	 0,40	 1,00	 0,60	 0,30	 0,30	 0,30	 0,30		  1,20

		  1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,00	 1,20	 1,20	 1,20	 1,20	 1,20	 1,20	 1,20	 1,20	

12 14

14

8

Tabulky A1, A2, B1 české technické normy ČSN 73 6005  
– Prostorové uspořádání sítí technického vybavení:

[ tabulka a.1 ] 
Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí v m 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Druh sítí

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Silové kabely do
— 1 kV

— 10 kV

— 35 kV

— 220 kV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sdělovací kabely

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Plynovodní potrubí 2

— do 0,005 MPa
— do 0,3 MPa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vodovodní sítě  
a přípojky
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tepelné sítě

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kabelovody
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stokové sítě  
a kanalizační přípojky
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Potrubní pošta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kolektor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Koleje tramvajové dráhy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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	� Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce,  
nebo kolejnice bližší k vedení.

	� Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí a ostatních sítí 
technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku do regulační stanice se 
vzdálenosti podle tabulky 5 ČSN 38 6410 zkracují v pol. 2, 3, 4 a 7  
na polovinu. Plynovody provedené z lPE - viz technická pravidla  COPZ G 702 01.

	� Nechráněné.
	 V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300.
	� Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.
	� Vzdálenost musí být po dohodě s výrobcem kabelu kontrolována výpočtem.
	� Sdělovací kabel v betonové chráničce zalité asfaltem, délka přesahu chráničky 1500 mm  

na každé straně od místa ukončení souběhu. Je-li vzdálenost obou souběžných kabelů větší 
než 1500 mm, ochranné opatření odpadá.

	 Nebezpečné vlivy vedení VN, VVN a ZVN musí být kontrolovány výpočtem podle ČSN 33 2160.
	� Protikorozní opatření nutno projednat se správcem plynovodu individuálně.
	� Spojové kabely se kladou navzájem volně vedle sebe. Spojové kabely a kabely DR se kladou 

navzájem ve vzdálenosti 70 mm.
	� Platí pro souběh tepelně nechráněných kabelů a vodních tepelných vedení. Při tepelně 

chráněných kabelech možno snížit na 300 mm. Dlouhé souběhy nutno kontrolovat 
výpočtem. Pro souběh parních tepelných vedení s tepelně nechráněnými kabely platí 
vzdálenost 2000 mm; při kabelu tepelně chráněném, v souběhu délky do 200 m,  
možno snížit na 800 mm.

	� Při souběhu obou vedení lze vzdálenost snížit po dohodě se správci vedení na 400 mm.
	� Po přešetření teplotních poměrů možno snížit až na 600 mm.
	� Nejsou-li stoky pode dnem kolektoru (podle článku 82 ČSN 73 6701:1983).
	� Mezi trakčními kabely různé polarity musí být vzdálenost nejméně 0,15 m.
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[ tabulka a.2 ] 
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí v m 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Druh sítí

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Silové kabely do
— 1 kV

— 10 kV

— 35 kV

— 220 kV
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sdělovací kabely

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Plynovodní potrubí 2

— do 0,005 MPa
— do 0,3 MPa
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vodovodní sítě  
a přípojky
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tepelné sítě 3

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kabelovody
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stokové sítě  
a kanalizační přípojky
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Potrubní pošta
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kolektor
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Koleje tramvajové dráhy
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí, stok, ochranné konstrukce,  
nebo kolejnice bližší k vedení.
Plynovody provedené z lPE: viz technická pravidla COPZ G 702 01 - Plynovody a přípojky 
z polyethylenu. Pro nejmenší vzdálenosti mezi povrchy vysokotlakého plynovodního potrubí 
a ostatních sítí technického vybavení platí ČSN 38 6410. Pro vysokotlakou přípojku do 
regulační stanice se vzdálenosti podle ČSN 38 6410 tabulka 5 zkracují v položkách 2, 3, 4  
a 7 na polovinu.
Vzdálenost platí pro vodní tepelná vedení. Pro parní tepelná vedení je nutné vzdálenost 
stanovit tak, aby byly splněny podmínky čl. 4.7.3. Pro křížení parního tepelného vedení se 
sdělovacími kabely se vzdálenost zvětšuje u chráněných kabelů na 250 mm.
Nechráněné.
V technickém kanálu nebo betonových chráničkách podle ustanovení ČSN 33 3300.. 
Kabel v chráničce přesahující plynovod na každou stranu o 1000 mm.  
Pro kabel bez ochranného krytu se zvětšují vzdálenosti takto: pří křížení NTL plynovodu 
s kabely do 35 kV na 400 mm, při kříženi STL plynovodu s kabely do 10 kV na 1000 mm, 
s kabely do 35 kV na 1500 mm.
Při uložení v chráničce možno přiměřeně snížit.
Až k vnějšímu líci stavební konstrukce.
Kabel nižšího napětí uložen v chráničce.
Kabely VVN uloženy v chráničce přesahující místo křížení na každou stranu o 2000 mm.
Sdělovací kabely uloženy v betonových žlabech apod., zalitých asfaltem v délce přesahující 
místo křížení na obě strany minimálně 2000 mm.
Vlivy kabelu VVN na sdělovací vedení kontrolovat výpočtem podle ČSN 33 2160.
Kabely VVN uloženy pod plynovodem v chráničkách zasypaných vrstvou písku tloušťky  
nejméně 300 mm a pokrytou 2 vrstvami ochranných krycích desek, v délce přesahující místo 
křížení nejméně 1000 mm u NTL plynovodu a 2000 mm u STL plynovodu. Se správcem 
plynovodu projednat individuální protikorozní opatření.
Spojové kabely navzájem ve vzdálenosti 300 mm, spojové kabely a kabely DR  
ve vzdálenosti 700 mm.
Je-li tepelné vedení v ochranném tělese se vzduchovou mezerou nebo jde-li o kabelovod  
či kolektor, nutno plynovod opatřit chráničkou přesahující druhé vedení na každou stranu  
o 1000 mm.
Křižuje-li plynovod stokové potrubí v menší vzdálenosti než 500 mm, alespoň však 150 mm, 
opatří se plynovod trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu  
o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25 kV.
Je-li vodovodní potrubí uloženo pod tepelným vedením, kabelovodem či kolektorem,  
musí být opatřeno ochranným krytem. Jinak nejmenší vzdálenost vodovodního potrubí  
musí být 350 mm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



192

[ tabulka b.1 ] 
Nejmenší dovolené krytí podzemních sítí
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Druh sítí		  Nejmenší krytí v m 1	
	 Chodník 2	 Vozovka 3	 Volný terén 4

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Silové kabely do
— 1 kV	 0,35	 1,00	 0,35 / 0,70 5

— 10 kV	 0,50 6	 1,00	 0,70
— 35 kV	 1,00	 1,00	 1,00
— 220 kV	 1,30	 1,30	 1,30
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sdělovací kabely
— místní	 0,40	 0,90 7	 0,60
— dálkové	 0,50	 0,90 7	 0,60 / 0,90 8

— optické — místní	 0,40 9	 0,90 10	 0,60
                  — dálkové	 0,50	 1,20	 1,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Plynovodní potrubí	 0,80 11	 1,00 15	 0,80 11

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vodovodní síťě	 1,00 až 1,60 12	 1,50	 1,00 až 1,60 12

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Tepelné sítě 	 0,50	 1,00 13	 0,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kabelovody	 0,60 14	 1,00	 0,60
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stokové sítě 		  Podle místních podmínek, doporučuje se min:
a kanalizační přípojky	 1,00	 1,80	 1,00
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Potrubní pošta	 0,70	 1,00	 0,70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kolektor	 0,50	 1,00 13	 0,50
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Vzdálenosti se měří mezi vnějšími povrchy kabelů, potrubí a ochranné konstrukce.
Do této kategorie patří všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu  
nebo stání vozidel.
Do této kategorie patří všechny pásy a pruhy pro provoz a stáni vozidel.  
Krytí je nutné přizpůsobit konstrukci vozovky.
Mimo souvislou zástavbu.
Kabely bez ochrany proti mechanickému poškození podle ČSN 34 1050:1970, obrázek 1b.
Při rekonstrukci elektrorozvodných zařízení na vyšší provozní napětí lze u již uložených 
kabelů 3 kV až 6 kV snížit na nezbytnou dobu jejich krytí až na 0,35 m.
U rychlostních komunikací nejméně 1,20 m.
Koaxiální kabel.
Při společné pokládce dálkového a místního optického kabelu (trubek) je minimální krytí 0,5 m.
U rychlostních komunikací a silnic I. třídy je krytí 1,2 m.
Krytí plynovodu do 0,3 MPa lze snížit podle ČSN 38 6413.
Podle místních podmínek s využitím ustanovení ČSN 75 5401 a ČSN 75 5402 závislosti 
hloubky uložení na tepelně izolačních schopnostech půdy a jmenovité světlosti potrubí.
V odůvodněných případech i méně.
U povrchových kabelovodů místní sítě možno snížit až na 0,40 m.
V technicky odůvodněných případech z důvodů překážky v trase potrubí lze se souhlasem 
plynárenského podniku, silničního správního orgánu a správce komunikace snížit krytí 
plynovodů do přetlaku 0,3 MPa vedených v zastavěném území měst a obcí na 0,60 m.
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     → § 40 �odst. 1 psp /  
mechanická odolnost a stabilita

     → § 41 �odst. 1 psp /  
zakládádní staveb

 
Seznam určených českých technických norem:

ČSN EN 1990  	� Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

ČSN EN 1991-1-1 	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha  

a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991-1-2	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 1-2: Obecná zatížení – Zatížení konstrukcí vystavených  

účinkům požáru

ČSN EN 1991-1-3 	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 1-3: Obecná zatížení – Zatížení sněhem

ČSN EN 1991-1-4	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

ČSN EN 1991-1-5	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou

ČSN EN 1991-1-6	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během provádění

ČSN EN 1991-1-7 	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení

ČSN EN 1991-2 	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 2: Zatížení mostů dopravou

ČSN EN 1991-3	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení

ČSN EN 1991-4 	� Eurokód 1: Zatížení konstrukcí  
– �Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží

ČSN EN 1992-2 	� Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  
– �Část 2: Betonové mosty – Navrhování a konstrukční zásady

ČSN EN 1992-1-1 	� Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  
– �Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2	� Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  
– �Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí na účinky požáru
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ČSN EN 1992-3 	� Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí  
– �Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1993-1-1 	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1993-1-2 	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí  

na účinky požáru

ČSN EN 1993-1-3 	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-3: Obecná pravidla – Doplňující pravidla pro tenkostěnné  

za studena tvarované prvky a plošné profily

ČSN EN 1993-1-4 	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-4: Obecná pravidla – Doplňující pravidla  

pro korozivzdorné oceli

ČSN EN 1993-1-5	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-5: Boulení stěn

ČSN EN 1993-1-6	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí

ČSN EN 1993-1-7	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené

ČSN EN 1993-1-8	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-8: Navrhování styčníků

ČSN EN 1993-1-9	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-9: Únava

ČSN EN 1993-1-10 	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

ČSN EN 1993-1-11	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků

ČSN EN 1993-1-12	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700

ČSN EN 1993-2	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 2: Ocelové mosty

ČSN EN 1993-3-1	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 3-1: Stožáry a komíny – Stožáry

ČSN EN 1993-3-2	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 3-2: Stožáry a komíny – Komíny

ČSN EN 1993-4-1	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 4-1: Zásobníky

ČSN EN 1993-4-2	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 4-2: Nádrže
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ČSN EN 1993-4-3	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 4-3: Potrubí

ČSN EN 1993-5	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 5: Piloty a štětové stěny

ČSN EN 1993-6	� Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí  
– �Část 6: Jeřábové dráhy

ČSN EN 1994-1-1	� Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí  
– �Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1994-1-2	� Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí  
– �Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí  

na účinky požáru

ČSN EN 1994-2	� Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí  
– �Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

ČSN EN 1995-1-1	� Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí  
– �Část 1-1: Obecná pravidla – Společná pravidla a pravidla  

pro pozemní stavby

ČSN EN 1995-1-2	� Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí  
– �Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí  

na účinky požáru

ČSN EN 1995-2	� Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí  
– �Část 2: Mosty

ČSN EN 1996-1-1+A1	� Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  
– �Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené  

zděné konstrukce

ČSN EN 1996-1-2	� Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  
– �Část 1-2: Obecná pravidla – Navrhování konstrukcí  

na účinky požáru

ČSN EN 1996-2	� Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  
– �Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva

ČSN EN 1996-3	� Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí  
– �Část 3: Zjednodušené metody výpočtu nevyztužených  

zděných konstrukcí

ČSN EN 1997-1	� Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí  
– �Část 1: Obecná pravidla

ČSN EN 1997-2	� Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí  
– �Část 2: Průzkum a zkoušení základové půdy
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ČSN EN 1998-1	� Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení  
– �Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla  

pro pozemní stavby

ČSN EN 1998-2	� Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení  
– �Část 2: Mosty

ČSN EN 1998-3	� Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení  
– �Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb

ČSN EN 1998-4	� Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení  
– �Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí

ČSN EN 1998-5	� Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení  
– �Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska

ČSN EN 1998-6	� Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení  
– �Část 6: Věže, stožáry a komíny

ČSN EN 1999-1-1	� Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí  
– �Část 1-1: Obecná pravidla pro konstrukce

ČSN EN 1999-1-2	� Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí  
– �Část 1-2: Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1999-1-3	� Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí  
– �Část 1-3: Konstrukce náchylné na únavu

ČSN EN 1999-1-4	� Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí  
– �Část 1-4: Za studena tvarované plošné profily

ČSN EN 1999-1-5	� Eurokód 9: Navrhování hliníkových konstrukcí  
– �Část 1-5: Skořepinové konstrukce

ČSN ISO 13822	 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN 73 0039	 Navrhovaní objektů na poddolovaném území. Základní ustanovení

ČSN 73 0040	 Zatížení stavebních objektů technickou seizmicitou a jejich odezva
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     → § 45 �odst. 1,3 a 4 psp /  
denní osvětlení
Články 3.2.1, 3.2.2 a 2.3.3 české technické normy ČSN 73 0580-2  
– Denní osvětlení budov – Denní osvětlení obytných budov:

3.2.1 	�  Průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti, pokud je požadována podle 4.3.2 
ČSN 73 0580-1:2007, je nejméně 2 %.

3.2.2	� V obytných místnostech, ve kterých se nepožaduje podle 4.3.2 ČSN 73 0580-
1:2007 splnění průměrné hodnoty činitele denní osvětlenosti, musí být ve dvou 
kontrolních bodech v polovině hloubky místnosti, ale nejdále 3 m od okna, 
vzdálených 1 m od vnitřních povrchů bočních stěn, hodnota činitele denní 
osvětlenosti nejméně 0,7 % a průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti z obou 
těchto bodů nejméně 0,9 %. Jsou-li okna ve dvou stýkajících se stěnách, postačí, 
je-li tento požadavek splněn alespoň u jedné z obou dvojic kontrolních bodů.

2.3.3	� V obytných místnostech s vodorovným stropem se šikmá okna v obvodové 
konstrukci považují za boční osvětlovací otvory, i když tato konstrukce tvoří součást 
střechy domu.

[ tabulka b.1 ] české technické normy ČSN 73 0580-1 – Denní osvětlení budov – Část 1: Základní požadavky
Požadované nejnižší hodnoty činitele denní osvětlenosti Dw (°) roviny zasklení okna
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	Kategorie	 Typ posuzovaného prostoru, charakter lokality	 Nejnižší Dw	 Odpovídá úhlu ε [°] 
			   [%]	 stínění podle B.4
	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	 1	 Prostory s vysokými nároky na denní osvětlení 	 35	 24 
		  (denní místnosti zařízení pro předškolní výchovu,  
		  učebny škol apod.)

	 2	 Běžné prostory s trvalým pobytem lidí 	 32	 30

	 3	 Prostory s trvalým pobytem lidí 	 29	 36 
		  v souvislé řadové zástavbě v centrech měst

	 4	 Prostory s trvalým pobytem lidí 	 24	 45 
		  v mimořádně stísněných podmínkách 
		  historických center měst

poznámka 
O zařazení lokality do kategorie 3 a 4 podle tabulky B.1 rozhodují oprávněné instituce příslušné obce.
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→ § 45 �odst. 8 psp /  
umělé osvětlení

		
Příloha B, část B1 české technické normy ČSN 73 4301  
– Obytné budovy:

B.1		  Základní ustanovení
B.1.1		� Osvětlení obytných místností, příslušenství a ostatních prostorů obytných budov 

je nutno řešit tak, aby při hospodárném využití energie zajistilo vytváření zrakové 
pohody, při splnění hygienických, technických, estetických požadavků a požadavků 
na bezpečnost osob.

B.1.2 	� Umělé osvětlení musí být v každém vnitřním prostoru. Nejnižší přípustné hodnoty 
udržované osvětlenosti na srovnávací rovině Ēm, indexu oslnění UGRL a indexu 
podání barev Ra jsou uvedeny v tabulce B.1. Ve vnitřních prostorech bytů, kde není 
celkovým či odstupňovaným osvětlením zajištěno dosažení požadovaných hodnot 
podle tabulky B.1, je nutno zajistit místní osvětlení či možnost jeho připojení.

[ tabulka b.1 ] 
Nejnižší požadované hodnoty Ēm, UGRL a Ra_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prostor	 Udržovaná	 Index	 Index	 Výška vodorovné
	 osvětlenost	 oslnění	 podání barev	 srovnávací roviny
	 Ēm [lx]	 UGRL	 Ra	 nad podlahou [m]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Domovní dvory, atria	 10	 -	 -	 0	
Domovní, méně frekventované komunikace	 20	 25	 60	 0	
Vnitřní části domovních vstupů, 	 30	 25	 60	 0

vstupy do výtahů u objektů s malou frekvencí
Na místě se jménem uživatele bytu, 	 30	 -	 -	 -	

na zvonkovém tablu a na vstupu do bytu
Celkové osvětlení obytné místnosti	 50	 22	 80	 0,85

(které se ještě doplňuje místním osvětlením)
Komunikace v bytě	 75	 22	 80	 0	
Obytné kuchyně, šatny a spíže	 100	 22	 80	 0,85	
Sušárny, úschovny kočárků a kol	 100	 28	 60	 0,85	
Domovní, frekventované komunikace, 	 100	 25	 60	 0	

včetně vnitřních částí vstupů a vstupy do výtahů  
– zvýšený pohyb v objektu nebydlících osob

Domovní prádelny	 150	 25	 80	 0,85
Koupelny, WC	 200	 22	 80	 0,85
Domácí dílny, místnost pro domácí práce, mandl	 300	 22	 80	 0,85
Kuchyňská pracovní linka, varná deska sporáku	 300	 22	 90	 -

poznámky 
1	� Uvedená výška vodorovné srovnávací roviny nad podlahou musí být upravena, je-li činnost 

vykonávána v jiné výšce (např. nižší stoly pro děti, apod.)
2	� Uživatelé bytů si v rozhodující většině případů zřizují, udržují a užívají celkové i místní 

osvětlení obytných místností sami podle vlastní úvahy. Pro svítidla celkového osvětlení 
jsou zpravidla podle projektu rozmístěny vývody světleného obvodu, pro místní osvětlení 
se využívají zásuvky. Osvětlení ostatních prostorů bytu (příslušenství, hygienická 
zařízení atd.) se navrhuje v projektu. Podobně je tomu u domovních komunikací a dalších 
společných prostorů.
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     → § 47 �odst. 6 psp /  
volně stojící komíny
Článek 4.3.4 české technické normy ČSN EN 13 084-1  
– Volně stojící komíny – Část 1: Všeobecné požadavky:

4.3.4		 �Plynotěsnost
		��  Komíny pracující v přetlaku za normálních provozních podmínek musí být 

plynotěsné a musí odpovídat specifikaci na plynotěsnost podle EN 1443.

Článek 6.4.1 české technické normy ČSN EN 1443 - Komíny – Všeobecné požadavky: 

6.4.1		 Plynotěsnost
		�  Při odpovídající zkoušce podle normy nesmí únik plynu v litrech za sekundu  

na čtvereční metr vnitřního povrchu komínové vložky (stěny) nebo kouřovodu 
včetně spár, přesáhnout hodnotu podle tabulky 5 a to jak před teplotní zkouškou, 
tak i po ní, viz 6.3.1, případně 6.3.2.

[ tabulka 5 ] 
Třídy plynotěsnosti
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Třída	 Únik plynu	 Zkušební tlak	
	 [l.s-1.m-2]	 [Pa]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N1	 2,0	 40 pro komíny s přirozeným tahem
N2	 3,0	 20 pro komíny s přirozeným tahem

P1	 0,006	 200 pro přetlakové komíny
P2	 0,120	 200 pro přetlakové komíny

H1	 0,006	 5 000 pro vysokopřetlakové komíny
H2	 0,120	 5 000 pro vysokopřetlakové komíny
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→ § 52 �odst. 3 psp /  
kročejvá a vzduchová neprůzvučnost
Článek 5 a článek 6 české technické normy ČSN 73 0532  
– Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností  
stavebních výrobků – Požadavky :

5		�  Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi 

Splnění normových požadavků podle této normy se prokazuje zkouškou na stavbě  
mezi místnostmi, dle příslušných norem zkoušení ČSN EN ISO 140-4 a ČSN EN ISO 140-7.  
Netypické dispoziční situace v budovách se měří podle směrnic uvedených 
v ČSN EN ISO 140-14.
Ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě lze předpoklad ke splnění požadavků  
prokazovat výpočtem, např. podle ČSN EN 12354-1, ČSN EN 12354-2 nebo jiným způsobem.

5.1		  �Posuzování vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi

�Vážené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti mezi místnpstmi v budovách určené podle ČSN 
ISO 717-1 z třetinooktávových hodnot veličin změřených podle ČSN EN ISO 140-4  
(pro vnitřní dveře ČSN EN ISO 140-3), nesmí být nižší než požadavky stanovené v tabulce 1. 
Požadavky platí ve směru přenosu zvuku. Posouzení se provádní pomocí veličin:
–  �vážená stavební neprůzvučnost R ẃ pro místnosti se společnou celou plochou stěny, příčky 

nebo stropu;
–  �vážená stavební neprůzvučnost R ẃ  pro místnosti, které mají společnou jen část dělící 

konstrukce, menší než je plocha příslušné stěny, příčky nebo stropu při pohledu z vysílací 
nebo přijímací místnosti. Je-li společná plocha S menší než 10 m2, stanoví se plocha jako 
maximum z hodnot (S;V/7,5), kde V je objem přijímací místnosti (viz ČSN ISO 140-4, 3.5);

–  �vážená neprůzvučnost Rw (laboratorní) pro vnitřní dveře a jiné výplně otvorů;
–  �vážený normovaný rozdíl hladin DnT,w  pro místnosti, které nemají společnou dělící 

konstrukci (bezprostředně spolu nesousedí) nebo ve speciálních odůvodněných případech, 
např. když dělící plochu S nelze stanovit.

Ve fázi návrhu a v projektové přípravě lze při posuzování též použít změřené nebo vypočtené 
laboratorní hodnoty neprůzvučnosti stavebních konstrukcí Rw a provést přibližný přepočet na 
stavební váženou neprůzvučnost R ẃ podle vztahu

	 R ẃ = Rw – k1

kde
k1		  je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku
k1 = 2 dB	� základní hodnota platná pro všechny dělící konstrukce v masivních 

zděných nebo montovaných panelových stavbách z klasických materiálů 
(cihly, beton)

k1 = 2 až 5 dB	� doporučené hodnoty pro těžké dělící konstrukce ve skeletových stavbách 
(např. vyzdívané konstrukce ve skeletu apod.)

k1 = 4 až 8 dB	� doporučené hodnoty pro lehké dělící konstrukce ve skeletových, 
ocelových nebo dřevěných stavbách (deskové dílce, sádrokartonové 
konstrukce, dřevěné stropy, apod.).

Pro složitější konstrukce nebo dispozice místností se doporučuje korekci stanovit 
individuálně. Přesnější odhad vlivu vedlejších cest lze získat výpočtem např. podle 
ČSN EN 12354-1 nebo jiným způsobem.
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5.2		  �Posuzování kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi

Vážené normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku určené podle ČSN EN ISO 717-2 
z třetinooktávových hodnot veličin, změřených podle ČSN EN ISO 140-7, nesmí v chráněných 
místnostech překročit hodnoty požadavků stanovené v tabulce 1. Požadavky platí ve směru 
přenosu kročejového zvuku. Posouzení se provádí pomocí veličin:

–  �vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L ń,w  pro místnosti se 
společnou celou plochou stropu se zkoušenou podlahou nebo, kde zkoušená podlaha je 
součástí společné části stropu, která je menší než plocha stropu při pohledu z přijímací 
místnosti (vertikální přenos z horní do spodní chráněné místnosti);

–  �vážená normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku L ńT,w  pro místnosti, 
kde zkoušená podlaha nebo strop není součástí společného stropu (diagonální, popř. 
horizontální přenos nebo přenos ze spodní místnosti do horní chráněné místnosti).

Ve fázi návrhu a v projektové přípravě lze při posuzování použít změřené nebo vypočtené 
laboratorní hodnoty normované hladiny akustického tlaku kročejového zvuku stropních 
konstrukcí s podlahami Ln,w a provést přibližný přepočet na váženou stavební normovanou 
hladinu akustického tlaku kročejového zvuku L ń,w  podle vztahu:

	 L ń,w  = Ln,w + k2

kde k2 je korekce závislá ne vedlejších cestách šíření zvuku v rozsahu 0 dB až 2 dB.

Pro složitější konstrukce nebo dispozice místnosti se doporučuje korekci stanovit 
individuálně. Přesnější odhad vlivu vedlejších cest lze získat výpočtem, např. podle 
ČSN EN 12354-2 nebo jiným způsobem.

[ tabulka 1 ] 
Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	 Hlučný prostor	 Požadavky na zvukovou izolaci [dB]
	 (místnost zdroje hluku)	 Stropy	 Stěny	 Dveře
		  R ẃ	 L ń,w	 R ẃ	 Rw

		  D ńT,w	 LnT,w	 D ńT,w	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A	 Bytové domy, rodinné domy – nejméně jedna obytná místnost bytu 

1	 Všechny ostatní obytné místnosti téhož bytu	 47	 63	 42	 27
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

B	 Bytové domy – obytné místnosti bytu

2	 Všechny místnosti druhých bytů, 	 53	 55	 53	
	 včetně příslušenství	 52  1	 58  1	 52  1	

3	 Společné prostory domu (schodiště, chodby,	 52	 55	 52	 32  2

	 terasy, kočárkárny, sušárny, sklípky, apod.)				    37  3

4	 Průjezdy, podjezdy, garáže, průchody, 	 57	 48	 57	
	 podchody

5	 Místnosti s technickým zařízením domu	 (výměníkové stanice, kotelny,  
	 strojovny výtahů, strojovny VZT, prádelny, apod.) s hlukem:
	 — LA,max≤ 80 dB	 57  4	 48  4	 57  4	
	 — 80 dB <LA,max≤ 85 dB	 62  5	 48  5	 62  5	
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6	 Provozovny s hlukem LA,max< 85 dB
	 — s provozem nejvýše do 22:00h	 57	 53	 57	
	 — s provozem i po 22:00h	 62	 48	 62	

7	 Provozovny s hlukem 85 dB <LA,max< 95 dB	 72  5	 38  5		
	 s provozem i po 22:00h
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

C	 Terasové nebo řadové rodinné domy a dvojdomy – obytné místnosti bytu

8	 Všechny místnosti v sousedním domě	 57	 48	 57	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

D	 Hotely a zařízení pro přechodné ubytování – ložnicový prostor ubytovací jednotky

9	 Všechny místnosti druhých jednotek	 52	 58	 47	 42  6

10	 Společně užívané prostory (chodby a schodiště)	 52	 58	 45	 32
							      27  7

11	 Restaurace a jiné provozovny	 57	 53	 57	
	 s provozem do 22.00 hod

12	 Restaurace a jiné provozovny s provozem	 62	 48	 62	
	 i po 22.00 hod (LA,max≤ 85 dB)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

E	 Nemocnice, zdravotnická zařízení – lůžkové pokoje, ordinace, pokoje lékařů, operační sály, apod.

13	 Lůžkové pokoje, ordinace, ošetřovny, 	 52	 58	 47  8	 27
	 operační sály, komunikační a pomocné prostory (chodby, schodiště, haly)

14	 Hlučné prostory 	 62	 48	 62	
	 (kuchyně, technická zařízení budovy) LA,max≤ 85 dB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

F	 Školy a vzdělávací instituce – učebny, výukové prostory

15	 Učebny, výukové prostory	 52	 58	 47	

16	 Společně prostory (chodby a schodiště)	 52	 58	 47	 32
							      27  7

17	 Hlučné prostory (dílny, jídelny) LA,max≤ 85 dB	 55	 48	 52	

18	 Velmi hlučné prostory (hudební učebny, 	 60  9	 48  9	 57  9	
	 dílny, tělocvičny) LA,max≤ 90 dB
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

G	 Administrativní a správní budovy, firmy  – kanceláře a pracovny

19	 Kanceláře a pracovny s běžnou administrativní	 47	 63	 37	 27
	  činností, chodby, pomocné prostory

20	 Kanceláře a pracovny se zvýšenými nároky  10	 52	 58	 45	 32

21	 Kanceláře a pracovny pro důvěrná jednání nebo	 52	 58	 50	 37
	 jiné činnosti vyžadující vysokou ochranu před hlukem  10
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Vysvětlivky
1 	� Požadavek se vztahuje pouze na stávající zejména panelovou výstavbu, pokud neumožňuje 

dodatečná zvukově izolační opatření.
2 	� Platí pro vstupní dveře z chodby do předsíně (vstupní haly) bytu, je-li chráněný prostor 

místnosti oddělen dalšími dveřmi.
3 	� Platí pro vstupní dveře z chodby přímo do chráněné obytné místnosti bytu.
4 	� Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost mohou 

být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit tak, aby 
nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí (vibracemi) a instalacemi (rozvody médií, 
šachtami, aj.) a k překročení hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. 
V prokázaných případech, kdy zařízení nebude zdrojem hluku a vibrací, lze požadavky snížit 
o 5 dB. V opodstatněných případech se doporučuje provést předběžné posouzení pomocí 
akustické studie.

5 	� Kromě splnění stanovených požadavků na vzduchovou a kročejovou neprůzvučnost 
mohou být nutná další opatření, kdy je nutné stroje a zařízení uložit, zavěsit či upravit 
tak, aby nedocházelo k šíření a přenosu zvuku konstrukcí a instalacemi a k překročení 
hygienických limitů hluku ve vnitřních chráněných prostorech. Místnosti s provozním 
hlukem s dominantním obsahem nízkých kmitočtů nebo s tónovými složkami (strojovny, 
diskotéky, apod.) se zásadně nedoporučuje situovat do blízkosti bytových jednotek. 
Zejména přenos nízkých kmitočtů nelze v běžných obytných budovách účinně omezit. 
V odůvodněných případech je nezbytné provést posouzení pomocí akustické studie. 
Provozovny s hlukem LA,max větším než 95 dB se nemají umisťovat do obytných budov.

6 	� Platí pro spojovací dveře mezi samostatnými ubytovacími jednotkami  
(např. dvojité nebo zádveří).

7 	� Platí pro vstupní dveře, je-li chráněný prostor oddělen předsíni nebo zádveřím s dalšími dveřmi.
8 	� U stěn s prosklenými částmi, přes které je nutný vizuální kontakt, lze požadavek snížit o 5 dB 

a u celoplošných zasklení až o 10 dB (např. operační sály, JIP).
9 	� Vzhledem k možnému přenosu nízkých kmitočtů mohou být nutná další opatření.  

Situace obvykle vyžaduje individuální posouzení.
10 	� Požadavky platí rovněž mezi uvedenými pracovnami a přilehlými chodbami,  

popř. pomocnými prostory.

poznámky
1	� Hlučné místnosti příslušenství bytu, zejména WC, koupelny, kuchyně by zásadně neměly 

být situovány vedle chráněných místností (např. ložnic) jiných bytů. Hlučné místnosti 
s technickým zařízením domu by rovněž neměly být situovány v sousedství obytných 
místností. Zařízení TZB musí splňovat požadavky na nejvyšší povolené emisní hodnoty 
akustického tlaku a vibrací, pokud jsou stanoveny v technických normách nebo předpisech, 
viz např. ČSN 27 4210 pro výtahy.

2	� Tabulka 1 v řádcích 2 a 8 nestanovuje explicitně požadavky na dělící konstrukce mezi 
příslušenstvím cizích bytů (chodby, koupelny, šatny, apod.) a v řádcích 3 až 7 mezi 
společnými technickými nebo provozními prostory domu a příslušenstvím bytu. Je však 
požadováno, aby tyto konstrukce nebyly záměrně oslabovány a byly konstruovány 
stejným způsobem jako mezibytové stěny a stropy mezi obytnými místnostmi cizích 
bytů. Příslušenství bytu často tvoří oddělovací zóny mezi chráněnými místnostmi bytů. 
U místností sociálního a zdravotního vybavení, společných instalačních šachet, rozvodů 
VZT, světlíků, chodeb, schodišť, výtahů, technických místností, apod., může docházet ke 
zhoršení zvukové izolace vlivem vedlejších cest šíření zvuku. Musí být proto učiněna taková 
technická opatření, která zabezpečí, že zvuková izolace vůči místnostem příslušenství bytu 
se nezhorší více než o  5 dB oproti požadavkům, které stanovuje tabulka 1 vůči obytným 
místnostem. To platí např. také mezi chodbou (schodištěm) domu a vstupní halou  
nebo chodbou bytu.
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3	� V případě společné stěny s dveřmi mezi sousedícími prostory se požadavek na stěnu R ẃ 
vztahuje vždy pouze na plnou část stěny (bez dveří). Současně platí požadavek na dveře 
Rw, který je uveden zvlášť. Pokud je zvoleno dispoziční řešení, kdy vstupní místnost je 
chráněnou místností, je nutné si uvědomit, že nebude na stejném stupni ochrany jako 
ostatní vnitřní místnosti. V případě nepřímého sousedství přes další místnost nebo prostor 
(např. předsíň) se uplatní celkový obecný požadavek mezi místnostmi DnT,w bez ohledu na 
cesty přenosu zvuku.

4	� Při kontrole splnění požadavků u složené stěny na stavbě nelze běžnými postupy měřit 
zvlášť R ẃ plné části stěny a Rw dveří. Doporučuje se proto měřit stavební neprůzvučnost 
R ẃ celé složené stěny včetně dveří a tento výsledek porovnat s vypočteným celkovým 
požadavkem, který se stanoví z dílčích požadavků R ẃ na plnou část stěny a Rw na dveře, 
určené dle tabulky 1 a z velikosti jejich ploch. Celkový požadavek na složenou stěnu se 
vypočte podle vztahu:

		  R ẃ(1+2) = 10lg(S1 + S2 ) – 10lg(S1 10 -0,1R ẃ(1) + S210 -0,1R ẃ(2))

	 kde
	 R ẃ(1+2) 	 je celkový požadavek v dB na složenou stěnu s dveřmi o ploše S = S1 + S2 v m2;
	 R ẃ(1) = R´w 	 je požadavek v dB na plnou část stěny dle tabulky 1 o ploše S1 v m2;
	 R ẃ(2) = Rw – 2 	� je požadavek v dB na dveře dle tabulky 1 o ploše S2 v m2. Plocha S2 se určí 

jako plocha dveřního otvoru včetně zárubně. Snížení hodnoty požadavku 
o 2 dB je předpokládáno vlivem vedlejších cest při správně osazených  
a seřízených dveřích s funkčním těsněním a prahem.

5	� Nášlapná vrstva tvořená volně položenou podlahovinou (kobercem, apod.) se nesmí 
používat při prokázání plnění požadavků na kročejovou neprůzvučnost. Podlahovinu lze 
zahrnout do hodnocení pouze v těch případech, kdy je nedílnou součástí stavby, např. 
lepené PVC, koberec nebo jiné speciální povrchy pevně spojené se stropní konstrukcí.

6	� Požadavky na zvukovou izolaci se přiměřeně vztahují i na obdobné situace zde neuvedené, 
např. pro rodinné domy s více byty.

7	� Požadavky platí ve směru šíření zvuku.
8	� Při horizontálním šíření zvuku mezi dvěma místnostmi v jednom podlaží se použijí 

požadavky R ẃ , DnT,w pro stěny a Ĺ nT,w  pro stropy.
9	� Při vertikálním nebo diagonálním šíření zvuku mezi dvěma podlažími se použijí  

požadavky pro stropy.
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6	 Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů a jejich částí

Splnění normových požadavků podle této normy se prokazuje zkouškou na stavbě  
na konkrétní stavební konstrukci, dle příslušných zkušebních postupů uvedených  
v ČSN EN ISO 140-5. Ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě lze předpoklad ke splnění 
požadavků prokazovat výpočtem, např. podle normy ČSN EN 12354-3 nebo jiným způsobem.

6.1 	 Posuzování neprůzvučnosti obvodových plášťů

Vážené hodnoty stavební vzduchové neprůzvučnosti obvodových plášťů budov, určené podle 
ČSN EN ISO 717-1 z třetinooktávových hodnot veličin změřených podle ČSN EN ISO 140-5 
nesmí být nižší než požadavky stanovené v tabulce 2. Při kontrole v budovách se měřením 
posuzují prvky obvodového pláště podle veličin R 4́5˚,w, R t́r,s,w, R ŕt,s,w nebo obvodový plášť jako 
celek podle veličin DIs,2m,nT,w, Dtr,2m,nT,w, Drt,2m,nT,w, a to v závoslosti na venkovním hluku, vyjádřeném 
ekvivalentní hladinou akustického tlaku A ve vzdálenosti 2 m před fasádou LAeq,2m.
Hodnoty požadované zvukové izolace obvodového pláště v tabulce 2 se vždy vztahují k horní 
hranici příslušného rozmezi hladin akustického tlaku 2 m před fasádou. Přípustná je lineární 
interpolace požadavků podle skutečné hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A.

[ tabulka 2 ] 
Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R ẃ* nebo D ńT,w* [dB] 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Druh chráněného vnitřního prostoru	 Ekvivalentní hladina akustického 		
		  hluku v denní době 6.00–22.00 h 		
		  ve vzdálenosti 2 m před fasádou 		
		  LAeq,2m** [dB]	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	 ≤50	 ›50	 ›55	 ›60	 ›65	 ›70	 ›75
		  ≤55	 ≤60	 ≤65	 ≤70	 ≤75	 ≤80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách 	 30	 30	 30	 33	 38	 43	 48
     (koleje, internáty apod.)	
Pokoje v hotelech a penzionech	 30	 30	 30	 30	 33	 38	 43
Nemocniční pokoje	 30	 30	 30	 33	 38	 43	 (48)

Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R ẃ* nebo D ńT,w* [dB] 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Druh chráněného vnitřního prostoru	 Ekvivalentní hladina akustického 		
		  hluku v noční době 22.00–6.00 h 		
		  ve vzdálenosti 2 m před fasádou 		
		  LAeq,2m** [dB]	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	 ≤40	 ›40	 ›45	 ›50	 ›55	 ›60	 ›65
		  ≤45	 ≤50	 ≤55	 ≤60	 ≤65	 ≤70
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Obytné místnosti bytů, pokoje v ubytovnách 	 30	 30	 30	 33	 38	 43	 48
     (koleje, internáty apod.)
Pokoje v hotelech a penzionech	 30	 30	 30	 30	 33	 38	 43
Nemocniční pokoje	 30	 30	 33	 38	 43	 48	 (53)
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Požadovaná zvuková izolace obvodového pláště v hodnotách R ẃ* nebo D ńT,w* [dB] 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Druh chráněného vnitřního prostoru	 Ekvivalentní hladina akustického 		
		  hluku po dobu užívání
		  ve vzdálenosti 2 m před fasádou 		
		  LAeq,2m** [dB]	
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

	 ≤50	 ›50	 ›55	 ›60	 ›65	 ›70	 ›75
		  ≤55	 ≤60	 ≤65	 ≤70	 ≤75	 ≤80
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Operační sály	 30	 30	 30	 33	 38	 43	 (48)
Lékařské vyšetřovny, ordinace	 30	 30	 33	 38	 43	 48	 (53)
Přednáškové sály, učebny, 	 30	 30	 30	 30	 33	 38	 (43)
pobytové místnosti škol, jeslí, MŠ
Společenské a jednací místnosti, 			   30	 30	 30	 33	 38
kanceláře, pracovny

*	� Jednočíselné vážené veličiny podle ČSN EN ISO 717-1, stanovené u veličin 
v třetinooktávových pásmech definovaných v ČSN EN ISO 140-5.

**	� Ekvivalentní hladina akustického tlaku A určená 2 m před fasádou s přihlédnutím  
k 6.6.3 ČSN EN ISO 140-5, zaokrouhlená na celé číslo  1.

1 	 +xy,5 se zaokrouhlí na xy+ 1; další podrobnosti viz ČSN ISO 31-0.

poznámky
1	� Jsou-li požadavky uvedeny pro denní i noční dobu a při různém dopravním zatížení, 

je rozhodující vyšší hodnota požadavku. Hodnoty uvedené v závorkách jsou obtížně 
dosažitelné a v nové výstavbě by se již uvedené situace neměly vyskytovat.

2	� V případě použití interpolace požadavků podle vnější ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku LA,eq,2m se postupuje jednoduchou lineární regresí. Např. má-li se určit požadavek na 
obvodový plášť u obytné místnosti bytu v denní době při ekvivalentní hladině akustického 
tlaku 67 dB, vezmě se za základ hodnota požadavku při nejbližší nižší hladině, tj. při 65 dB 
v tabulce 2. Hodnota tohoto požadavku je 33 dB. Dále se vezme hodnota požadavku při 
nejbližší vyšší hladině, tj. při 70 dB, kde uvedená hodnota požadavku je již 38 dB. Rozdíl 
mezi sousedními hodnotami intervalu hladin akustického tlaku je vždy 5 dB. Hodnoty 
požadavků jsou též většinou stupňovány po 5-ti dB. Je zřejmé, že každé zvýšení hladiny 
akustického tlaku o 1 dB znamená též zvýšení požadavku o 1 dB. Pouze u těch hladin 
akustického tlaku, kde dochází k přechodu požadavků z 30 dB na 33 dB bude zvýšení pouze 
3/5 = 0,6 dB na 1 dB akustického tlaku. Pro posuzovanou ekvivalnetní hladinu akustického 
tlaku 67 dB tudíž vychází požadavek na obvodový plášť 33 + 2x1 = 35 dB. V případě nižší 
hladiny akustického tlaku 62 dB by požadavek vycházel 30 + 2x0,6 = 31,2 dB  
a po zaokrouhlení 31 dB.

3	� V případě jiných chráněných prostorů (koncertní síně, kulturní střediska, studia, apod.) 
se specifickými požadavky na ochranu před hlukem, lze základní požadavek na zvukovou 
izolaci ovvodového pláště stanovit ze vztahu:

		  R´w (Dn,T,w ) = LA,out – LA,int + 8

	 kde
	 LA,out 	 je vnější ekvivalentní hladina akustického tlaku A, 2 m před fasádou v dB
	 LA,int	� je nejvyšší přípustné hladina akustického tlaku A hlukového pozadí  

v chráněné místnosti, v dB.
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6.2 	 Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken

Neprůzvučnost oken, dílců a částí obvodového pláště se vyjadřuje váženou  
neprůzvučností Rw podle ČSN EN ISO 717-1. Stanovenou z laboratorních hodnot 
neprůzvučností R v třetinooktávových kmitočtových pásmech podle ČSN EN ISO 140-3.
Požadavek na váženou neprůzvučnost oken Rw umístěných v obvodovém plášti se stanoví 
podle tabulky 3. Určí se z požadavku R ẃ (Dn,T,w) pro celý obvodový plášť dle tabulky 2 
a z poměru ploch oken k celkové ploše obvodového pláště v místnosti. Snížení požadavků  
na neprůzvučnost oken vyplývá z níže uvedených podílů plochy oken na celé ploše obvodové 
konstrukce v místnosti a uplatní se jen tehdy, jestliže hodnota vážené neprůzvučnosti plné 
části obvodového pláště je nejméně o 10 dB vyšší než hodnota vážené neprůzvučnosti okna. 
Za plochu okna se považuje plocha okenního otvoru včetně rámu. Celková plocha obvodové 
konstrukce v místnosti je plocha obvodového pláště včetně oken při pohledu z místnosti.
Výše uvedená pravidla pro stanovení požadavků na neprůzvučnost oken platí i pro všechny 
ostatní jednotlivé průhledné i neprůhledné dílce a části obvodového pláště.

[ tabulka 3 ] 
Stanovení požadavků na neprůzvučnost oken a dalších prvků obvodového pláště
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Podíl plochy oken So k celkové ploše		  Požadavek Rw* na okna určený z hodnot
obvodového pláště místnosti SF		  R ẃ (DnT,w) podle tabulky 2
[%]			   [dB]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

So/SF  < 35				    R ẃ – 5
35 ≤  So/SF  ≤ 50			   R ẃ – 3
So/SF  > 50				    R ẃ

*	� Snížené požadavky na okna platí za předpokladu, že hodnota vážené neprůzvučnosti plné 
části obvodového pláště  při pohledu z místnosti je nejméně o 10 dB vyšší, než hodnota 
vážené neprůzvučnosti okna. Požadavky platí i pro jiné prvky obvodového pláště (vnější 
dveře, světlíky, větrací prvky apod.).

6.3	 Třídy zvukové izolace oken

Je-li třeba vzduchovou neprůzvučnost oken Rw kategorizovat, použijí se třídy uvedené 
v tabulce 4. Vyrábená a prodáváná okna se doporučuje označovat číslem třídy zvukové 
izolace (TZI).

[ tabulka 4 ] 
Třídy zvukové izolace oken
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

TZI oken	 Rw [dB]
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0	 ≤ 24
1	 25 až 29
2	 30 až 34
3	 35 až 39
4	 40 až 44
5	 45 až 49
6	 ≥ 50
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Poznámka
Třídy zvukové izolace oken mají deklarativní charakter a nelze je použít jako vstupní údaje pro 
návrh nebo hodnocení obvodového pláště. Jsou pouze doplňkovým údajem ke stanovené vážené 
neprůzvučnosti oken Rw. která se určuje laboratorním měřením podle ČSN EN ISO 140-3,  
popř. výpočtem podle ČSN EN 14351-1.

6.4	 Návrh obvodového pláště z hlediska požadavků na zvukovou izolaci

Ve fázi návrhu nebo v projektové přípravě po konečném návrhu prvků obvodového pláště 
(plných částí, oken, dveří, atd.) se výpočtem stanoví výsledná neprůzvučnost obvodového 
pláště v chráněné místnosti R ẃ,F a porovná se s požadavkem stanoveným v 6.1 v tabulce 2. 
Výsledná hodnota stavební vážené neprůzvučnosti musí pak splňovat podmínku R ẃ,F  ≥  R ẃ 
(požadavek).
Vážená stavební neprůzvučnost složené stěny obvodového pláště v dB se určí z laboratorních 
hodnot neprůzvučnosti dílčích prvků obvodového pláště podle vztahu

	 R ẃ,F = 10 lg SF – 10lg          Si 10-0,1 R ẃ,i – k3

kde
SF =           Si	 je celková plocha obvodového pláště při pohledu z místnosti v m2

Si 	 jsou dílčí plochy prvků obvodového pláště s neprůzvučností Rw,i v m2

Rw,i 	� vážené neprůzvučnosti prvků obvodového pláště  
(plné části, ona, dveře) v dB

i = 1,2,…, n  	� číslo prvku a celkový počet prvků obvodového pláště  
v chráněné místnosti

K3 = 1 dB 	 korekční faktor na vedlejší cesty pro těžké obvodové stěny (beton, cihly)
K3 = 2 dB 	� korekční faktor na vedlejší cesty pro lehké obvodové stěny  

(porobeton, dřevostavby, lehké montované stavby)

V některých případech může být vhodné použít odhad vlivu vedlejších cest a celkové 
stavební neprůzvučnosti obvodového pláště výpočtem, např. podle ČSN EN 12354-3  
nebo podle jiných publikací.
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Článek 4.17.1, 4.17.2 české technické normy ČSN 74 4505  
– Podlahy – Společná ustanovení 

4.17.1	 �Obecně 
		�  Chůze, sportovní činnost nebo doprava vyžaduje u nášlapné vrstvy bezpečnost 

proti skluzu. Skluznost se může měnit s vlhkostí a se znečištěním nášlapné 
vrstvy. Proto je nezbytné uvážit vhodnost nášlapné vrstvy i z tohoto hlediska. 
Aby se předešlo pádům následkem zakopnutí a uklouznutí, musí mít stavba 
v komunikačních oblastech rovný povrch bez náhlých malých nerovností, změn 
skluznosti nebo malých překážek s požadavky podle následujících článků.

4.17.2	 Podlahy obytných a pobytových místností
		�  Podlahy všech bytových a pobytových místností musí mít protiskluzovou úpravu 

povrchu odpovídající hodnotám uvedeným v tomto odstavci. Do této kategorie 
patří i soukromé terasy, balkóny, lodžie apod. V případě, že podlaha není krytá 
před deštěm, musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu.

		  –  �součinitel smykového tření nejméně 0,3 nebo
		  –  �hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 30, nebo
		  –  �úhel kluzu nejméně 6°.

Články  6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, české technické normy ČSN 73 4130  
– Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky:

6.3.3 �	  Pochozí plocha schodišťových stupňů musí splňovat tyto požadavky:
		  –  součinitel smykového tření nejméně 0,5; nebo
		  –  hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40; nebo
		  –  úhel kluzu nejméně 10°.
6.3.4 	�  Při předním okraji schodišťového stupně do vzdálenosti 40 mm od hrany musí 

protiskluzová úprava splňovat tyto požadavky:
		  –  součinitel smykového tření nejméně 0,6; nebo
		  –  hodnota výkyvu kyvadla nejméně 50; nebo
		  –  úhel kluzu nejméně 13°.
6.3.5 	�  Po celé ploše ramen šikmých ramp musí protiskluzová úprava povrchu splňovat 

tyto požadavky:
		  –  součinitel smykového tření nejméně 0,5 + tgα; nebo
		  –  hodnota výkyvu kyvadla nejméně 40 × (1 + tgα); nebo
		  –  úhel kluzu nejméně 10° × (1 + tgα),
		  kde α je úhel sklonu ramene šikmé rampy.

Česká technická norma
ČSN 46 5750 – Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv
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Těžiště nového textu pražských stavebních předpisů 
se přesunulo k řešení soudobých problémů města 
a reaguje na rozpad městské struktury a s tím 
souvisejících ekonomických, environmentálních 
a sociálních dopadů. Do textu se vracejí tradiční 
instrumenty plánování města, jako je např. 
uliční nebo stavební čára. Předpis navazuje na tradiční 
hodnoty, jaké byly v hlavním městě Praze sepsány 
ve stavebních řádech za první republiky a ve starších 
vydáních. Návrh nově rozpracovává a doplňuje 
zejména vztahy urbanistické, které byly od nástupu 
komunismu až do dnešních dnů opomíjeny, a klade 
důraz na utváření a strukturu města. Parcelace ulic 
přetrvává i stovky let, zatímco jednotlivé domy 
v rámci této struktury se mohou měnit, přestavovat, 
bourat a nahrazovat novými. Pražské stavební 
předpisy proto vytvářejí podmínky pro vyšší kvalitu 
veřejných prostranství ve svobodné společnosti. 
Norma nastavuje  nejen minimální standardy 
veřejných prostranství, ale zavádí také jasná 
pravidla pro vztah zástavby a ulic či náměstí. 
Předpis si klade za cíl vytvořit provázaný a ucelený 
systém spolu s územně plánovací dokumentací. 
Proto byla příprava předpisu koordinována s přípravou 
nového územního plánu. Více informací na webových stránkách → www.iprpraha.cz/psp
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